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POUZE PRO KLINICKE POUZITI

Vstup do oken s predepsanym nastavenim

A

Informace uvedené na této strdnce jsou urceny POUZE pro odborny zdravotnicky persondl. Drive nez ddte

prirucku pacientovi, odstrarite tuto stranku z pfirucky!

Rezim pIného pfristupu do nabidky

Ventildtor ma dvé Urovné pristupu do nabidky, plnou a omezenou. Piny
pfistup do nabidky umoziuje, abyste zménili viechna dostupnd nastaveni.
Omezeny pfistup do nabidky dovoluje uzivateli ménit pouze ty pfedepsané
parametry, které ovliviuji pohodli pacienta, napiiklad dobu narustu, Flex

a pocatecni tlak ndbéhu, a to pokud jsou tyto parametry dostupné jako
soucdst predpisu. Vychozim nastavenim ventilatoru je reZzim plného pfistupu
do nabidky.

Po vstupu do Hlavni nabidky, pokud je pfistroj v rezimu omezeného pfistupu
do nabidky, mlzete pouzit nasledujici sled tlacitek nastaveni, ¢imz vstoupite
do rezimu plného piistupu nabidky a mizete tak zménit nastaveni predpisu:

- Stisknéte soucasné tlacitko Doll a tlacitko Signal vystrahy/
Vypnuti zvuku po dobu nékolika sekund. Tim docasné prepnete
pfistroj do rezimu plného pristupu do nabidky.

Kdyz v okné Monitor pouzijete tento sled tlacitek, zobrazi se okno hlavni
nabidky a zazni zvukovy signal oznamujici, Ze nyni jste v rezimu pIného
pfistupu do nabidky.

Kdyz stisknete tlacitka v tomto sledu pfi vypnutém pfivodu vzduchu, zobrazi
se okno Nastaveni a zazni zvukovy signal.

MzZete prejit do nabidky Moznosti a trvale zménit nastaveni pfistupu do
nabidky na plny pfistup do nabidky. Jinak se pfistroj vrati do rezimu pfistupu
do nabidky ulozeného v nastaveni, jakmile zaviete okna nabidky nebo kdyz
uplyne jedna minuta, aniz byste stiskli nékteré z tlacitek pfistroje. Pokud
jste v rezimu Nastaveni a v pfistroji je SD karta, v nabidce se objevi zprava
~Zapiste zdznam o uddlosti na SD kartu”.

Pozndmbka: Sled tlacitek pro
plny pristup do nabidky muze
byt pouzit bud'v okné Vypindni,
nebo v okné Monitor.

Pozndmka: Kdy: je privod
vzduchu vypnuty a stfidavy
proud je od pfistroje odpojeny
déle nez 5 minut, pfistroj vstoupi
do usporného rezimu, aby se
Setfila baterie. Kdyz je pristroj

v usporném rezimu, je sled
tlacitek pro Nastaveni nefunkcni.
Pro ukonceni usporného rezimu
stisknéte tlacitko Start/Stop
nebo zapojte stridavy proud
anebo vloZte SD kartu.

Pozndmka: Spolecnost Philips
Respironics doporucuje,

abyste po ukonceni zmén

v prfedepsaném nastaveni

a ndsledném pripojeni pacienta,
pristroj opét nastavili do
rezimu omezeného p¥istupu
do nabidky, takze pacienti
nebudou moci nastaveni
svého predpisu zménit.



Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17 hm [REF|] 1054175
0123

82211 Herrsching, Némecko 1072862 RO

[EC] ReP | DSF 02/02/2011
Czech



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Vsechna prava vyhrazena.






Trilogy100
klinicka prirucka

POUZE PRO KLINICKE POUZITI P¥istup na obrazovky s nastavenim predpisu
Kapitola 1: Uvod

Obsah baleni 1
Pouziti 2
Varovani a upozornéni 3
Varovani 3
Upozornéni 8
Poznédmky 10
Kontraindikace 11
Prehled systému 1
Symboly 12
Celni panel 12
Zadni a bo¢ni panely 12

Jak kontaktovat spole¢nost Philips Respironics 13
Kapitola 2: Popis systému 15
Funkce ¢elniho panelu 15
Tlacitka 15
Vizualni indikatory 16
Obrazovka 16
Funkce bo¢niho a zadniho panelu 17

Obsah



Kapitola 3: Rezimy, funkce a alarmy

Lécebné rezimy

Funkce lécebnych rezimt

Alarmy ventilatoru

Typy dychéni

Tabulka Ié¢ebnych rezim(

Lécebné rezimy tlakové fizené ventilace

Lécebné rezimy objemové fizené ventilace

Funkce Flex Comfort

Nébéh

Doba narlstu

Funkce AVAPS

Typy vzorce pritoku
Funkce Vzdech

Funkce Dualni predpis

Spousténi

Kompenzace BTPS

Alarm preruseného napajeni

Alarm nefunkéniho ventilatoru

Alarm vyzadujici opravu ventilatoru

Alarm kontroly okruhu

Alarm nizkého uniku z okruhu

Alarm vysokého vydechového tlaku

Alarm nizkého vydechového tlaku

Alarm vysokého vyskytu kysliku uvnitf pfistroje

Alarm rozpojeni dychaciho okruhu

Alarm pfi apnoe

Alarm vysokého objemu Vte

Alarm nizkého objemu Vte

Alarm vysokého objemu Vti

Trilogy 100 klinicka pfirucka

19
19
20
21
22
27
30
30
31
32
32
33
35
35
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39



Alarm nizkého Vti

Alarm vysoké dechové frekvence

Alarm nizké dechové frekvence

Alarm vysokého inspiracniho tlaku

Alarm nizkého inspira¢niho tlaku

Alarm vysoké minutové ventilace

Alarm nizké minutové ventilace

Alarm nizkého napéti v baterii

Alarm vysoké teploty

Alarm vymény vyjimatelné baterie

Alarm odpojeni napajeni stfidavym proudem

Alarm blokovani klavesnice

Informacni zprava - Vybijeni baterie zastaveno - teplota

Informacni zprava — Baterie se nenabiji - teplota

Informacni zprava — Baterie se nenabiji

Informacni zprava - Kontrola externi baterie

Informacni zprava — Baterie vybita

Informacni zprava - Externi baterie odpojena

Informacni zprava - Vyjimatelna baterie odpojena

Informacni zprava - Zapnout baterii

Informacni zprava — Chyba karty

Kapitola 4: Nastaveni ventilatoru

Umisténi zarizeni

Instalace vzduchového filtru

Prvni pouziti

Napajeni pfistroje

Pouziti stfidavého napajeni

Napajeni stejnosmérnym proudem

Indikatory zdroje napajeni pfistroje

Likvidace baterie

40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
46
46
46
47
47
48
50
52

Obsah



Zapojeni dychaciho okruhu k ventilatoru

Vyména vydechovych blokd

Pripojeni doplrkového kysliku (volitelné)

Kapitola 5: Prohlizeni a zména nastaveni

Funkce uzamknuti tlacitek

Pristup na obrazovky Spusténi a Monitor

Indikatory obrazovky monitoru

Panel tla¢itek na obrazovce

Navigace okny nabidek

Uprava a prohlizeni nastaveni v rezimu plného pfistupu do nabidky

Zména nastaveni pfistroje a alarma

Prohlizeni a Uprava polozek v nabidce Moznosti

Prohlizeni zaznamu alarm(

Prohlizeni zaznamu udalosti

Prohlizeni informaci o ptistroji

Aktualizace predpisu pomoci SD karty

Zména a prohlizeni nastaveni v rezimu omezeného pfistupu do nabidky
Aktivace primarniho nebo sekundarniho predpisu

Prohlizeni a zmény polozek nabidky Vlastni nastaveni

Pripojeni ventilatoru k pacientovi

Kapitola 6: Alarmy ventilatoru

Zvukové a vizudlni indikatory alarm

Diody indikatort alarmi

Zvukové indikatory

Zpravy alarma

Vzdaleny alarm

Funkce Vypnuti zvuku a Resetovani alarmu

Vypnuti zvuku

Resetovani alarmu

Ovladani hlasitosti alarmu

Trilogy 100 klinicka pfirucka

100



Co délat v piipadé spusténi alarmu 100

Souhrnna tabulka alarmi 101

Kapitola 7: Ci$téni a udrzba 115
Cisténi ventilatoru 115

Cisténi a vyména vstupnich vzduchovych filtrg 116

Vyména pénového filtru v pfivodu vzduchu 117

Cisténi pacientského okruhu 118

Pokyny k cisténi opakované pouzitelného okruhu 118

Cisténi opakované pouzitelnych vydechovych zafizeni 119

Vyména bakterialniho filtru (volitelny) 119

Preventivni udrzba 120

Kapitola 8: Redeni potizi 123
Kapitola 9: Prislusenstvi 127
Pripojeni zvlh¢ovace 127

Pripojeni doplrikového zdroje kysliku k pfistroji 127

Varovani tykajici se doplrikového kysliku 128

Pouziti jednotky pro vzdaleny alarm 128

Pouziti systému pro pfivolani sestry 129

Pouziti karty Secure Digital (SD) 129

Pouziti softwaru Philips Respironics DirectView 130

Pouziti voliteIné provozni brasny 130

Pripojeni jimace vody 130

Pouziti oxymetrického modulu (je-li dostupny) 131

Cestovani se zafizenim 131

Cestovani letadlem 131

Kapitola 10: Postupy pfi kontrole systému 133
Potfebné pomucky 133

Vizuélni kontrola 133

Pocatecni nastaveni 134

Testy nastaveni a alarm( 134

Obsah



Ovéreni funkce baterie

Vymazani zdznamu alarmd a udalosti

Vysledky

Kapitola 11: Technické specifikace

Kapitola 12: Slovnicek

Kapitola 13: Informace o elektromagnetické kompatibilité

Rejstrik

Omezena zaruka

Trilogy 100 klinicka pfirucka

142
143
144
145
149
155
159
163



Trilogy100
klinicka prirucka

V této kapitole je uveden prehled pfistroje Trilogy100.

Obsah baleni
bsahovat nasledujici komponenty.

Systém Trilogy100 mUze o

Aktivni okruh na jedno
pouziti, bez vodni jimky

g m)
Pasivni okruh na jedno

pouZiti, bez vodni jimky

Klinicka pfirucka

-

arta Secure
Digital (SD)

(predinstalovana),

)

Ohebna hadice

2

Vyjimatelna baterie
Zatizeni pro aktivni vydech (AED)

Bloky vydechovych otvort
(pfedinstalovano)

Proximalni tlakova hadice
(namontovana na zafizeni AED)

ym proudem

Rychlospojky pfivodu O,
/&5 stiidav

Whisper Swivel Il

(J

Obsah baleni

Kapitola 1 Uvod



Pouziti

Systém Philips Respironics Trilogy100 poskytuje stalou nebo intermitentni
podporu ventilace v péci o jedince, ktefi potfebuji mechanickou ventilaci.
Ptistroj Trilogy100 je urcen pro détské i dospélé pacienty vazici nejméné

5 kg.

Pristroj je ur¢en k pouziti doma, ve zdravotnickém zafizeni/nemocni

s koleckovou zidli ¢i nositky a mliZze byt pouzit jak pro invazivni, tak
neinvazivni ventilaci. Neni ur¢en k pouziti jako transportni ventilator.

Systém je doporucen k pouziti v pacientském okruhu pouze s rliznymi
kombinacemi pfislusenstvi schvaleného spole¢nosti Philips Respironics,
jako jsou napt. pfistroje s pacientskym rozhranim, zvlh¢ovace, jimace vody
a hadice okruhu.

Trilogy100 klinicka pfirucka



Varovani a upozornéni

b<m3<m:_~

Varovdni signalizuje moznost poranéni obsluhy nebo pacienta.

Monitorovani
pacienta

Pfed pfipojenim pacienta k ventildtoru musi byt provedeno klinické
zhodnoceni, aby bylo stanoveno:

- nastaveni alarmu pfistroje,
- potiebné alternativni zafizeni pro ventilaci,

- zda by mél byt pouzit alternativni monitor (t.j. pulsni oximetr
nebo respira¢ni monitor s alarmem).

Alternativni ventilace

U pacientt zavislych na ventilaci je vzdy nutno mit po ruce alternativni zafizeni
pro ventilaci, jako je napf. zélozni ventilator, ru¢ni resuscitacni zafizeni ¢i
podobné zafizeni.

Pacienti zavisli na ventilaci by méli byt kontinudlné monitorovani
kvalifikovanymi pracovniky. Tito pracovnici by v pfipadé poruchy ventilatoru ¢i
nefunk¢nosti zafizeni méli byt schopni podat alternativni [écbu.

Ochrana pacienta
pired odpojenim

U pacientd zavislych na ventilatoru nespoléhejte na zadny jednotlivy alarm
ke zjisténi, ze byl okruh rozpojen. Alarmy pro nizky dechovy objem, nizkou
minutovou ventilaci, nizkou dechovou frekvenci a apnoe museji byt pouzity
spole¢né s alarmy pro rozpojeni okruhu a pro nizky vrcholovy inspira¢ni tlak.

Cinnost funkce rozpojeni okruhu testujte denné a vzdy, kdyz je na pacientském
okruhu provedena zména. Zvyseny odpor v okruhu maze branit spravné
¢innosti nékterych alarma.

Hovorové ventily, vyméniky tepla a vihkosti (HME) a filtry pfedstavuji dalsi
odpor v okruhu a mohou ovlivnit vykonnost alarm vybranych pro ochranu
pred rozpojenim okruhu.

Nenastavujte alarm nizkého vrcholového inspira¢niho tlaku pfilis nizko, protoze
by systém nemusel zjistit velké netésnosti v okruhu anebo odpojeni pacienta.

Kapitola 1 Uvod




Kvalifikace
osetiujicich
pracovniku

Trilogy100 je vylucné Iékafsky pristroj urceny pro pouziti respiracnimi
terapeuty nebo jinym skolenymi a kvalifikovanymi osetfujicimi pracovniky pod
dohledem lékafe.

Pfedpis a ostatni nastaveni pfistroje sméji byt zménény pouze na pfikaz
dohlizejiciho lékare.

Pracovnik obsluhujici ventilator je odpovédny za to, Ze si pred pouzitim tuto
pfirucku precte a porozumi ji.

Ventilacni rezimy

Pristroj muze poskytovat lé¢bu bézné podavanou jak pacientdim zavislym

na ventilatoru, tak pacientdm, ktefi na ventilatoru zavisli nejsou. Ventila¢ni
rezim, typ okruhu a strategie alarmu musi byt zvoleny po klinickém zhodnoceni
potieb kazdého pacienta.

C-Flex, Bi-Flex a AVAPS jsou urceny k pouziti u dospélych pacientu.

Zmény predpisu na
SD karté

Kdyz zménite predpis, alarmy a jind nastaveni pfistroje pouzitim SD karty,
pristroj Trilogy100 bude vyzadovat, aby osetfujici pracovnik zmény prohlédl

a ovéil, dfive nez budou pfistrojem pouzity. Osetfujici pracovnik nebo odborny
zdravotnicky personal je odpovédny za to, Ze nastaveni predpisu bude po
pouziti této funkce spravné a kompatibilni s pacientem. Nespravné nastaveni
predpisu pro urcitého pacienta mize mit za nasledek nespravnou lécbu,
nedostatek nalezitého bezpecnostniho monitorovani a riziko smrti ¢i zranéni
pacienta.

Elektrické ruseni

Tento pfistroj je urcen k pouziti v elektromagnetickém prostiedi
specifikovaném v kapitole 13. Uzivatel tohoto pfistroje by mél zajistit, aby byl
pouzivan v kompatibilnim prostredi.

Pfenosnda a mobilni RF komunikacni zafizeni by neméla byt pouzivana
v blizkosti zZddné soucasti pristroje, véetné kabelU, nez je doporucend oddélujic
vzdalenost vypoctend pomoci dat uvedenych v kapitole 13.

Napajeni ze zalozni
baterie

Vnitini baterie NENI uré¢ena k tomu, aby slouzila jako hlavni zdroj napajeni. Méla
by byt pouZita pouze tehdy, kdy nejsou dostupné jiné zdroje, nebo jen kratce,
kdyz je to nezbytné; napiiklad pfi vyméné zdroje napdjeni.

Ventildtor ma dvojstupnovy alarm upozoriujici na baterii s nizkym napétim.
Alarm stiedni priority signalizuje, Ze zbyva pfiblizné 20 minut provozu, a alarm
vysoké priority signalizuje, ze zbyva méné nez 10 minut ¢innosti. Skute¢na

doba provozu mUze byt delsi nebo kratsi, nez je tato doba, a lisi se podle stafi
baterie, podminek prostiedi a [é¢by.

Pokud se objevi alarm ,Nizké napéti v baterii’, okamzité vyhledejte alternativni
zdroj napdjeni. Pfi uplném vypadku proudu bezprostiedné hrozi selhani 1é¢by.

Trilogy100 klinicka pfirucka




Teploty pro provoz
a skladovani

Tento piistroj nepouzivejte, pokud je teplota prostredi vyssi nez 40 °C. Pokud
je pfistroj pouzit pfi pokojové teploté vyssi nez 40 °C, mize teplota piivodu
vzduchu prekrocit 43 °C. To mUize vést k systémovému alarmu, tepelnému

podrazdéni nebo poskozeni dechovych cest pacienta.

Bakterialni filtr

Spole¢nost Philips Respironics doporucuje, aby byl na hlavni lince pouzit
bakterialni filtr (dil ¢islo 342077), kdykoli je pfistroj pouzivan pro invazivni
terapii anebo by ventilator mohl byt pouzit u nékolika pacient(.

Pacientsky okruh
(obecné udaje)

Ventildtor by mél byt pouzivan pouze s pacientskymi rozhranimi (napf.

s maskami, porty pro okruhy a vydechovymi porty) doporu¢enymi spole¢nosti
Philips Respironics. Spravny provoz pfistroje, véetné alarm, s jinymi okruhy
nebyl spole¢nosti Philips Respironics ovéren, odpovida za néj odborny
zdravotnicky persondl nebo respiracni terapeut.

Po pridani jakychkoli komponent k dychacimu systému by vzhledem k moznym
nezadoucim Gc¢inkdm na fizeni ventilace pacienta a alarmU pfistroje mél byt
peclivé zvazen pritokovy odpor a mrtvy prostor pfidanych komponent, jako
jsou napt. zvlhcovace, hovorové ventily, vyméniky tepla a vlhkosti (HME) a filtry.

Pasivni okruhy

Pfi pouziti pasivniho okruhu je potfeba pouzit vydechovy port.

U pasivniho okruhu pfi nizkych vydechovych tlacich nemusi byt pratok
vydechovym portem pro vypuzeni vieho vydechovaného plynu z hadic
dostatecny a mlze dojit k jeho opakovanému vdechovani.

Aktivni okruhy

Pouzivejte pouze aktivni vydechové zafizeni uréené pro pfistroj Trilogy100.
Spolecnost Philips Respironics neovérovala spravnou ¢innost jinych aktivnich
vydechovych zafizeni a jejich pouziti m{ize mit za nasledek nespravnou nebo
nebezpecnou ¢innost pfistroje.

Aby ventilator provadél [é¢bu, vydechové zafizeni s aktivnim pacientskym
okruhem musi pracovat spravné. Vydechové zafizeni musi byt denné
kontrolovano a v pfipadé potfeby vyménéno.

Kontrola systému

Pokud nebyla provedena kontrola systému, ventildtor nepouzivejte. PreCtéte si
kapitolu 10 této pfirucky.

Abyste zajistili, ze pfistroj pfi spusténi funguje spravné, vzdy si ovéite, ze zazni
zvuky a ze se kontrolky alarmu na chvili rozsviti ¢ervené a pak Zluté. Pokud se
tyto signdly pfi spusténi neobjevi, obratte se na spole¢nost Philips Respironics
nebo na autorizované servisni stiedisko.

Kapitola 1 Uvod




Vzdalené alarmy

Pri pouziti vzdaleného alarmu vzdy provedte Uplny test jeho konektoru
a kabelu. Zkontrolujte, zda:
- Alarmy ohldsené na ventildtoru jsou ohlaseny také
na vzdaleném alarmu.
- Odpojeni kabelu vzdaleného alarmu od ventilatoru nebo
od vzdalené alarmu ma za nasledek oznameni alarmu
na vzdaleném alarmu.

Vzdaleny alarm by mél byt denné testovan.

Kyslik

Pfi podavani doplnkového kysliku s pevné danym pratokem nemusi byt
koncentrace kysliku konstantni. Koncentrace vdechovaného kysliku se bude
lisit v zavislosti na tlaku, pritoku u pacienta a stupni tniku z okruhu. Rozsahlé
uniky vzduchu mohou snizit koncentraci vdechovaného kysliku na mensi
hodnotu, nez se ocekdava. Jak je Iékafi indikovano, pacient by mél byt pfislusné
monitorovan, napf. pulsnim oximetrem s alarmem.

PFi ztraté nizkopratokového pFivodu kysliku tento pistroj NESPOUSTI alarm.

Tento pistroj je urcen pro pfipojeni k nizkopritokovému (0-15 I/min) zdroji
kysliku, jako je napf. koncentrétor kysliku nebo jiny zdroj kysliku vybaveny
regulatorem tlaku (nastaveny na 345 kPa nebo méné) a pratokovy regulator/

méfic.

Neptipojujte pfistroj k neregulovanému ¢i vysokotlakovému zdroji kysliku.

Pokud pfidate nizkopritokovy kyslik pfimo k okruhu pacienta nebo k masce,
misto abyste pouzili pfivod kysliku na zadni strané ventilatoru, mizete tak

zapficinit nepfesné méreni pritoku nebo dechového objemu a nespravnou
¢innost souvisejicich alarma pfristroje.

Kyslik podporuje hoteni. Kyslik se nesmi pouzivat béhem koureni nebo
v blizkosti otevieného ohné.

Kdyz se se zafizenim pouziva kyslik a zafizeni je vypnuté, musi byt ptivod
uzavien. Vysvétleni k varovani: Pokud pfistroj neni v provozu a pfivod kysliku
je otevieny, mize se kyslik privdadény do hadic hromadit pod krytem pfistroje.

Pozar nebo vybuch

Ventildtor by nemél byt pouzivan v pfitomnosti hoflavych plynd. Mohlo by
dojit k pozaru nebo vybuchu.

Trilogy100 klinicka pfirucka




Alarmy

Na kazdy alarm okamzité reagujte. M{iZe signalizovat Zivot ohrozujici stav. Dalsi
informace jsou uvedeny v kapitolach Alarmy a Reseni problém(i.

Pri ztlumeni alarm{ je nutné pacienta i ventilator stale kontrolovat. Ponechéni
alarm bez intervence miZze mit za nasledek zranéni pacienta.

eepy

Pokud se objevi zprava s vysokou prioritou,Nizké napéti ve vnitini baterii’,
ventilator okamzité pfipojte k alternativnimu zdroji napdjeni. Pokud alternativni
zdroj napéjeni neni k dispozici, pacienta okamzité pfipojte k alternativnimu
zdroji ventilace.

Pokud dojde k alarmu,Nefunkéni ventilator’, pacienta okamzité pripojte
k alternativnimu zdroji ventilace.

Pro zjisténi rozpojeni okruhu byste neméli spoléhat na jediny alarm. Alarmy pro
nizky dechovy objem, nizkou minutovou ventilaci, nizkou dechovou frekvenci
a apnoe by mély byt pouzity spolecné s alarmem pro rozpojeni okruhu.

Ujistéte se, Ze je hlasitost alarmu nastavena dostatecné vysoko, aby osetfujici
personal vystrahu slysel. Zvazte pouziti vzdaleného alarmu.

Trilogy100 poskytuje nasledujici typy okruht:
-+ pasivni okruh,
+ aktivni okruh s PAP.

Pasivni vydechovy okruh poskytuje ODHAD Vte.

Aktivni okruh s PAP NEMERI Vte a umoZiuje pouze zobrazeni podaného
dechového objemu (Vti).

Nespravné fungujici
ventilator

Pokud si povsimnete jakychkoli nevysvétlenych zmén v ¢innosti pfistroje,
pokud vydavé neobvyklé zvuky, pfistroj nebo vyjimatelna baterie upadne,

pod kryt se dostane voda, anebo kryt praskne ¢i se zlomi, prestante piistroj
pouzivat a obratte se s Zadosti o opravu na spolec¢nost Philips Respironics nebo
na autorizované servisni stiedisko.

Kapitola 1 Uvod




Udrzba

Ridte se servisnimi pokyny uvedenymi v kapitole 7.

/vy o

Pravidelné kontrolujte elektrické $idry, kabely a vyjimatelnou baterii, zda
nejsou poskozeny nebo nejevi znamky opotfebeni. Pokud jsou poskozeny,
prestarite je pouzivat a vyménite je.

Opravy a sefizeni mohou provadét pouze autorizovani servisni technici
spolecnosti Philips Respironics. Neautorizované opravy mohou zpusobit smrt
nebo poranéni, zruseni platnosti zaruky nebo nakladné skody.

Cisténi
(Podrobné pokyny

Aby se pfedeslo Urazu elektrickym proudem, pfed ¢isténim ventildtoru vzdy
odpojte napdjeci kabel ze zasuvky.

k ¢isténi jsou uvedeny
v kapitole 7.)

Neponofujte pfistroj do Zddnych tekutin ani na pfistroj nestfikejte vodu ¢i
Cistici prostiedky. Pristroj Cistéte hadfikem navlhéenym schvalenym cisticim
prostiedkem.

Pokud byl pfistroj vystaven desti nebo vlhkosti, pfed pfipojenim k siti pfistroj
osuste, a to vcetné oblasti okolo pfipojeni napajeciho kabelu, ktery musi byt
z pfistroje odpojen.

bc_ooNoSmi

Upozornéni oznacuje mozZnost poskozeni zarizeni.

Skladovani

Vnitfni a vyjimatelné baterie se béhem skladovani vybijeji. Je-li zadouci
udrzovat baterie pIné nabité (napfiklad jako zalozni ventilator), kazdych

16 dnll na dobu osmi hodin pfistroj zapojujte do sité. Podobné muize byt
ventilator pfipojen k siti kontinudlné, aniz by byla funkce baterie poskozena.

Pokud baterie nechate pIné vybit, nebudou tim poskozeny ani se neztrati
nastaveni pfistroje, ale pred pouzitim baterie miZze byt zapotiebi delsi doba
jejiho nabijeni.
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Teploty pro provoz
a skladovani

Pristroj Ize provozovat pouze pfi teplotach v rozmezi 5 °C az 40 °C.

Nepouzivejte zafizeni pod pfimym slune¢nim zafenim nebo v blizkosti
tepelnych spotiebicl, protoze tyto podminky mohou zvysovat teplotu proudu
vzduchu pfivadéného k pacientovi.

Déletrvajici provoz nebo skladovani pfi vyssich teplotadch maze snizit Zivotnost
baterie a jinych vnitinich komponent ventilatoru.

Ventildtor md vnitini a vyjimatelnou lithiovou baterii. BEhem pouzivani
pfistroje jej ani vyjimatelnou baterii nevystavujte teplotdm nad 40 °C, pfi jejich
skladovani pak teplotdm nad 60 °C. Tim by se zkratila zivotnost baterie a mohlo
by se zvysit riziko pozaru nebo poskozeni baterie.

Kondenzace

Kondenzace muze ovlivnit ¢innost a pfesnost pfistroje. Pokud bylo zafizeni
béhem skladovéni vystaveno velmi vysokym nebo velmi nizkym teplotdm,
nechejte ho pred zahajenim Ié¢by pfizpUsobit se teploté prostiedi.

Vzduchovy filtr

K ochrané ventilatoru pred Spinou a prachem je potieba opakované pouzitelny
pénovy vstupni filtr. Pravidelné jej perte a pokud je poskozen, vymérite jej, aby
¢innost nebyla narusena.

Chladici vétraci otvory

Chladici vétraci otvory na dolni a zadni ¢asti pfistroje nezakryvejte. Pi
vysokych teplotach prostredi nebo pii vysokém nastaveni [é¢by by tim mohlo
dojit k prehiati pristroje.

Zivotnost baterie

Vnitini a vyjimatelna baterie se opotiebovava Umérné mite pouziti (dané
poctem hodin nebo poctem cykld nabiti — vybiti). Kapacita a Zivotnost baterie

se také snizuji pfi ¢innosti pfi vyssich teplotach.

Vyjimatelna baterie

Vyjimatelnou baterii Philips Respironics Trilogy pouzivejte pouze
s ventilatorem.

Cisténi

Ventilator nesterilizujte v autoklavu. Tim byste ventilator znicili.

Zafizeni neponofujte do tekutin a zabrante vstupu jakékoli tekutiny do obalu
nebo vstupniho filtru.

Nestiikejte vodu ani jiné roztoky pfimo na ventilator.

K cisténi ventilatorového systému nepouzivejte silné saponaty, abrazivni Cistici
prostiedky ani kartace. PouZivejte pouze Cistici prostredky a metody uvedené
v této prirucce.

Kapitola 1 Uvod
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Pacientsky okruh

Vydechové ventily, pacientské okruhy a odlu¢ovace vody jsou dodavény cisté,
nikoli sterilni. Cisténi a dezinfekci téchto dild je nutné provadét podle postupd
zavedenych u jednotlivych zafizeni a podle pokynd dodanych spole¢nosti
Philips Respironics s kazdym pfislusenstvim.

Externi napajeni
stejnosmérnym
proudem

Stejnou externi baterii nepouzivejte k napajeni ventildtoru soucasné s dalsim
zafizenim, napt. s kiesly pohanénymi elektfinou.

Externi baterie by méla byt ptipojena k ventilatoru pouze kabelem pro externi
baterii Philips Respironics Trilogy. Tento kabel je opatien pojistkou, vinuty

a radné zakonceny, aby bylo zajisténo bezpecné pfipojeni ke standardni
deep-cycle olovéné baterii. PouZiti jiného adaptéru nebo kabelu muize vést

k nespravné c¢innosti ventilatoru.

Ventilator by mél byt pfipojen pouze k samohybnému elektrickému systému
pouzivajicimu adaptér Philips Respironics Trilogy Automotive Adapter (je-li to
mozné). Tento adaptér je opatien pojistkou a filtrem a je urcen pro bezpecné
pfipojeni ke standardnimu samohybnému elektrickému systému. Pouziti
jiného adaptéru nebo kabelu mize vést k nespravné ¢innosti ventildtoru.

Ventildtor nenapajejte z elektrického systému automobilu pfi startovani
vozidla nebo pfi ndbéhu s vysokymi otdckami motoru. Elektrické prechodové
proudy pfi startovani mohou vést k nespravné ¢innosti ventilatoru.

Elektrostaticky vyboj
(ESD)

Spolu se zafizenim nepouzivejte antistatické nebo vodivé hadice ani vodivé
hadicky u pacienta.

Poznamky

-« Tento produkt neobsahuje pfirodni latexovou pryz ani
suchy prirodni latex v pacientskych soucéastech, v oblastech
pfistupnych obsluze nebo ve vedeni vzduchu ¢i dychacim

okruhu.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Kontraindikace

Pokud ma pacient nékteré z nasledujicich onemocnéni, pred pouzitim
pfistroje v neinvazivnim rezimu se poradte s jeho Iékafem:

«neschopnost udrzet prichodné dychaci cesty ¢i dostate¢né
odkaslavat sekret,

- riziko aspirace zaludecniho obsahu,

- diagnostikovana akutni sinusitida ¢i zanét stfedniho ucha,
- epistaxe vedouci k aspiraci krve do plic,

- hypotenze.

Piehled systému

Tento ventilator umoznuje tlakové fizeny i objemové fizeny lIécebny rezim.
Tento pfistroj Ize pouzit k neinvazivni i invazivni ventilaci. MUze byt pouzit
k celkové lé¢bé pacientl pti pfechodu z neinvazivni k invazivni ventilaci.

Je-li zafizeni predepsano, poskytuje fadu specialnich funkci, které pomahaji
ucinit é¢bu pacienta pohodInéjsi. Napfiklad funkce nabéhu vam umozni

snizit tlak, kdyz se snazite usnout. Tlak vzduchu se bude postupné zvysovat,
az bude dosazeno predepsaného tlaku. Dale funkce Flex comfort poskytuje

odlehceni od zvyseného tlaku v pribéhu vydechové faze dychani.

Ventildtor mGze pracovat s nékolika rdznymi zdroji proudu, véetné vnitini
lithiové baterie. Tato baterie je automaticky pouzivana, pokud neni dostupna
vyjimatelna lithiova baterie, externi olovéna baterie ani napajeni stfidavym
proudem.

Kapitola 1 Uvod



Na pfistroji jsou nasledujici symboly.

Lécba Start/Stop

Indikator alarmu/Vypnuti zvuku

Indikator napajeni stfidavym proudem

Konektor pro napajeni stfidavym proudem

Otvor pro kartu Secure Digital (SD)

Konektor pro sériovy port

Konektor pro vzdaleny alarm

Konektor pro napéjeni stejnosmérnym proudem
Privod kysliku

Naleznete v pfilozenych pokynech k pouziti.
Aplikovana &ést typu BF

Trida Il (dvojita izolace)
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IPX1

Zatizeni odolné proti vihkosti

Oddéleny sbér elektrického a elektronického zafizeni podle smérnice
Evropského spolecenstvi 2002/96/ES.

Pro pouziti v letadle. Odpovidd normé RTCA-D0160F, ¢ast 21, kategorie M.

Jak kontaktovat spolecnost Philips Respironics

V ptipadé potieby se obratte na zékaznicky servis spole¢nosti
Philips Respironics na telefonnim ¢isle 1-724-387-4000 nebo na
Respironics Deutschland na +49 8152 93060.

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Némecko

[Ec | Rep |

Kapitola 1 Uvod
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2. Popis systemu

V této kapitole jsou popsény ovladaci prvky a funkce ¢elniho a bo¢niho
panelu.

Funkce celniho panelu

Na ¢elnim panelu jsou ovladaci tlacitka, vizualni indikatory a obrazovka.

Tlacitka

Na ¢elnim panelu pfistroje jsou nasledujici tlacitka.

1.

3.

@ Tlacitko Start/Stop

Toto tlacitko zapina nebo vypina pritok vzduchu a tim zahajuje nebo
ukoncuje lé¢bu.

Tladitko Indikator alarmu a Vypnuti zvuku

Toto tlacitko slouzi dvéma ucelim: docasné ztlumi zvuk alarmu a také
predstavuje indikdtor alarmu. Pokud po ztlumeni alarmu nenf pfi¢ina
alarmu opravena, po jedné minuté alarm zazni znovu. Kdykoli je
tlacitko stisknuto, resetuje se doba ztlumeni alarmu na jednu minutu.

Dalsi informace jsou uvedeny v kapitole 6.

@ Tlaéitko Nahoru/Doli

Toto tla¢itko umoznuje navigaci nabidkou na obrazovce a upravovat
nastaveni pfistroje.

J

@\ue
| [=z@zjo°
,[\L@[

©

Ovladaci prvky a obrazovka na
celnim panelu

Pozndmka: KdyZ zahajujete lécbu,
podsviceni obrazovky a podsviceni
tlacitek se zapne, prechodné se
rozsviti Cervend a Zlutd dioda
alarmu a spusti se zvukovy
indikadtor signalizujici, Ze lécba byla
zapocata. Na obrazovce se zobrazi
okno spusténi.

A visTraHA

Abyste se ujistili, Ze pristroj pri
spusténi pracuje sprdvné, vzdy
zkontrolujte, zda se ozve zvukovy
signdl a zda se prechodné

rozsviti ervené a pak Zluté svétlo
diody. Pokud se tyto signdly pfi
spusténi neobjevi, obratte se na
spolecnost Philips Respironics nebo
na autorizované servisni stredisko.

Kapitola 2 Popis systému
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4.

(C—DTla¢itka Doleva a Doprava

Tato tlacitka umoziuji volbu moznosti na obrazovce nebo provedeni
nékterych cinnosti na obrazovce uvedenych.

Vizualni indikatory

Na celnim panelu je nékolik indikator(i napajeni a alarmu.

5.

Dioda stfidavého proudu

Zelend dioda (~) v pravém dolnim rohu signalizuje, ze pfistroj je
napajen stfidavym proudem. Pokud je dostupné napdjeni stfidavym
proudem, je svétlo rozsviceno.

Diody podsviceni tlacitek

Vechna tlacitka Start/Stop, Nahoru/Dolt a Doleva/Doprava maji
bilou diodu, ktera se rozsviti, pokud je v nabidce Moznosti zapnuté
podsviceni tlacitek. Dalsi informace jsou uvedeny v kapitole 5.

Cervena svételna dioda alarmu

Na tlac¢itku Indikdtor alarmu/Vypnuti zvuku blika ¢ervené svétlo
a signalizuje tak alarm vysoké priority.

Zluta svételna dioda alarmu

Na tlac¢itku Indikator vystrahy/Vypnuti zvuku blikd zluté svétlo
a signalizuje tak alarm stfedni priority. Trvalé Zluté svétlo signalizuje
alarm nizké priority.

Obrazovka

Na obrazovce miizete prohlizet nastaveni, informace o stavu systému, Udaje
0 pacientovi v realném case, alarmy a zdznamy. Nékterd nastaveni také
muZzete na obrazovce upravovat.

Dal

si informace o prohlizeni a Gpravé nastaveni pfistroje jsou uvedeny

v kapitole 5.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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a nizkou prioritou jsou uvedeny
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Funkce boc¢niho a zadniho panelu

Na boc¢nim a zadnim panelu ventilatoru je nékolik konektor( a funkci, které
jsou zobrazeny na obrazku vpravo.

1.

17

Vstup stiidavého napajeni

Kabel pro napdjeni stfidavym proudem lze zapojit do tohoto konektoru
umisténého na pravé strané ventilatoru.

Pf¥ipojeni dychaciho okruhu

Pouzity vydechovy blok zavisi na typu vydechového zafizeni, které
pouzivate. Zde je znazornén pasivni vydechovy blok. Dalsi informace
jsou uvedeny v kapitole 4.

Blok vydechovych otvoru

Pouzity blok otvor(i zavisi na tom, zda pouzivate pfistroj

Whisper Swivel Il nebo pfistroj s aktivnim vydechem. Zde je zndzornén
pasivni blok vydechovych otvor(. Dalsi informace jsou uvedeny

v kapitole 4.

Otvor pro pamétovou kartu Secure Digital (SD)

Na levé strané pfistroje je otvor pro volitelnou pamétovou kartu SD.
Zaznamy z pristroje o pouziti u pacienta a informace o [é¢bé mizete mit
ulozeny na karté SD.

Levy bo¢ni panel

Kapitola 2 Popis systému
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11.

Sériovy konektor

Tento konektor se pouziva k pfipojeni zafizeni k pocitaci se softwarem
PC Direct nebo Sleepware anebo k jinym zafizenim znacky Philips
Respironics. Pro pfipojeni ventilatoru k externimu zafizeni nebo pocitaci
pouZijte sériovy kabel Trilogy RS$232.

Konektor pro vzdaleny alarm/pfivolani sestry

Pokud s ventildtorem pouzivéte volitelny systém vzdaleného alarmu
nebo pfivolani sestry, mlzete pfipojit kabel adaptéru vzdaleného
alarmu Philips Respironics k tomuto konektoru.

Konektor pro externi baterii (vstup stejnosmérného napajeni)

Zde mUzete pfipojit externi samostatnou olovénou baterii pomoci
kabelu pro externi baterii Trilogy.

Konektor pro pfivod kysliku (0,)

Pokud pouzivéte nizkopritokovy doplikovy kyslik, pfipojte zdroj kysliku
k tomuto konektoru pomoci jedné z rychlych spojek pfivodu O,, které
jsou dodavany s timto pfistrojem.

Pfivod vzduchu a filtr

Vlozte filtr dodévany s pristrojem do pfivodu vzduchu.

Otvor pro vyjimatelnou baterii

Pokud k napajeni pfistroje pouzivate vyjimatelnou lithiovou baterii,
pfipojte ji zde.

Chrani¢ sidry

Napdjeci $ndru zajistéte chranicem $nary, aby nedoslo k jejimu
ndhodnému odpojeni. Dalsi informace jsou uvedeny v kapitole 4.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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3. Rezimy, funkce a alarmy

Lécebné rezimy

Pristroj provadi tlakoveé fizenou ventilaci (PCV) a objemové fizenou ventilaci
(VCV), invazivni i neinvazivni.

Tlakem Fizena ventilace dodava pacientovi pfedepsany tlak podle
nastavenych parametrl dechové frekvence a nastaveni doby nadechu. To
znamend, Ze kazdy dech je fizen tak, aby byl pacientovi dodavan predepsany
tlak. Pristroj poskytuje Sest riznych rezim( ovladani tlaku:

CPAP - kontinudlni pozitivni pretlak v dychacich cestach,
S — sponténni ventilace,

S/T - spontanni/¢asovana ventilace,

T - Casovana ventilace,

PC - tlakové fizena ventilace,

PC-SIMV - tlakové ovladana synchronizovana obcasna fizena

ventilace.

Objemové fizena ventilace dodéava predepsany inspiracni dechovy objem
pacientovi podle nastavenych parametrd dechové frekvence a doby
nadechu.To znamen4, ze kazdy dech je fizen tak, aby byl pacientovi dodavan
predepsany dechovy objem. Pristroj poskytuje tfi rizné provozni rezimy
objemového fizeni:

AC - asistovana a fizena ventilace,
CV - fizena ventilace,
SIMV - synchronizovana obcasna fizena ventilace.

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Typy dychani

Existuji Ctyfi typy dychani, které Ize pouzit pro l1é¢ebné rezimy objemové
fizené a tlakové fizené ventilace:

« spontanni,

- fizené,

- asistované,

« vzdech.

Spontanni dychani

Spontanni dychani spousti pacient. Dechy zahajuje pacient svym usilim pfi
nadechu a pfivod vzduchu je fizen stavajicim nastavenim tlaku nebo objemu.
Dechy jsou ukonéeny bud' nastavenim ventildtoru, nebo Usilim pacienta pfi
vydechu, a to podle zvoleného rezimu.

Rizené dychani

Rizené dychani (nebo dychani ptistroje) je zcela fizeno ventilatorem.
Ventilator fidi jak zacatek (spousténi), tak ukonceni (cyklovani) nddechové
faze.

Asistované dychani

Asistované dychani je fizeno jak pacientem, tak ventildtorem. Dechy jsou
zahdjeny Usilim pacienta a pfivod vzduchu je fizen stdvajicim nastavenim
tlaku a objemu. Objemoveé fizené dychani dodéava predepsany dechovy objem
v predepsané dobé nadechu. Tlakoveé fizené dychani dodéva predepsany
inspira¢ni tlak v predepsané dobé nadechu. Dechy jsou ukonceny, jakmile je
dosazeno nastavené doby nadechu.

Vzdech

Vzdech je dech, pfi némz je dodano 150 % predepsaného objemu. Pokud
je nastavena funkce Vzdech, pfistroj tento dech provede vzdy jednou po
100 fizenych nebo asistovanych desich. Vzdechy jsou dostupné pouze

v objemové fizenych rezimech ventilace.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Tabulka lé¢ebnych rezimi

V nésledujici tabulce jsou shrnuty viechny Ié¢ebné rezimy a nastaveni, kterd jsou v kazdém rezimu dostupna.
Néktera nastaveni uvedend v tabulce jsou zavisla na jinych nastavenich. Napfiklad pokud je typ spousténi
nastaven na spousténi pritokem, pak se zobrazi nastaveni citlivosti spousténi prtokem a pratokového cyklu.

Pozndmka: Tlakovd podpora, zmifiovand v tabulce niZe a na jinych mistech v této prirucce, je definovdna
jako IPAP - EPAP nebo tlak — PEEP (PC-SIMV).

Dualni nastaveni N

Typ okruhu

CPAP

IPAP

AVAPS (zapnuto, vypnuto)*
Maximalni tlak IPAP
Minimalni tlak IPAP

EPAP

Tlak

Tlakova podpora (PS)

PEEP

Dechovy objem N
Dechova frekvence

<=

< <<= <| <
< <<= <| <
< <<= <| <
< <<= < | <

< |<|<
<=

Doba nadechu

Typ spousténi*

Citlivost spousténi priitokem
Citlivost pratokového cyklu
Délka nabéhu

Pocatecni tlak ndbéhu

Flex *

Doba nériistu

Vzorec pratoku

Vzdech

Odpojeni dychaciho okruhu
Apnoe

Frekvence apnoe

Vysoky Vte*

Nizky Vte*

Vysoky Viti*

Nizky Vti*

Vysokd minutova ventilace
Nizk& minutova ventilace
Vysoké dechova frekvence
Nizké dechova frekvence
Vysoky tlak pfi nddechu
Nizky tlak pfi nddechu
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* Nastaveni AVAPS, Typ spousténi, Flex, Vysoky Vte a Nizky Vte jsou dostupna pouze u pasivniho typu okruhu. Nastaveni
Typ spousténi neni dostupné u pasivniho okruhu v rezimu CPAP. Nastaveni Vysoky Vti a Nizky Vti jsou dostupna pouze u
aktivniho okruhu s PAP.
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Ve

Lécebné rezimy tlakové rizené ventilace

Rezimy tlakové fizené ventilace doddvaji pacientovi pfedepsany tlak.

Rezim kontinudlniho pozitivniho pretlaku v dychacich cestach
(CPAP)

V rezimu kontinualniho pozitivniho pretlaku v dychacich cestach (CPAP)
piistroj pacientovi neustale dodavé kontinudlni pretlak. Vsechny dechy
v tomto rezimu jsou spontanni dechy.

Spontanni rezim (S)

Ve spontdnnim rezimu (S) dodava pfistroj dvoustupriovou tlakovou podporu.
Tento rezim provadi pouze spontanni dechy.V tomto rezimu je dodavén
pozitivni nddechovy pretlak v dychacich cestach (IPAP) béhem nadechu

a béhem vydechu je dodavan nizsi pozitivni vydechovy pretlak v dychacich
cestach (EPAP). Tyto zpUsoby jsou popsany nésledujici ilustraci.

IPAP = 26 cm H,0 (@ =Spontanni dychanf
EPAP =6 cm H,0 s tlakovou podporou
PS = IPAP - EPAP = 20 cm H,0

TLAK

5 sekund 4 sekundy 8 sekund

26 : ' ' '

20 4 @

AM : ® ® ® ® Rezim S
A

Zadejte rezim

— T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ?

5 10 15 20 CAS

Trilogy100 klinicka prirucka
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Spontanni/Casovany rezim (S/T)

Ve spontannim/casovaném rezimu (S/T) dodava pfistroj dvojstupriovou
tlakovou podporu. Tento rezim provadi spontanni a fizené dychani. Rizené
dychéni se provadi, pokud pacient v rdmci nastavené dechové frekvence

(dechtd za minutu (BPM)) nedychd spontanné. Tim je zajisténo, Ze pacient
dostane minimalni pocet dechli za minutu. V tomto rezimu je IPAP

dodavan béhem nadechu a nizsi EPAP je dodavan béhem vydechu. Trvani

spontdnniho dechu je dano Usilim pacienta. Trvani fizeného dechu je dédno
nastavenim doby nadechu. Tyto zplisoby jsou popsany nasledujici ilustraci.

IPAP =26 cm H,0 @u Spontéanni dychani
EPAP=6cm H,0 s tlakovou podporou
Frekvence = 10 dechl za minutu (BPM) @n Rizené dychani
PS = IPAP - EPAP = 20 cm H,0 (povsimnéte si delsi
doby nadechu)
TLAK
"~
6 sekund 6 sekund
4 6 sekund I } Y
| |
26
20 ©
Rezim S/T
10 4
’ ® ® ® ®
A
Zadejte rezim S/T
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N V
5 10 15 20 CAS

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Casovany rezim (T)

V ¢asovaném rezimu (T) poskytuje pfistroj dvojstupriovou tlakovou podporu.
Tento rezim provadi pouze fizené dychani. Rizené dychani je provadéno
podle nastaveni predepsané dechové frekvence (dechli za minutu (BPM))

a doby nadechu. To také znamen4, Ze pfistroj nebude odpovidat na
pacientovo usili. V tomto rezimu je IPAP dodavan béhem nadechu a nizsi
EPAP je dodavan béhem vydechu. Tyto zpUsoby jsou popsany nasledujici
ilustraci.

IPAP =26 cm H,0 @u Rizené dychani
EPAP =6 cm H,0

Frekvence = 10 dechti za minutu (BPM)

PS =IPAP - EPAP =20 cm H,0

A
Zadejte rezim T
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

5 10 15 20 25 CAS

TLAK
- . 6 sekund ) 6 sekund ) 6 sekund . 6sekund |
N@ - r T T T 1
20 -
10 -
o ) ) ® ®

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Rezim ovladani tlaku (PC)

V rezimu ovladéni tlaku (PC) pfistroj provadi dvoustupriovou tlakovou
podporu. Tento rezim provadi asistované a fizené dychéni. Tento rezim je
stejny jako rezim S/T, kromé toho, Ze véechny dechy maji pevnou dobu

nadechu.
IPAP = 26 cm H,0 (@) =Rizené dychéni
EPAP=6cmH,0 @ = Asistované dychani
Frekvence = 10 dechti za minutu (BPM)
PS =IPAP - EPAP =20 cm H,0
TLAK
- 6 sekund \ 6 sekund “ 6 sekund “
- e mm—
26 -
20 - @
” Rezim PC
10 -
0: ® ® ®
- N&mﬁm rezim PC
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T >
5 10 15 20 CAS

Rezim ovladani tlaku - synchronizované obcasné fizené ventilace
(PC-SIMV)

ReZim tlakové fizené synchronizované zastupni ventilace (PC-SIMV) zajistuje
sponténni, asistované a fizené dychéni.V tomto rezimu se pouziva ¢asové
okno, které umoznuje rozhodnout, ktery typ dechu se mé dodavat.

Casové okno se spusti, kdyz vstoupite do rezimu PC-SIMV. Pokud pacient
nezac¢ne dychat, ventilator doda fizené dychani po uplynuti stanovené doby
a postup zacne znovu. Rizené dychéani dodava nastaveny inspira¢ni tlak pfi

nadechu a nizsi maximalni tlak na konci exspirace (PEEP) pii vydechu (nikoliv
kompenzovany PEEP).

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Je-li v casovém okné zjisténo Usili pacienta, doda se pro prvni Usili spontanni
nebo asistované dychani. Pokud bylo posledni dodané dychani fizené, pak se
pro prvni Usili pacienta v okné doda spontanni dychani. Pokud bylo posledni
dodané dychani asistované nebo spontanni, pak se pro prvni Usili pacienta

v okné dod4 asistované dychani. Asistované dychani dodava pfi nadechu
nastaveny inspiracni tlak a pfi vydechu nastaveny tlak PEEP. Tlak podporujici
spontanni dychani je dodavano nad nastavenim PEEP (kompenzovany PEEP).

Pokud je béhem casového okna dale zjistovano usili pacienta (po prvnim
dechu spusténém pacientem), jsou ve zbytku okna provadény spontanni
dechy. Nize uvedeny graf predstavuje vzor dychani v rezimu PC-SIMV.

Inspiracni tlak = 26 cm H,0 @ =Tlakem podporované [f]= Okno fizeného dychani
Tlakové podpora =10 cm H,0 dychani
PEEP =6 cm H,0

Frekvence = 5 dechil za minutu

B = Okno spontanniho dychani
@ = Rizené dychani
(3) = Asistované dychani

(8PM)
WX 12sekund  12sekund  12sekund  12sekund
T T T T 1
] a ] a V] V]
26
10
@ ®
6 A

Vstoupit do rezimu PC-SIMV

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrorororT
5 10 15 20 25 30 35 40 45 ¢as @
Ukazka vzorce dychani
v rezimu PC-SIMV

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Lécebné rezimy objemové fizené ventilace

Podle nastavené dechové frekvence a doby naddechu dodéavé objemové

fizend ventilace pfedepsany nddechovy dechovy objem pacientovi.

Rezim fizené ventilace (CV)

V rezimu fizené ventilace (CV) pfistroj provadi objemové fizenou [é¢bu. Tento
rezim provadi pouze Ffizené dychani. Rizené dychani je provadéno podle
predepsaného nastaveni dechové frenvence (dechid za minutu (BPM)) a po
predepsanou dobu nadechu. To také znameng, Ze pfistroj nebude odpovidat
na pacientovo Usili. V tomto rezimu je béhem nadechu dodavan dechovy
objem a béhem vydechu je dodavan PEEP. Tyto zplsoby jsou popsany
nasledujici ilustraci.

Dechovy objem = 500 ml (@ = Rizené dychani
Frekvence = 10 dech( za minutu (BPM)

Doba nadechu = 1,5 sekundy

Vzorec prétoku = Ctverec

_ux_.:.O_A. 6 sekund X 6 sekund X 6 sekund X 6 sekund X

t t t t d
50 1 b
Zadejte rezim CV Ridici rezim
M [® , 10 [® A,m é
0 LI B LI B LI S L7 0 N B >
5 20 CAS
-50
b

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Rezim asistované rizené ventilace (AC)

V reZimu asistované fizené ventilace (AC) pfistroj provadi objemové fizenou
|é¢bu. Tento rezim provadi asistované a fizené dychani. Asistované dychani
je zahdjeno, kdyz dojde k usili pacienta, ale kon¢i, kdyz bylo dosazeno
nastavené doby nadechu. Rizené dychani se provadi, pokud pacient v ramci
predepsaného nastaveni dechové frekvence (dechl za minutu (BPM))
nedycha spontanné. Tim je zajisténo, Ze pacient dostane minimalni pocet
decht za minutu. V tomto rezimu je béhem nadechu dodavan dechovy
objem a béhem vydechu je dodévéan PEEP. Tyto zpUsoby jsou popsany
nasledujici ilustraci.

Dechovy objem = 500 ml (@)= Rizené dychani
Frekvence = 10 dechii za minutu (BPM) @u Asistované dychani
Doba nadechu = 2 sekundy
Vzorec pritoku = ¢tverec

vwc._.o,x 6 sekund 5 sekund 6 sekund

)
Zadejte rezim A/C
’ v \ @ , 10 \Q 15 \@ Asistovany fizeny rezim

-50 A

Rezim synchronizované obcasné fizené ventilace (SIMV)

L1

V rezimu synchronizované,obcasné fizené” ventilace (SIMV) zafizeni
poskytuje objemové fizenou i tlakové fizenou lécbu. Tento rezim poskytuje
spontanni, asistované a fizené dychani.V tomto rezimu se pouziva ¢asové
okno, které umoznuje rozhodnout, ktery typ dychani se ma dodavat.

Kdyz zahdjite rezim SIMV, spusti se ¢asové okno. Pokud pacient nevyvine
usili, ventilator provede objemové fizeny dech, jakmile vyprsi doba, a pak
postup za¢ne znovu. Rizené dychani dodava nastaveny dechovy objem

béhem nadechu a nizsi maximalni tlak na konci exspirace (PEEP) béhem
vydechu.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Je-li v ¢asovém okné zjisténo Usili pacienta, doda se pro prvni Usili spontanni
nebo asistované dychani. Pokud bylo posledni dodané dychani fizené, pak se
pro prvni Usili pacienta v okné doda spontanni dychani. Pokud bylo posledni
dodané dychani asistované nebo spontanni, pak se pro prvni Usili pacienta

v okné dod4 asistované dychani. Asistované dychani dodava pfi nadechu
predepsany dechovy objem a pfi vydechu nastaveny tlak PEEP. Spontanni
dychani je dodavano nad nastavenim PEEP (kompenzovany PEEP).

Pokud je béhem casového okna dale zjistovano usili pacienta (po prvnim
dechu spusténém pacientem), jsou ve zbytku okna provadény spontanni
dechy. Béhem nadechu sponténni dechy dodavaji pfedepsanou nastavenou

tlakovou podporu vyssi nez PEEP a béhem vydechu dodévaji PEEP. Nize
uvedeny graf predstavuje vzor dychani v rezimu SIMV.

Dechovy objem = 500 ml (@)= Dychanis tlakovou [ = Rizené okno
Dechova frekvence = 5 dechti za minutu (BPM) podporou H = Spontanni okno
Doba nadechu = 3 sekundy @u Rizené dychani

Tlakova podpora = 10 cm H,0 @u Asistované dychani

PEEP=6cm H,0

TLAK 4 12 sekund X 12 sekund X 12 sekund X 12 sekund X
t t t t i
x o
201 Rezim SIMV
10 A @ @
6 A
Zadejte rezim SIMV

LI I B B B K

5 10 15 20 25 30 35 40 45 CAS

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Funkce lé¢ebnych rezimi

Pristroj ma nékolik dalsich funkci, které zvysuji komfort pacienta.

Funkce Flex Comfort

Zatizeni ma specialni komfortni funkci nazyvanou Flex. Pfistroj funkci Flex
poskytuje v rezimu CPAP a S. Tato funkce je dostupna, pouze pokud je
aktivovana funkce Auto-Trak.

C-Flex

V rezimu CPAP, je-li funkce C-Flex povolena, se zvysuje pohodli pacienta tim,
Ze je umoznéno odleh¢eni tlaku ve vydechové fazi dychani. V nasledujicim
grafu predstavuji teckované ¢ary normalni terapii CPAP ve srovnani s plnou
&arou, ktera predstavuje C-Flex. Urovné 1, 2 a 3 funkce C-Flex progresivné

ukazuji zvysené odleh¢eni tlaku.

TLAK Nadech Vydech

CPAP

@
/ 0

Mira tlakového odlehceni funkci C-Flex je stanovena nastavenim funkce
C-Flex a velikosti pratoku vzduchu pacienta. Na konci vydechu, kdyz jsou
dychaci cesty nejnachylnéjsi k uzavieni, se funkce C-Flex vraci na nastaveny
tlak.

Trilogy100 klinicka prirucka

Pozndmka: Pokud je povolena
funkce AVAPS nebo je pouzit
aktivni okruh, funkce Flex neni
dostupnd.

Pozndmka: Pokud je funkce Flex
povolena, pacient md k tomuto
nastaveni pristup.

Pozndmka: Funkce C-Flex
neni dostupnd, pokud je CPAP
nastaven na4cm H,0.

Pozndmka: C-Flex, Bi-Flex
a AVAPS jsou urceny k pouZiti
u dospélych pacientd.

o

C-Flex ve srovnani s tradicni
lé¢bou CPAP



Bi-Flex

V rezimu S funkce Bi-Flex modifikuje terapii tak, Ze v pozdéjsich stadiich
nadechu a béhem pocatecni faze vydechu poskytuje malou tlakovou ulevu.
Na nasledujicim diagramu tuc¢né c¢ary predstavuji funkci Bi-Flex, zatimco
pierusované ¢ary predstavuiji terapii v rezimu BiPAP. Urovné 1, 2 a 3 funkce
Bi-Flex progresivné ukazuji zvySenou tlakovou ulevu na konci nadechu a na
pocatku vydechu.

TLAK

”~

IPAP

EPAP Bi-Flex

CAS

Nabéh
Pristroj je vybaven linearni funkci nabéhu. V rezimech CPAP, S, S/T, T a PC
funkce Nabéh snizuje tlak a pak ho postupné zvysuje na predepsanou

hodnotu, aby pacient mohl pohodInéji usnout. Tento diagram ukazuje, jak
funkce nabéhu funguje.

LA Doba nabéhu

IPAP

EPAP

Start N
s ndbéhem A CAS

Tlacitko nabéhu je stisknuto

31

Pozndmka: Funkce Bi-Flex je
v reZimu S dostupnd pouze do
25cmH,0.

o

Bi-Flex ve srovnani s tradi¢ni
lécbou Bi-Level

Pozndmka: IPAP nemd ndbéh

s tlakem nizsim nez 4 cm H,0.

(4

Funkce nabéhu

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Doba narustu

Vrezimech S, S/T, PC, T, PC-SIMV a SIMV je doba narlistu ¢asovy Usek,

ve kterém se nastaveny vydechovy tlak méni na nastaveny inspiracni tlak.
Urovné doby naristu 1, 2, 3, 4, 5 a 6 progresivné ukazuji zpomalenou
odpovéd narlstu tlaku, ke kterému dojde na pocatku nadechu. Dobu
narlstu upravujte, dokud pro pacienta nenaleznete nejpohodInéjsi
nastaveni.

Doba narustu
TLAK 1 = nejrychlejsi doba narlstu. 6 = nejpomalejsi doba narlstu.

IPAP

4

Doba nartstu

EPAP

v

CAS
Funkce AVAPS
Primeérny objem zajisténé tlakové podpory (AVAPS) je funkci dostupnou Pozndmka: Funkce AVAPS
vrezimech S, S/T, PC a T. Pomaha pacientovi udrzet dechovy objem (V,) je dostupnd, pouze pokud
rovny nebo vétsi, nez je cileny dechovy objem (nastaveni objemu na pouZivdte pasivni okruh.

ventildtoru), prostfednictvim automaticky fizené tlakové podpory (PS), ktera
je poskytovana pacientovi. Funkce AVAPS zménou stupné IPAP upravuje PS
v rozmezich minimalniho (IPAP min) a maximalniho (IPAP max) nastaveni.
AVAPS praméruje V. a postupné méni hodnotu PS. Toto se odehrava

v priibéhu nékolika minut. Rychlost zmény je pomal3, takze si pacient zménu
tlaku pfi jednotlivych desich neuvédomi.

Pozndmka: C-Flex, Bi-Flex
a AVAPS jsou urceny k pouZiti
u dospélych pacientd.

Jak se snizuje Usili pacienta, AVAPS automaticky zvysuje PS tak, aby byl

cilovy dechovy objem udrzen. Stupen IPAP se nad maximalni IPAP nezvysi,
i kdyz neni cilovy dechovy objem dosazen. Dojde-li naopak ke zvy3eni Usili
pacienta, AVAPS snizi PS. IPAP pod minimalni IPAP neklesne, i kdyz je cilovy

dechovy objem prekrocen.

Je-li spusténa funkce ndbéhu, je upfednostnéna pred funkci AVAPS. Po
dokonceni ndbéhu dojde k obnoveni AVAPS.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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TLAK N

IPAP Max

IPAP Min

(J

EPAP i . , , Funkce AVAPS

OBJEM

N

Cilovy
objem

Typy vzorce pritoku

V reZzimech objemoveé fizené ventila¢ni Ié¢by jsou dostupné dva vzorce
pratoku:

- Ctvereg,

+ nabéh.

Ctverec

Pri ¢tvercovém vzorci kivky je pritok vzduchu v zasadé staly po celou dobu
nadechu.

PRUTOK A

(J

Ctvercovy vzorec pritoku

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Nabéh
Pfi nabéhovém vzorci zacina vysoky pratok vzduchu a béhem nadechu klesa.

PRUTOK o
1 50 % maximalniho

pritoku
N

o

Nabéhovy vzorec tvaru viny

e

Pro aktivni okruh v objemovych rezimech je nutny maximalni pratok
nejméné o hodnoté 20 I/min. Tvar kiivky mize byt plochy, pokud nastavené
body doby nadechu a dechového objemu povedou k pritoku mensimu nez
20 I/min. Proto u nékterych nastaveni mize nabéhovy vzorec pritoku dodat
vzorec, ktery se zna¢né podoba ¢tvercovému vzorci pratoku.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Funkce Vzdech

Funkce Vzdech je dostupna pouze u reZzimi objemové ventilace. Kdyz je
funkce Vzdech povolena, ventilator provadi vzdech misto kazdého stého
provedeného fizeného nebo asistovaného dechu, bez ohledu na provozni
rezim (tj. AC, CV a SIMV). Vzdech je proveden s objemem rovnym 150 %
nastaveného objemu, ktery byl aktudIni, kdyz byl dech zahajen.

PROTOK A

(J

Priklad funkce Vzdech

v

CAS

Funkce Dualni predpis

Pristroj poskytuje funkci Dudlni pfedpis, kterd umozriuje zadat pro pacienta
primarni a sekundarni predpis, pokud je to nutné. Mizete napfiklad nastavit
primarni predpis pro den a sekundarni pro noc. Dalsi informace o dualnim
predpisu jsou uvedeny v kapitole 5.

Pozndmka: Oba predpisy musi
pouzivat stejny typ okruhu.

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Spousténi
Pristroj muze byt nastaven ke spousténi dech pomoci funkdi citlivosti
Auto-Trak nebo spousténi pratokem.

Citlivost funkce Digital Auto-Trak Pozndmka: Funkce Auto-Trak
je dostupnd pouze pfi pouZiti
Dulezitou vlastnosti zafizeni je schopnost rozpoznavat a kompenzovat pasivniho okruhu.

neumyslné uniky ze systému a automaticky upravovat algoritmy spousténi
a cyklu tak, aby pfistroj udrzel i pfi Unicich optimalni vykon. Tato funkce se
nazyva Digital Auto-Trak Sensitivity (Citlivost funkce Auto-Trak).

Spousténi pritokem

Citlivost spousténi pritokem (zména vydechu na nadech):

Spousténi pratokem zahaji ¢innost, pokud nadechové Usili pacienta vytvari
pratok stejny nebo vétsi, nez je nastaveni citlivosti pratoku.

Citlivost pritoku cyklu (zména nadechu na vydech):

Tato cyklovaci metoda je aktivni, pouze kdyz byl jako typ spousténi zvoleno
spousténi pratokem. Kdyz zacina pritok béhem nadechu klesat, pokud

je pratok u pacienta mensi nez nastavena hodnota cyklu pratoku, vrati se
pfistroj cyklicky k vydechu.

Kompenzace BTPS

Vsechny pritoky a objemy pouzivané v pfistroji Trilogy jsou vyjadieny
v BTPS - atmosférickém tlaku télesné teploty nasycenym H.O.

Vsechny hodnoty tlaku se vztahuji k atmosférickému tlaku.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Alarmy ventilatoru

V tomto oddile jsou popsény vsechny alarmy ventildtoru a informacni zpravy
podle priority, od alarm vysoké priority k alarmdm nizké priority, nakonec
jsou uvedeny informacni zpravy. Dalsi informace o alarmech naleznete

v kapitole 6.

Alarm preruseného napajeni

Toto je alarm s vysokou prioritou. MUze se objevit, pokud dojde k Uplnému
vypadku proudu v dobé, kdy pfistroj provadi lé¢bu. K tomu mUze dojit,
pokud je vnitini baterie jedinym pouzitym zdrojem proudu a je Uplné vybita.

Alarm nefunkéniho ventilatoru

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud ventilator zjisti interni
chybu nebo stav, ktery mliZe ovlivnit Ié¢bu. Pokud pfi¢ina poruchy znamena,
Ze pristroj nemUze bezpecné provadét 1éCbu, pristroj se vypne. Pokud
pfistroj mlze provadét Ié¢bu v omezeném stupni, pristroj bude pokracovat

v provadéni |écby.

Alarm vyzadujici opravu ventilatoru

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud pfistroj nemuze pracovat
podle specifikaci, je porusena funkce bezpecnostniho zélohovani nebo

je narusena léc¢ba. Pfistroj pokracuje v ¢innosti (eventualné v rezimu

snizené kapacity). Neni-li problém odstranén, bude pfistroj generovat
pfipominkovou zpravu jednou za hodinu az do vyfeseni problému. Pokud
je navic lé¢ba zastavena, pfipominkova zprava se zobrazi okamzité po
opétovném spusténi |écby.

Alarm kontroly okruhu

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud pfistroj zjisti problém
s pacientskym okruhem, jako je napt. pfiskfipnuta nebo odpojena hadice,
kondenzace vody v proximalnich tlakovych hadic¢kach nebo problémy se
zafizenim pro aktivni vydech.

Kapitola 3 Rezimy, funkce a alarmy
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Alarm nizkého uniku okruhu

To je alarm vysoké priority, ktery se objevi pouze u pasivniho okruhu. Dojde
k nému, kdyz systém zjisti problém uniku u pfistroje v pasivnim obvodu.

Alarm vysokého vydechového tlaku

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud dodavany tlak béhem
vydechové faze u pacienta pfekroci cilovy tlak 0 5 cm H,0.To mGze byt
dlsledkem pfiskiipnuté hadice nebo vysoké frekvence dychani pacienta.
Zaftizeni pokracuje v provozu. Alarm automaticky skonci, kdyz se dodavany
tlak béhem vydechové faze dostane pod 5 cm H,O nastaveného tlaku
pacienta.

Alarm nizkého vydechového tlaku

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud bude dodavany tlak
béhem vydechové faze o 5 cm H,0 nebo vice nizsi nez pacientdv nastaveny
tlak. Zafizeni pokracuje v provozu. Alarm automaticky skonci, kdyz se
dodavany tlak béhem vydechové faze dostane pod 5 cm H,0 nastaveného

tlaku pacienta.

Alarm vysokého vyskytu kysliku uvnitr pristroje

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud dochdzi k tniku

ve vnitfnim pfivodu vzduchu, ktery umozni hromadéni kysliku uvnitf
pfistroje. Alarm je generovan, pokud koncentrace kysliku uvnitf pfistroje
presdhne o 5 % hodnotu koncentrace kysliku v prostredi.

Alarm rozpojeni dychaciho okruhu A

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je dychaci okruh rozpojen zjisténi rozpojent okruhu
nebo dojde k velkému Uniku. Zafizeni pokracuje v provozu. Po pfipojeni byste neméli spoléhat na jediny
dychaciho okruhu anebo po opravé Uniku se alarm automaticky vypne. alarm. Alarmy pro nizky dechovy

objem, nizkou minutovou
ventilaci, nizkou dechovou
frekvenci a apnoe by mély byt
pouzity spolecné s alarmem pro
rozpojeni okruhu. Alarm apnoe
je urcen pouze pro spontdnné
dychajici pacienty.

Trilogy100 klinicka prirucka
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Alarm pfi apnoe

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud pacient nespustil dech Pozndmka: V reZimech Ta CV
béhem doby stanovené v nastaveni alarmu pii apnoe. Zatizeni pokracuje neni alarm apnoe k dispozici.
v provozu. Alarm automaticky skon¢i, kdyz jsou zjistény dva dechy pacienta

za sebou, které vyhovuji nastaveni alarmu pfi apnoe.

Alarm vysokého objemu Vte

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je odhadovany
vydechovy objem vétsi nez nastaveni alarmu pro vysoky Vte pro tfi po sobé
nasledujici dechy. Zafizeni pokracuje v provozu. Alarm automaticky skonci,
kdyz dojde k dychéni pacienta, u kterého vydechovy objem nedosahuje
nastaveni alarmu pro vysoky Vte.

Alarm nizkého objemu Vte

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je odhadovany vydechovy
objem nizsi nez nastaveni alarmu pro nizky Vte pro tfi po sobé nésledujici
dechy. Zafizeni pokracuje v provozu. Alarm automaticky skon¢i, kdyz dojde

k dychani pacienta, u kterého vydechovy objem presahuje nastaveni alarmu

pro nizky Vte.

Pokud je funkce AVAPS zapnuta, objevi se tento alarm, kdyz vypoctena
hodnota dechového objemu klesne pod 90 % nastavené cilové hodnoty
dechového objemu. Alarm automaticky skon¢i, kdyz dojde k dychani
pacienta, pfi némz bude vydechovy objem roven nebo vétsi nez 90 %
nastavené cilové hodnoty dechového objemu.

Alarm vysokého objemu Vti

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je dodany dechovy
objem vétsi nez nastaveni alarmu pro vysoky Vti pro tfi po sobé nasledujici
dechy. Zafizeni pokracuje v provozu. Alarm automaticky skon¢i, kdyz dojde
k dychéni pacienta, u kterého dodany dechovy objem nedosahuje nastaveni
alarmu pro vysoky Viti.
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Alarm nizkého Vti

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je dodany dechovy
objem nizsi nez nastaveni alarmu pro nizky Vti pro tfi po sobé nésledujici
dechy. Zafizeni pokracuje v provozu. Alarm automaticky skon¢i, kdyz dojde
k dychéni pacienta, u kterého dodany dechovy objem presahuje nastaveni

alarmu pro nizky Vti.

Alarm vysoké dechové frekvence

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je dechova frekvence
vétsi nez nastaveni alarmu pro vysokou dechovou frekvenci. Zafizeni
pokracuje v provozu. Alarm automaticky skonci, kdyz je namérend dechova

frekvence nizsi nez nastaveni alarmu pro vysokou dechovou frekvenci.

Alarm nizké dechové frekvence

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je dechova frekvence
nizsi nez nastaveni alarmu pro nizkou dechovou frekvenci. Zafizeni pokracuje
v provozu. Alarm automaticky skonci, kdyz je namérena dechova frekvence

vyssi nez nastaveni alarmu pro nizkou dechovou frekvenci.

Alarm vysokého inspiracniho tlaku

K tomuto alarmu dochazi v nékolika stupnich, které rostou ze slysiteIného
pipnuti pfi prvnich dvou pfihodach az k alarmu vysoké priority, pokud
problém trva. Je zjistovana jinak u tlakové a jinak u objemové fizeného
|é¢ebného rezimu.

U objemovych rezimd alarm zazni, pokud pacientv méreny tlak prekroci
nastaveni vysokého inspira¢niho tlaku, které je stanoveno lékafem. Alarm

automaticky skonci, kdyz je maximalni inspira¢ni tlak niz$i nebo roven
nastaveni alarmu pro vysoky inspira¢ni tlak.
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U tlakovych rezimu k alarmu dojde, kdyz béhem nadechové faze dodany
tlak pfekroci pacient(v nastaveny tlak o 5 cm H,0 nebo vice. Pfistroj se
automaticky vrati do vydechové faze a bude pokracovat v ¢innosti. Alarm
automaticky skonci, kdyz se dodavany tlak béhem nadechové faze dostane
pod 5 cm H,0 nastaveného tlaku pacienta.

Alarm nizkého inspiracniho tlaku

Toto je alarm s vysokou prioritou. Je zjistovana jinak u tlakové a jinak
u objemové fizeného lécebného rezimu.

U objemovych rezim0 alarm zazni, pokud pacientdv méreny tlak je nizsi nez
nastaveni nizkého inspira¢niho tlaku, které je stanoveno Iékafem. Alarm
automaticky skonci, kdyz je maximalni tlak na konci dechu vy3si nebo roven
nastaveni alarmu pro nizky inspiracni tlak.

U tlakovych rezimu k alarmu dojde, kdyz je béhem nadechové faze dodany
tlak nizsi nez pacientGv cilovy tlak 0 5 cm H,O nebo vice. Alarm automaticky
skondi, kdyZ se dodavany tlak béhem vydechové faze dostane pod 5 cm H,O

nastaveného tlaku pacienta.

Alarm vysoké minutové ventilace

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je minutovd ventilace

pacienta vy3$si nez nastaveni alarmu pro vysokou minutovou ventilaci.
Zafizeni pokracuje v provozu. Alarm automaticky skonci, kdyz je vypoctend

minutova ventilace nizsi nez nastaveni alarmu pro vysokou minutovou
ventilaci.

Alarm nizké minutové ventilace

Toto je alarm s vysokou prioritou. Objevi se, pokud je minutova ventilace
pacienta nizsi nez nastaveni alarmu pro nizkou minutovou ventilaci. Zafizeni
pokracuje v provozu. Alarm automaticky skonci, kdyz je vypoctend minutova

ventilace vy3$si nez nastaveni alarmu pro nizkou minutovou ventilaci.
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Alarm nizkého napéti v baterii

K alarmu nizkého napéti v baterii dojde, kdyz je posledni dostupna baterie
slaba nebo témér vybitd. K tomuto alarmu dochézi ve dvou stupnich. Kdyz
zbyva pfiblizné 20 minut provozu baterie, je generovan alarm stfedni priority
a pristroj zlistava v ¢innosti. Pokud proti tomu neni nic podniknuto a baterie
se dale vybiji, v situaci, kdy zbyva pfiblizné 10 minut provozu baterie, se

alarm zvysi na vystrahu vysoké priority.

Alarm vysoké teploty

K tomuto alarmu dojde, kdyzZ je stanovend teplota proudu vzduchu nebo
vnitini teplota ventilatoru pfilis vysoka. K tomuto alarmu dochazi v nékolika
stupnich. Ventildtor pokracuje v provozu. Kdyz je generovén alarm stfedni
priority, jsou nastartovany vnitini ventilatory. Pokud nenf pfi¢ina vysoké
teploty odstranéna a teplota déle stoup4, alarm se vystupruje na alarm
vysoké priority.

Alarm vymény vyjimatelné baterie

K alarmu vymény vyjimatelné baterie dojde, pokud je vyjimatelnd baterie

témér na konci zivotnosti nebo pfi jeji poruse, kterd brani detekci nabijeni ¢i
vybijeni bakterie.

K tomuto alarmu dochazi v nékolika stupnich, od nizké do vysoké priority. Pfi
alarmu nizké priority pfistroj pokracuje v ¢innosti. Pokud je alarm resetovan,
aniz by byla baterie odstranéna, spusti se alarm vzdy jednou za hodinu
znovu, dokud vyjimatelna baterie nebude odstranéna. Pokud je alarm vysoké
priority, pfistroj pokracuje v ¢innosti, vyjimatelna baterie neni pouzivéna

a zdroj napdjeni se prepne k dalsimu dostupnému zdroji napéjeni.
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Pokud se objevi zprdva ,Nizké
napéti v baterii’; okamzité
vyhledejte alternativni zdroj
napdjeni. Pri iplném vypadku
proudu bezprostredné hrozi
selhdni écby.

7'}

Ventildtor md dvojstupriovy
alarm upozorriujici na baterii
s nizkym napétim. Alarm
stredni priority signalizuje,

Ze zbyvd priblizné 20 minut
provozu, a alarm vysoké priority
signalizuje, Ze zbyvd méné nez
10 minut ¢innosti. Skute¢nd
doba provozu muze byt delsi
nebo kratsi, nez je tato doba,

a lisi se podle stdri baterie,
podminek prostredi a lécby.
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Alarm Odpojeni napajeni stridavym proudem

Toto je alarm se stifedni prioritou. Objevi se, pokud dojde k vypadku
stfidavého proudu a pfistroj se pfepne na alternativni zdroj napajeni
(vyjimatelnou nebo externi baterii, je-li pfipojena, nebo vnitini baterii, pokud
neni k dispozici jiny zdroj). Zafizeni pokracuje v provozu. Pokud je stfidavy

proud opét dostupny, ventildtor pipne, ale na obrazovce se neobjevi Zddna
zprava.

Alarm blokovani klavesnice

Jednd se o alarm s nizkou prioritou. Objevi se, pokud je kladvesa zatlacena do
krytu pfistroje.

Informacni zprava - Vybijeni baterie zastaveno -
teplota

Tato informacni zprava se zobrazi, kdyZ se vyjimatelna nebo vnitini baterie
pfi napajeni pfistroje prehteje. Zafizeni pokracuje v provozu. Baterie se
nepouziva a zdroj napajeni se prepne na dalsi dostupny zdroj.

res

Informacni zprava - Baterie se nenabiji - teplota

Tato informacni zprava se zobrazi, pokud je vyjimatelnd nebo vnitini baterie
pfi nabijeni pfilis horka anebo byl pfistroj pfed zacatkem nabijeni v pfilis
chladném prostredi. Zafizeni pokracuje v provozu. Nabijeni baterie se zastavi,
dokud se baterie dostate¢né neochladi nebo neohfeje.

re s

Informacni zprava - Baterie se nenabiji

Tato informacni zprava se zobrazi, pokud pfistroj zjistil chybovy stav baterie
a baterii neni mozno dobijet. Zafizeni pokracuje v provozu. Baterie se
prestane nabijet.
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Informacni zprava - Kontrola externi baterie

Tato informacni zprava se objevi, pokud je pfipojeni externi baterie Spatné
nebo ma externi baterie poruchu. Zafizeni pokracuje v provozu, pouzije
nabijeni z vyjimatelné baterie, pokud je dostupnd, nebo z vnitini baterie.

Informacni zprava - Baterie vybita

Tato informacni zprdva se zobrazi, pokud je dand baterie Uplné vybita. Zafizeni
pokracuje v provozu prostiednictvim dalSiho dostupného zdroje napajeni.

Informacni zprava - Externi baterie odpojena

Tato informacni zprava se zobrazi, pokud dojde k vypadku napajeni z externi
baterie a pfistroj se pfepne na alternativni zdroj napéjeni (bud' vyjimatelnou,
nebo externi baterii, je-li pfipojena, anebo vnitini baterii, pokud neni

jiny zdroj k dispozici). Pokud je napdjeni z externi baterie opét dostupné,

ventildtor pipne, ale na obrazovce se neobjevi zadnd zprava.

Informacni zprava - Vyjimatelna baterie odpojena

Tato informacni zprava se zobrazi, pokud dojde k vypadku napajeni

z vyjimatelné baterie a piistroj se prepne na alternativni zdroj napajeni
(vnitini baterii, pokud neni jiny zdroj k dispozici). Pokud je napajeni

z vyjimatelné baterie opét dostupné, ventilator pipne, ale na obrazovce se

neobjevi Zddna zpréva.

Informacni zprava - Zapnout baterii

Tato informacni zprava signalizuje, Ze se ventilator spousti na napajeni
z baterie a napajeni stfidavym proudem neni dostupné. Obsluha musi
potvrdit, Ze si to tak preje.

Informacni zprava — Chyba karty

Tato informacni zprava se zobrazi, pokud je do ventilatoru vlozena
nepouzitelnd SD karta. Zafizeni pokracuje v provozu, ale data nemohou byt
na SD kartu zaznamendna.
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4. Nastaveni ventilatoru

V této kapitole naleznete pokyny, jak sestavit ventilator. Obsahuje nasledujici
informace o nastaveni:

= spravné umisténi pristroje,

« instalace vzduchového filtru,

- pfipojeni zdroje napajeni k zafizeni,
- pfipojeni dychaciho okruhu.

A VVSTRAHA

Pacienti zdvisli na ventildtoru by
méli byt neustdle monitorovdni
kvalifikovanymi pracovniky. Tito
pracovnici by v pripadeé poruchy
ventildtoru ¢i nefunkcnosti
zafizeni méli byt schopni podat
alternativni lécbu.

A VSTRAHA

Pokud nebyla provedena
kontrola systému, ventildtor
nepouZzivejte. Prectéte si
kapitolu 10 této prirucky.

A VVSTRAHA

U pacientti zavislych

na ventilaci je vZdy nutno mit
po ruce alternativni zarizeni pro
ventilaci, jako je napr. zdlozni
ventildtor, rucni resuscitacni
zarizeni ¢i podobné zarizeni.

A uPOZORNENI

Ventildtor neuvddéjte do
provozu pri teplotdch nizsich

nez 5 °C a vyssich nez 40 °C.

Kapitola 4 Nastaveni ventilatoru
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Umisténi zafrizeni

Umistéte ventilator na rovny povrch. Nebo mizete pfistroj umistit do
volitelné provozni brasny. Provozni brasna je nutnd k pouziti na cestach, aby
byl ventilator radné zajistén.

Neuvadéjte ventilator do provozu, pokud lezi na boku, je vzhiiru nohama
nebo v jakékoli jiné poloze. Pfesvédite se, ze pfivod vzduchu na zadni
strané pfistroje neni zablokovan. Pokud je znemoznéno proudéni vzduchu
kolem pristroje, ventilator nemusi spravné pracovat. Neprovozujte ventilator

v pfepravni skfifice dodané s pfistrojem.

Instalace vzduchového filtru

V pfistroji je Sedy pénovy filtr, ktery je omyvatelny a urceny k opakovanému
pouziti. Filtr k opakovanému pouziti zachycuje bézny doméci prach a pyly.
Kdykoli je pfistroj v ¢innosti, filtr musi byt na misté. S pfistrojem jsou
dodavany dva Sedé pénové filtry k opakovanému pouziti. Pokud neni filtr
pfi doruceni pristroje jiz nainstalovan, musite filtr pred pouzitim ventilatoru
nainstalovat.

Jak je znazornéno, pfi instalaci filtru viozte Sedy pénovy filtr na misto pro filtr.

Prvni pouziti

Kdyz nastavujete pfistroj poprvé anebo po ro¢nim servisu, zapojte pfistroj
ke stfidavému proudu dfive, nez zapnete ventilator. Pokusite-li se pouzit
ventildtor, aniz byste predtim zapojili stfidavy proud (napfiklad kdyz vlozite
vyjimatelnou baterii a spustite ventilator), zobrazi se vnitini baterie ¢ervené
jako nenabitd. V takovém piipadé nebude mozné vnitini baterii pouzit,
dokud nebude zapojen stfidavy proud.
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A\ UPOZORNENI

K ochrané ventildtoru pred
Spinou a prachem je potieba
opakované pouzitelny pénovy
vstupni filtr. Pravidelné jej

perte a pokud je poskozen,
vymeérite jej, aby cinnost nebyla
narusena.

Instalace filtru

Pozndmka: Informace o cisténi
a vymeéné vzduchovych filtri
naleznete v kapitole 7.
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Napajeni pristroje

Pristroj muze byt napajen stfidavym nebo stejnosmérnym proudem.
Ventilator odebird proud z moznych zdrojd v nasledujicim poradi:

- stridavy proud,

- externi baterie,

- vyjimatelna baterie,

+ interni baterie.

Pozndmka: Tento pfistroj
je aktivovdn (t.j. ,spustén”),

Pouziti stfidavého napajeni pokud je pripojen privodni
kabel stridavého proudu anebo
S pristrojem je doddvan privodni kabel pro stfidavy proud. je dostupny kterykoli ze tfi

bateriovych zdroju. Stisknutim
1. Zapojte zéstrcku pfivodniho kabelu pro stfidavy proud do zésuvky pro :Qmi\a_\m\aﬁw\mﬂ%%mm N\QU:N\:%O

stfidavy proud na strané pfistroje. Aby se pfedeslo nahodnému vytazeni ;e prijtok vzduchu.

pfivodniho kabelu pro stfidavy proud z pfistroje, mizete pfivodni kabel

pro stfidavy proud zajistit k pfistroji pomoci chrénice ptivodniho kabelu D o
UPOZORNENI

pro stfidavy proud, ktery je umistén na zadni strané pfistroje.

L L i i . Pristroj Ize provozovat pouze
2. Zapojte zastrény konec kabelu do elektrické zasuvky, ktera neni spojena pii teplotdch v rozmezi 5 °C az

s pfepina¢em ve zdi. 40 °C.

3. Zkontrolujte, zda jsou vSechna spojeni zajisténd. Pokud je stfidavy
proud spravné zapojen a pfistroj spravné pracuje, méla by svitit zelena B VYSTRAHA

dioda pro napdjeni stfidavym proudem. Pravidelné kontrolujte napdjeci

kabel, zda nejevi zndmky
opotrebeni. Je-li poskozen,
prestante jej pouzivat a vymeérite
jej.

Pozndmka: Stfidavé napdjeni
Ize odpojit vytaZzenim
napdjeciho kabelu z elektrické
zdsuvky.

(J

Pfipojeni kabelu pro stfidavé
napajeni
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4. Pokud chcete, zajistéte ptivodni kabel pomoci chranice kabelu na zadni
strané pristroje, jak je zndzornéno nize. P¥i zajisténi pfivodniho kabelu
pouzijte Srouboviék, abyste odstranili Sroub na pfidrzovaci pfivodniho
kabelu. Vlozte kabel do chranice kabelu, jak je zde zndzornéno, a pak
znovu Sroubem upevnéte pfidrzovac kabelu k pfistroji.

P &= o

Napdjeni stejnosmérnym proudem

Ventilator Ize napéjet z externi baterie, vyjimatelné baterie nebo interni

baterie.

Externi baterie

Ventildtor Ize napdjet z baterie typu Marine deep cycle s napétim

12V stejnosm (olovéné) pomoci kabelu k externi baterii Philips Respironics

Trilogy. Aby bylo zajisténo bezpecné pfipojeni externi baterie k ventilatoru
je tento kabel vinuty a fddné zakon¢eny. Doba provozu baterie zavisi na
parametrech baterie a pouZiti pfistroje.

Vzhledem k rznym faktordm, véetné chemického slozeni baterie,
baterie a pracovni kfivce, je kapacita externi baterie vyzna¢end na obrazovce
pristroje pouze pfiblizna skute¢né zbyvajici kapacité.

Podrobné informace, jak pouzivat piistroj s externi baterii, jsou uvedeny

stari

’

v ndvodu doddvaném s kabelem externi baterie Philips Respironics Trilogy.

Trilogy100 klinicka prirucka

(J

Zajisténi privodni Sidry

pomoci pridrzovace Sinary

A\ UPOZORNENI

Stejnou externi baterii nepouZivejte
k napdjeni ventildtoru soucasné

s dalsim zafizenim, napr. s kfesly
pohdnénymi elekttinou.

A UPOZORNENI

Externi baterie by méla byt
pripojena k ventildtoru pouze
kabelem pro externi baterii
Philips Respironics Trilogy.
Tento kabel je opatren pojistkou,
vinuty a rddné zakonceny,

aby bylo zajisténo bezpecné
pripojeni ke standardni deep
cycle olovéné baterii. PouZiti
jiného adaptéru nebo kabelu
mduZe vést k nesprdvné ¢innosti
ventildtoru.



Vyjimatelna baterie

Spole¢nost Philips Respironics nabizi vyjimatelnou lithiovou baterii. PFi
pouziti vyjimatelné baterie zaklapnéte baterii na jeji misto na zadni strané
ventilatoru, jak je zndzornéno na nasledujicim obrazku. Kdyz pfistroj neni
pfipojen ke zdroji stfidavého proudu ani k externi baterii, bude napajen

z vyjimatelné baterie, pokud je pfipojena. Doba, po kterou bude ventilator
pracovat pfi napajeni z baterie, zavisi na mnoha faktorech, jako je nastaveni
pristroje, stupen nabiti baterie a stav ¢i staii baterie. Pfi plném nabiti a za
obvyklych podminek u pacienta miize nové baterie ventildtor napdjet
pfiblizné po dobu tii hodin.

Kdykoli je ventilator pfipojen k napajeni stfidavym proudem, automaticky
dobije vyjimatelnou baterii. Uplné vybita vyjimatelna baterie dosdhne
stupné nabiti 80 % pfiblizné béhem 8 hodin, pokud se nabiji pfi teploté okoli
pfiblizné 23 °C.

Vlozte vyjimatelnou baterii do pfistroje a zajistéte ji zapadkou, jak je
znazornéno nize.

Vlozte vyjimatelnou baterii Spravné nainstalovana vyjimatelna baterie

49

A\ UPOZORNENI

Interni a vyjimatelnd baterie se
opotrebovdvaji imérné mire
pouziti (dané poctem hodin nebo
poctem cykli nabiti — vybiti).
Kapacita a Zivotnost baterie se
také snizuji pri ¢&innosti pfi vyssich
teplotdch.

A\ UPOZORNENI

S pristrojem pouZivejte pouze
vyjimatelnou baterii Philips
Respironics Trilogy.

(J

Pfipojeni vyjimatelné baterie

A\ UPOZORNENI

Déletrvajici provoz nebo
skladovani pfivyssich

teplotdch mdiZe snizit Zivotnost
vyjimatelné nebo interni baterie
ajinych vnitfnich komponent
ventildtoru.

Kapitola 4 Nastaveni ventilatoru
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Na strané vyjimatelné baterie je sada diod, které signalizuji vysi zbyvajiciho
nabiti baterie. MGzete stisknout tlacitko pod diodami a uvidite, jaké je
zbyvajici nabiti:

LED dioda Kapacita baterie
Vech 5 diod sviti 80 - 100 % kapacity
Sviti 4 diody 60 — 79 % kapacity
Sviti 3 diody 40 - 59 % kapacity
Sviti 2 diody 20 - 39 % kapacity
Sviti 1 dioda 10 - 19 % kapacity
Blika 1 dioda 1 -9 % kapacity
Z&dna dioda nesviti 0 % kapacity

Interni baterie

V pristroji je obsazena interni baterie, kterd mize byt pouZzita jako zalozni zdroj
proudu. Je ur¢ena k pouziti béhem kratkych ¢asovych usekl pii prepinani

mezi externimi zdroji napéjeni, v nouzovych situacich nebo kratce, kdyz se
uzivatel potiebuje pfemistit. Doba, po kterou bude ventilator pracovat pfi
internim napdjeni, zavisi na mnoha faktorech, jako je nastaveni piistroje, stupen

nabiti baterie a stav ¢i stafi baterie. Pfi pIném nabiti a za obvyklych podminek
u pacienta mdze nova baterie ventilator napajet pfiblizné po dobu tii hodin.

Kdykoli je ventilator pfipojen k napajeni stfidavym proudem, automaticky
dobije interni baterii. UpIné vybitd interni baterie dosdhne stupné nabiti 80 %
pfiblizné béhem 8 hodin, pokud se nabiji pfi teploté okoli pfiblizné 23 °C.

Indikatory zdroje napajeni pristroje

Na pfistroji a na obrazovce pfistroje je mnoho indikatord zdroje napajeni
pfistroje. Tyto indikatory jsou podrobné popsany nize.

Indikator napajeni stfidavym proudem

Kdyz je do pfistroje privadén stfidavy proud, sviti zelend dioda pro stfidavy
proud (~) na predni strané pfistroje.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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@ Diody vyjimatelné
baterie

A VYSTRAHA

Interni baterie NENI uréena

k tomu, aby slouzila jako hlavni
zdroj napdjeni. Méla by byt
pouzita pouze tehdy, kdy nejsou
dostupné jiné zdroje, nebo jen
krdtce, kdyz je to nezbytné;
napfiklad pfi vymeéné zdroje
napdjeni.
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Indikatory napajeni stejnosmérnym proudem

Symboly interni, vyjimatelné a externi baterie, které se zobrazi na obrazovce,
jsou zndzornény nize. Symboly vyjimatelné a externi baterie se na obrazovce
zobrazi pouze tehdy, pokud je k pfistroji pfipojena vyjimatelna nebo externi
baterie.

Pozndmka: Za normdlnich

provoznich podminek se

na monitorovaci obrazovce

vZdy zobrazuje symbol interni

Vlyjimatelna baterie baterie. Pokud se symbol zobrazi
TE na obrazovce jako prdzdnd

Cervend baterie, obratte se

Externi baterie |- s Zddosti o opravu na spole¢nost
Philips Respironics nebo

Baterie

Interni baterie
[Tk

na autorizovaného servisniho
Na monitorovaci obrazovce se zobrazi nékolik indikator napajent zdstupce.

stejnosmérnym proudem, které ukazuji, jakd baterie je pouzivana

(je-li to pottebné), zda jsou baterie slabé, zda se nabijeji nebo jsou vybité
apod.V nasledujici tabulce jsou vysvétleny viechny indikatory napéjeni
stejnosmérnym proudem.

Indikator napajeni

stejnosmérnym
proudem

Indikator oznamujici, ze je | Okolo baterie, kterd je pouzivéna, se objevi cerny ¢tverecek. Pokud se napfiklad

baterie pouzivéna pravé pouziva externi baterie, objevi se na monitorovaci obrazovce

symbol .
Zeleny indikator plné Kdyz je baterie nabita na vice nez 90 % své kapacity, zobrazi se viechny mfizky
nabité baterie v symbolu baterie zelené.
Indikator ¢astecné nabité | Kdyz je baterie nabita ¢astecné, nékteré z mfizek v symbolu baterie se zobrazi
baterie zelené, ostatni budou prihledné. Pokud je napfiklad externi baterie nabita na

50 %, zobrazi se na obrazovce nasledujici symbol:

=]

Zluty indikator nizkého Pokud pfistroj zjisti, Ze nabiti prdvé pouzivané baterie je nizké (zbyva pfiblizné
napéti v baterii (stfedni 20 minut provozu), zméni se vnitini plocha pole obklopujiciho baterii na Zluté.
priorita) Kromé indikatoru baterie na monitorovaci obrazovce se zobrazi i vystrazna

zpréava,Nizké napéti v baterii“, Dalsi informace uvadi kapitola 6. Zluty indikétor
signalizuje posledni dostupny bateriovy zdroj.

Kapitola 4 Nastaveni ventilatoru



Indikator napajeni

stejnosmérnym
proudem

Cerveny indikétor nizkého
napéti v baterii

Pokud pfistroj zjisti, Ze pravé pouzivana baterie je témér vybitd (zbyva pfiblizné
10 minut provozu), zméni se vnitini plocha pole obklopujiciho baterii na
Cervené. Kromé indikatoru baterie na monitorovaci obrazovce se zobrazi

i vystrazna zprava vysoké priority ,Nizké napéti v baterii”. Dalsi informace uvadi
kapitola 6. Cerveny indikator signalizuje posledni dostupny bateriovy zdroj.

Zluty symbol dobijent

baterie A.M.WV

Kdykoli je do pfistroje ptivaddén stfidavy proud, bude se interni a vyjimatelna
baterie podle potreby dobijet. Kdyz se dobiji interni baterie, zobrazi se symbol
2 . Kdy? se dobiji vyjimatelnd baterie, zobrazi se symbol 1.

Baterie likvidujte podle mistnich pfedpist.
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Zapojeni dychaciho okruhu k ventilatoru A\ VVSTRAHA

Pro sestaveni dychaciho okruhu pacienta provedte nasledujici kroky. Spolecnost Philips Respironics
doporucuje, aby byl na hlavni
lince pouzit bakteridlIni filtr (dil
¢islo 342077), kdykoli je pFistroj

1. Pokud pouzivéte bakteridIni filtr, pfipojte jeden konec ohebné hadice
k vystupu z bakteridlniho filtru a vstup bakteridlniho filtru pfipojte
ke konektoru w_.v.\n.:mn_.so o_.AcJ: c3w<~.m3.m~:o na .mﬁ._‘mﬂm ventilatoru. pouzivdn pro invazivni terapii
Pokud nepouzivéte bakteridlni filtr, pfipojte hadici pfimo ke konektoru anebo by ventildtor mohl byt
dychaciho okruhu pfistroje. pouzit u nékolika pacient.
Pfipojeni dychaciho okruhu Trilogy @

Ohebnd hadice . P .
Pfipojeni dychaciho okruhu
k ptistroji
Bakterialni filtr
2. Pripojte druhy konec ohebné hadice k samostatnému vydechovému Pozndmka: Zafizeni Ize pouzit
zafizeni. s opakované pouZitelnymi

okruhy nebo okruhy na jedno
poucziti. Detailni popis, jak
nastavit zarizeni s pouZitim
1. Pfipojte ohebnou hadici k oto¢nému konci zafizeni pro pasivni okruhu na jedno pouZiti,
vydech. naleznete v pokynech
doddvanych s okruhem na jedno
2. Druhy konec zafizeni pro pasivni vydech pfipojte k pacientskému pouziti.
rozhrani (napf. k masce).

a. Pokud pouzivéte zafizeni pro pasivni vydech Philips Respironics
v pasivnim typu okruhu:

Zatizeni pro
pasivni vydech

(4

P¥ipojeni zafizeni pro pasivni
vydech

Ohebné hadice

Ohebné hadice

Bakterialni filtr

Pozndmbka: Pristroj
v objemovych rezimech
neprovddi kompenzaci
poddajnosti okruhu.

1 1
Whisper Swivel Il Bakterilni filtr

Dalsi informace o nastaveni najdete v pokynech dodanych se
zafizenim pro pasivni vydech.

Kapitola 4 Nastaveni ventilatoru
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b. Pokud jste nastavili aktivni okruh s PAP:

4

Zarizeni pro aktivni vydech
s proximalnim tlakem

Pozndmka: Ventilace s pasivnim

okruhem umoznuje kompenzaci

uniku jak v objemovych,

tak v tlakovych reZimech.

A. Pripojte zafizeni pro aktivni vydech s proximalnim —\m::.am(m(m .Q»:.,S\S o»E.:wB
tlakem k ohebné hadici, ktera je spojena s ventilatorem neumoZiuje kompenzaci uniku.

a pacientskym rozhranim (napf. tracheostomickou kanylou). Pr E\N@ ch mero<< mr o\@msmmr
musi byt dbdno zvldstni

2. Pripojte proximalni tlakovou trubici k zafizeni pro aktivni vydech  pozornosti k zajisténi ndlezitého

1. Pfipojte ohebnou hadici k zafizeni pro aktivni vydech
s proximalnim tlakem.

s proximalnim tlakem a k aktivnimu vydechovému bloku na monitorovdni vydechového
pkistroji, jak je znazornéno nize. dechového objemu.
A. Pripojte proximalni tlakovou trubici k proximalnimu D -
VYSTRAHA

tlakovému portu podle nasledujiciho obrazku.

U pacientt zdvislych

na ventilaci je vZdy nutno mit
po ruce alternativni zarizeni pro
C. Pfipojte hadi¢ku vydechového ventilu k portu vydechového — Ventilaci, jako je napr. zdlozni

ventilu v horni ¢asti zafizeni pro aktivni vydech s PAP. ventildtor, rucni resuscitacni
zatizeni &i podobné zafizeni.

B. Pripojte druhy konec proximalni tlakové hadicky k hornimu
portu na vydechovém bloku.

D. Pripojte druhy konec hadicky vydechového ventilu k portu
vydechového ventilu na vydechovém bloku.

Pozndmka: Zajistéte, aby
komponenty oznacené Sipkou
byly instalovdny ve sprdvném
sméru. Pri pfipojovdni aktivniho
okruhu s PAP k pacientovi se
ujistéte, Ze proximdini tlakovy
port je obrdcen smérem
od pacienta.

Pozndmka: Vedle portu
vydechového ventilu na bloku
s otvory je zobrazen symbol

L

q:@U , ktery ukazuje, kam se
pripojuje hadicka ventilu pro
aktivni vydech.

Trilogy100 klinicka prirucka
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Proximalni Vydechovy blok s otvory @

tlakova hadice
Port vydechového ventilu

Pfipojeni zafizeni pro aktivni
vydech s proximalnim
— ° o| tlakem
o
Proximalni
tlakovy port Hadice P ‘dechovéh .mﬁ ° °
vydechového o:.<< echoveho
i ventilu na bloku
ventilu s otvory 0000000000000

Dalsi informace najdete v pokynech dodanych se zafizenim pro
aktivni vydech.

Vyména vydechovych blokt

Pasivni vydechovy blok je na pfistroji pfedem nainstalovan. Potiebujete-li
vydechové bloky vymeénit, postupujte podle nize uvedenych kroku.

1. Pomoci Sroubovaku odstrarite Sroub umistény ve stfedu vydechového
bloku, jak je zndzornéno nize.

J

Odsroubovani vydechového
bloku

Kapitola 4 Nastaveni ventilatoru
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2. Pomoci ploché strany Sroubovéaku vydechovy blok z pfistroje
vymontujte, az se uvolni, jak je zndzornéno nize.

|
=S—

(J

Odstranéni vydechového
bloku

3. Vyrovnejte vydechovy blok, ktery chcete pouzit v misté pro blok na
pfistroji, a pomoci sroubovéku a Sroubu zasadte vydechovy blok
do pristroje, jak je znazornéno nize. Ujistéte se, Ze je zcela zasroubovan
a ze je bezpecné usazen.

(J

Instalace nového
vydechového bloku

Trilogy100 klinicka prirucka
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Pripojeni doplinkového kysliku (volitelné)

Pfipojeni doplrikového kysliku k pfistroji:

1. Pripojte kyslikovou hadici k rychlému konektoru pro pfivod kysliku. Pak
pfipojte rychly konektor k pfivodu kysliku na zadni strané ventilatoru.

E Privod kysliku @

Y Rychlospojky ~ Pipojeni hadicky na O,
pfivodu kysliku

Hadice kyslikového zdroje

2. Ujistéte se, zZe jste rychly konektor pro pfivod kysliku zatlacili pevné do

pfivodu. Méli byste uslyset klapnuti a zdpadka v horni ¢asti pfivodu se
zaklapne.

Stisknéte hadicku a zapadka

vyskodi
-

Tento pristroj je kompatibilni pouze s nizkopr(itokovym zdrojem kysliku D UPOZORNENI

dodavajicim kyslik do 15 I/min. Nepiipojujte neregulovany

¢i vysokotlaky zdroj kysliku
k tomuto konektoru na pristroji.

Kapitola 4 Nastaveni ventilatoru
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5. Prohlizeni a zmeéna nastaveni

V této kapitole je vysvétleno, jak prochazet obrazovkami nastaveni ventilace
a jak nastaveni ventilace ménit. Je zde také popsano, jak pfipojit ventilator
k pacientovi, jakmile je nastaveni dokonceno.

Funkce uzamknuti tlacitek

Funkci uzamknuti tla¢itek mohou uZivatelé aktivovat v nabidce Moznosti. Je
urcena k zabranéni nezamyslenych zmén v nastaveni pfistroje. Tato funkce
uzamkne navigacni klavesy (klavesy Nahoru, Dol(, Doleva, Doprava). Pokud
je funkce Uzamknuti tlacitek aktivovana, ve spodni ¢asti obrazovky se pfi
kazdém stisknuti libovolné navigacni klavesy objevi zprava Odemknuti

tlacitek.

Pokud jsou tlacitka uzamcena, musite je pfed otevienim nabidky nejprve
odemknout. Pro odemknuti tlacitek a otevieni nabidky musite nejprve na

5 sekund podrzet tla¢itko Doprava a tim tlac¢itka odemknout. Kdyz jsou
tlacitka odemknuta, zazni hlasity signal. Jakmile je displej odemknut, mGzete
jako obvykle stisknutim tlacitka Nahoru otevfit nabidku.

Pozndmka: Probéhne ¢asovy
interval, béhem néjz neni
uzamknuti tlacitek aktivni.
Jakmile jste tlacitka odemkli,
tlacitka se po péti minutdch
neaktivity opét uzamknou, aby
se zabrdnilo neimysinému
stisknuti tlacitka a zmeéné
nastaveni.

Pozndmka: Kdyz je uzamknuti
tlacitek aktivovdno, jsou tlacitka
Doleva, Doprava a Nahoru/
Dol pti zapnutém ventildtoru
uzamcena. Tlacitka Kontrolka
alarmu /Vypnuti zvuku a Start/
Stop budou normdlné fungovat
ddle. Tlacitko Start/Stop je
zamknuto pouze v pripadé, Ze se
pouZivd k zastaveni [é¢by.

Pozndmka: Pokud dojde

k alarmu nebo se objevi
informacni zprdva, tlacitka

se automaticky odemknou

a ziistanou odemknuta po celou
dobu, kdy bude alarm aktivni.

Pozndmbka: Stisknutim tlacitka
Doleva (Zrusit) odemknuti
tlacitek zrusite.

Kapitola 5 Prohlizeni a zména nastaveni
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Pristup na obrazovky Spusténi a Monitor

1. Po stisknuti tlac¢itka @ pro zahdjeni |é¢by se kréatce zobrazi okno
Spusténi, uvadéjici ndzev pristroje a verzi softwaru.

2. DalSi okno, které se zobrazi, je obrazovka monitoru.

Vzhled tohoto okna se mUze lisit podle toho, jak jste pfistroj nastavili.
Pokud je Podrobné zobrazeni v nabidce Moznosti vypnuto, bude
obrazovka vypadat, jak je zndzornéno nize.

Primérni : CPAP

O: 3 _.___u _,__m_ _

20

Panel monitoru

01/03/2009

08:16 PM

Panel data
a casu

' B «f m

Nabidka

|

[T Stavovy panel

- Vhorni ¢asti obrazovky zvané panel monitoru je zobrazen lé¢ebny
rezim, a pokud jste pro pacienta nastavili dudini predpis, je
zobrazen i indikator pfedpisu vyznacujici primdarni a sekundarni
predpis. BEhem pacientem spousténého dychani je také zobrazen
symbol dychani pacienta a na sloupcovém grafu se také zobrazi

aktualni hodnota tlaku.

-  Stredni ¢ast obrazovky zobrazuje aktudlni datum a cas.

- Dolni ¢ast zvana Stavovy panel zobrazuje nékteré symboly
vyznacujici pouzivané funkce, jako je Nabéh a také stav baterie.

Trilogy100 klinicka pfirucka

Pozndmka: Symboly, které se
objevi na obrazovce monitoru,
jsou podrobné ddle popsdny

v této kapitole.

4

Obrazovka monitoru -
Podrobné zobrazeni vypnuto

Pozndmka: Pokud je
aktivovdno Uzamknuti tlacitek,
nejsou na obrazovce monitoru
zobrazena zZddnd funkéni
tlacitka.



Pokud je Podrobné zobrazeni v nabidce Moznosti zapnuto, bude
obrazovka monitoru vypadat, jak je zndzornéno nize.

Primarni - SIT 0972972008 02:16 PMW
O] — i, | Panelmonitory
Hzo
0 5 10 15 20 25 30
Tlak RR e Unik
20.2f%0 20w 837w 31 rin

—— Panel nastaveni

Pom. LET: 1.0 Max. prit. F1.8umin méfenych hodnot

FIP21.3H20

mar11.9H0

: )

wirient 11,7 Lwin

EH «f m

Habidka

- T Stavovy panel

Tato obrazovka obsahuje podrobnéjsi informace o Ié¢bé.

- Horni panel monitoru obsahuje indikator predpisu, pokud je
proveden dualni pfedpis, Iécebny rezim, graf znazornujici aktudini
tlak a aktudlni datum a ¢as. Navic tento panel zobrazuje tlak
pacienta, dechovou frekvenci (RR), vydechovy dechovy objem (Vte)
a unik.

-  Druhy panel v Podrobném zobrazeni je panel Méfené hodnoty
nastaveni. Poskytuje pacientské udaje véetné maximalniho
nadechového tlaku (PIP), minutové ventilace, maximalniho
nadechového pratoku, stredniho tlaku v dychacich cestach (MAP)

a poméru nadech : vydech.

-  Treti panel je Stavovy panel a ukazuje stejné informace, které
jsou zobrazené v okné Podrobné zobrazeni vypnuto, véetné
pouzivanych funkci, jako je Nabéh a stav baterie.

61

(J

Obrazovka monitoru -
Podrobné zobrazeni zapnuto

Kapitola 5 ProhliZeni a zména nastaveni
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Indikatory obrazovky monitoru

V této &asti jsou popsany ndsledujici indikatory:

+ indikatory panelu monitoru,

- indikatory panelu nastaveni méfenych hodnot,
+ indikatory stavového panelu.

Indikatory panelu monitoru

Vsechny indikétory, které se mohou objevit na panelu Monitor, jsou

Pozndmka: PomIcky na
obrazovce ukazuji, Ze pfistroj
neni schopen vypocitat
parametry. Pokud je napriklad
pristroj k pacientovi poprvé
pfipojen, mohou byt misto
dechového objemu, minutové
ventilace a uniku pomlcky, az do
doby, kdy bude pristroj schopen
tyto parametry u pacienta
presné vypocist.

podrobné popsany v nasledujici tabulce.

Indikator

Predpis

Lécebny rezim

Datum a ¢as

Dychani pacienta

Manometr pro
tlak v dychacich
cestach a symbol
maximalniho tlaku

Pokud pro pacienta nastavite dudlni predpis, v levém hornim rohu panelu se
objevi slova,Primarni” a,Sekundarni” ukazujici, ktery predpis je aktivni.

o
|

Aktudlni 1é¢ebny reZim je zobrazen v horni ¢asti panelu (napfiklad CPAP, S, S/T
apod.). Pokud je aktivni specialni funkce, jako napf. Flex, AVAPS nebo Vzdech,
objevi se tato funkce vedle Ié¢ebného rezimu.

P¥i zapnutém Podrobném zobrazeni se aktualni datum a ¢as zobrazi v pravém
hornim rohu panelu. (Pfi vypnutém Podrobném zobrazeni se objevi ve stfredu
panelu.)

Tento symbol se zobrazuje pfi dychani spousténém pacientem.

Manometr (sloupcovy graf) nepfetrzité zobrazuje tlak v dychacich cestach
v pacientském okruhu. Sloupec manometru se se vzrlstajicim tlakem
béhem vdechu posunuje doprava a s klesajicim tlakem béhem vydechu
doleva.V tomto sloupci je také vyzna¢en maximalni tlak. Je umistén podle
maximalniho tlaku pacienta dosazeného pfi kazdém dechu. Symbol
maximalniho tlak je zobrazen jako modry sloupec na manometru. Pokud
dojde k alarmu vysokého inspira¢niho tlaku, zméni se symbol maximalniho
tlaku z modrého na cerveny.
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Indikator
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Indikator nizkého

tlaku /TN

Indikator vysokého

tlaku %

Tlak

Dechova frekvence
(RR)

Vydechovy
dechovy objem
(Vte)

Nadechovy
dechovy objem
(Vi)

Unik

Kdyz aktivujete objemovy |é¢ebny rezim, objevi se tento indikator pod
sloupcem manometru a bude vyznacovat nastaveni alarmu pro nizky tlak.

Kdyz aktivujete objemovy lécebny rezim, objevi se tento indikator pod
sloupcem manometru a bude vyznacovat nastaveni alarmu pro vysoky tlak.

Tento indikdator zobrazuje aktuadlni tlak pacienta. Objevi se pouze
v podrobném zobrazeni.

Tento indikdator zobrazuje naméfenou dechovou frekvenci v desich za minutu
(BPM). Objevi se pouze v podrobném zobrazeni.

Tento indikator zobrazuje odhadnuty vydechovy dechovy objem v mililitrech
a zahrnuje kompenzaci pro BTPS. Zobrazi se pouze v podrobném zobrazeni,
pokud je zvolen pasivni okruh.

Tento indikéator zobrazuje dodany dechovy objem v mililitrech a zahrnuje
kompenzaci pro BTPS. Zobrazi se pouze v podrobném zobrazeni, pokud je
zvolen aktivni okruh s PAP.

Tento indikator zobrazuje celkovy unik (nenavraceny pratok) mezi vystupem
z pfistroje a pacientem, zprimérovany s predeslym dechem. Zobrazi se pouze
v podrobném zobrazeni, pokud je zvolen pasivni okruh.
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Panel nastaveni mérenych hodnot

Vsechny indikatory, které se mohou objevit na panelu nastaveni mérenych
hodnot (dostupném pouze v Podrobném zobrazeni), jsou popsény
v nasledujici tabulce.

Indikator

PIP Maximalni inspiracni tlak zobrazuje maximalni tlak dodany pacientovi
v predeslém dechu.

Pomér nadech : vydech Zobrazuje srovnani trvani nadechu s trvanim vydechu béhem predeslého

dechu.
Maximalni hodnota Zobrazuje maximalni hodnotu nddechového priitoku dodaného
pratoku pacientovi pfi pfedeslém dechu v I/min BTPS.
MAP Zobrazuje hlavni tlak vzduchu v dychacich cestach, coz je vazeny prdmér

tlaku v dychacich cestach pacienta béhem 3esti dechd.

MinVent Minutova ventilace zobrazuje mnozstvi vzduchu dodaného pacientovi
béhem posledni minuty v I/min BTPS.
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Indikatory stavového panelu

Vsechny indikatory, které se mohou objevit na stavovém panelu, jsou

popsany v nasledujici tabulce.

Indikator
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Signalizuje, ze pfistroj je v rezimu PIného pfistupu do nabidky, coz
znamena, Ze mliZzete upravit vSechna nastaveni predpisu. Spole¢nost
Philips Respironics doporucuje, abyste dfive, nez k pfistroji pfipojite
pacienta, pfepnuli pfistroj do rezimu Omezeny pfistup do nabidky, aby
pacient predepsana nastaveni nemohl upravovat. Nastaveni predpisu
smi ménit pouze léka¥i a odborny zdravotnicky persondl.

Zobrazi se, kdyz je do ventilatoru viozena pamétova karta Secure Digital
(SD).

Zobrazi se, kdyz ventilator zjisti chybu na SD karté.

Zobrazi se vzdy, kdyz je k ventilatoru pfipojena externi baterie. Stuper
zeleného stinovani na symbolu ukazuje kapacitu baterie, pokud se nabiti

baterie snizi, bude se stinovani snizovat. Kdyz je cely symbol zeleny, je
baterie pIné nabita.

Zobrazi se vzdy, kdyzZ je k ventilatoru pfipojena vyjimatelna baterie.
Stupen zeleného stinovani na symbolu ukazuje kapacitu baterie, pokud

se nabiti baterie snizi, bude se stinovani snizovat. Kdyz je cely symbol
zeleny, je baterie pIné nabita.

Zobrazuje se vzdy, signalizuje stav vnitini baterie. Stupen zeleného
stinovani na symbolu ukazuje kapacitu baterie, pokud se nabiti baterie

snizi, bude se stinovani snizovat. Kdyz je cely symbol zeleny, je baterie
plné nabita.
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Indikator

5

el

Cerny &tverecek se zobrazi kolem baterie, kterd nema pfistup
k sttidavému napajeni a aktualné napaji ventilator. (Ve vyse zobrazeném
stavovém panelu je pouzivana externi baterie, je tedy zobrazen symbol

@v.

Symbol Zlutého blesku se zobrazuje se symbolem vyjimatelné nebo
vnitini baterie a signalizuje, Ze se baterie nabiji. (Na stavovém panelu
zobrazeném na predeslé strané se nabiji vyjimatelnd baterie, je tedy
zobrazen symbol Tm ).

Zobrazi se, pokud bylo stisknuto tlacitko Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
a vypnuti zvuku je aktivni. Kdyz je stisknuto tlacitko Indikéator alarmu/
Vypnuti zvuku, alarm se na jednu minutu ztlumi.

Zobrazi se, pokud je funkce Nabéh aktivni.

Pozndmka: Pokud je pouzivand baterie velmi slabd (zbyvd méné nez 20 minut), zméni se vnitini plocha pole na

Zlutou a vsechny sloupcové indikdtory v baterii budou prdzdné. Pokud se pouzivand baterie blizi stavu vybiti (zbyvd
méné neZ 10 minut), zméni se vnitini plocha pole na cervenou a vsechny sloupcové indikdtory v baterii budou
prdzdné. K témto zméndm barvy dojde pouze u posledniho dostupného bateriového zdroje.
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Panel tla¢itek na obrazovce

Obrazek nize ukazuje panel tlacitek na obrazovce v okné hlavni nabidky,
vztahuijici se k tla¢itkim na predni strané pfistroje.

Primarni : /T 01/0352009 08:16 PM
o
] T T T T T T 1 _ T T 1 _IND
o 5 10 15 20 25 30
RR. 20EPM vie 837wl Max prit. 71.6umi
FIP21. 250 Onk 31 umin Minvent 117 i
Nabidka 18
Fepnuti na selundérni nastaveni @
Bezpetné vyjméte SD kartu v vs
Primarni nastaven & wyistrahy VH__A_NQ _Umq-m_c .n_Wﬂ_.nm_A na
Selundarni nastaveni a wistrahy ijm_ °UHNN°<nm
w Mozrosti tlacitek na
I Novigoars @ETCCEM®|  obrazovce Pozndmbka: Tlacitka na
obrazovce se lisi podle toho,
Panel tlacitek na obrazovce je v nejspodnéjsi ¢asti obrazovky. Tento panel které okno je zobrazeno
odpovida ovladacim tlac¢itkdim na ventildtoru: a jaké nastaveni je na pfistroji
xr aktivovdno.

-+ Levé tlacitko na obrazovce urcuje ¢innost levého tlacitka na
pfistroji.

- Stfedni tla¢itko na obrazovce urcuje ¢innost tla¢itek Nahoru/
Dol na pfistroji.

- Pravé tlacitko na obrazovce urcuje ¢innost pravého tlacitka na
pfistroji.

Navigace okny nabidek

Navigace viemi okny nabidek a nastavent:

« Kprochéazeni moznostmi nabidek a nastaveni pouzijte tlacitko
Nahoru/Dold.

- Kprovedeni akci specifikovanych na tlacitkdch Doleva
a Doprava na obrazovce pouzijte tlacitko Doleva a Doprava.
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Uprava a prohlizeni nastaveni v rezimu plného
pristupu do nabidky

Lékafi mohou prohlizet a upravovat nastaveni pomoci oken nabidek, kdyz
je pfistroj v rezimu plného pfistupu do nabidky. Pro otevieni oken Nabidky
z obrazovky monitoru stisknéte na ventilatoru tla¢itko Nahoru. Zobrazi se
okno Hlavni nabidka zndzornéné nize.

ST 01/03/2009 08:16 PM
O %
Hzo
0 5 10 15 20 25 30
RR 20E8FM vte 837 m Max prat. T 1.6 min
PIP23. 20 Uk 371umin Minvent 117 tmin
Nabidka 216

Bezpetné wyjméte S0 kartu
Nastaveni a wystrahy
Moznosti
Zaznam wistrahy

w Zaznam udélosti

[Konec TGl Vybrat

V okné Hlavni nabidka zvolte néjakou z nésledujicich moznosti:

«  Bezpecné vyjméte SD kartu: Tato moznost se zobrazi, pokud
je SD karta vloZena do ventildtoru. Chcete-li odebrat SD kartu,
zvolte tuto moznost. Kdyz se zobrazi potvrzujici zprava,Vyjméte
SD kartu’, kartu odeberte. Pokud stisknete levé tlacitko (zrusit)
nebo kartu do 30 sekund neodeberete, potvrzujici zprava zmizi
a ventilator bude na kartu dale zapisovat.

- Nastaveni a vystrahy: Prohlizeni a zména nastaveni predpisu
aalarma.

« Moznosti: Prohlidka a zmény nastaveni pfistroje, jako je napf.
pIny nebo omezeny pfistup do nabidky, podrobné zobrazeni,
jazyk apod.

«  Zaznam alarmu: ProhliZzeni seznamu 20 poslednich alarm(, ke
kterym doslo.

«  Zaznam udalosti: Prohlizeni seznamu viech udalosti, jako jsou
zmény nastaveni ventilatoru, stavy nefunk¢nosti ventilatoru,
alarmy apod.

« Informace: Prohlizeni podrobnych informaci o pfistroji, jako je
napt. verze softwaru a sériové cislo pfistroje.
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Pozndmka: U nékterych
lécebnych nastaveni, jakmile
dosdhnete nejvyssiho nebo
nejnizsiho dostupného
nastaveni a znovu stisknete
tlacitko Nahoru/Dold, bude
pristroj cyklicky prochdzet
nastavenimi. U parametrd, které
nebudou po dosazeni nejvyssiho
nebo nejnizsiho nastaveni znovu
prochdzeny, se v tvodu nabidky
na obrazovce objevi zprdva
,DosaZeno limitu’”.

(4

Priklad okna Hlavni nabidka

Pozndmka: Zobrazeny priklad
Hlavni nabidky ukazuje 2/6,
coZ se objevi v uvodu nabidky,
aznamend, Ze je zvyraznéna
poloZka 2 z celkem 6 poloZek

v nabidce.

Pozndmka: Pokud zménite
nastaveni, ale rozhodnete se,
Ze je nechcete uloZit, muzete
stisknout tlacitko Doleva, ¢imz
zménu zrusite.



Zména nastaveni pristroje a alarmu

Na obrazovce hlavni nabidky pomoci tlacitek se Sipkou nahoru a dol(
zvyraznéte nabidku Nastaveni a alarmy a stisknutim tlacitka Doprava
nabidku vyberte.

Nastaveni pfistroje

Néktera nastaveni této nabidky se lisi podle zvoleného rezimu lécby.
Nasledujici ¢ast popisuje jednotliva nastaveni, kterd jsou spole¢na pro
vsechny rezimy |écby. Specifickd nastaveni jednotlivych rezim( najdete
v tabulce Léc¢ebné rezimy v kapitole 3.

Nastaveni dualniho piedpisu

Nastaveni dualniho pfedpisu mlzete zapnout nebo vypnout. Pokud chcete
pro pacienta vytvofit dva samostatné predpisy, nastaveni povolte. Napfiklad
chcete-li nastavit denni pfedpis a samostatny no¢ni predpis. Pokud povolite
toto nastaveni, pak moznosti nabidky v Hlavni nabidce se zméni a budou
zahrnovat nové moznosti:

- prepnuti na primarni/sekundérni nastaveni,

-« primdrni nastaveni a vystrahy,

« sekundarni nastaveni a vystrahy.

Okno Hlavni nabidka bude vypadat jako nize uvedené okno.

Primérni : § 0110372009 0816 PM

CEm—

T
3 10 15 20 2% 30

R 208Pm vie B3Tml Max prot. F1.6 1min
PIP23.0F20 Uik 31 umin Minvent 11,7 vmin
Nabidka 158

Pfepnuti na sekundérni nastaveni

Bezpeing wyjméte SD kartu

Primérni nastaveni a wystrahy

Sekundarni nastaveni a vystrahy
- MoZnost

[ Konec NI Gadl Vybrat
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Pozndmka: V nabidce
Moznosti, popsané ddle v této
kapitole, mizete urcit jednotky
tlaku zobrazované pristrojem

- zvolte moznost cm H,0O, hPa
nebo mBar. Vychozi nastaveni
jecm H,0, proto jsou v této
prirucce pouZzity jednotky
cmH,0.

(4

Okno Hlavni nabidka
s aktivovanym nastavenim
dualniho predpisu
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Nastaveni rezimu

Nastaveni rezimu mUizete zménit v okné Nastaveni a vystrahy na jeden
z nésledujicich lé¢ebnych rezim(:
- CPAP,

.S,

- S,

. T

- PC,

- PC-SIMV,

- Qv

- AC,

« SIMV.

Typ okruhu

Muzete vybrat ze dvou typd okruh(:
-+ pasivni,
« aktivni okruh s PAP.

Pasivni okruh pouziva zafizeni pro pasivni vydech. Aktivni okruh PAP
pouzivé zafizeni pro aktivni vydech s pfipojenim snimani proximalniho tlaku
vzduchu.

Pi pouzivani pasivniho okruhu ventildtor zobrazi tlaky pacienta odhadnuté
na zékladé odporu standardniho pacientského okruhu (Whisper Swivel Il

s hadici 1,8 metru). Pridani pfislusenstvi k pacientskému okruhu (zvlh¢ovace,
jimace vody apod.) mize vést ke zvyseni odporu v okruhu a zpusobit,

Ze pristroj zobrazi o néco vyssi tlaky, nez jaké jsou skute¢né dodavany
pacientovi.

U aktivniho okruhu PAP se pacientlv tlak méfi pfimo a neni ovlivnén zadnou
zménou v odporu okruhu.
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Pozndmka: Podrobné
informace o vsech lécebnych
reZimech jsou uvedeny

v kapitole 3.

Pozndmka: Snadnd

prohlidka vsech nastaveni
dostupnych kazdém lécebném
reZimu je moznd na diagramu
v kapitole 3.

Pozndmka: Tato kapitola
popisuje, jak povolit vsechna
nastaveni pfistroje, vcetné
alarmd pristroje. Podrobné
informace o vsech alarmech
jsou uvedeny v kapitole 6.

Pozndmka: Pro zménu

typu okruhu musite oteviit
okno Nastaveni s vypnutym
proudénim vzduchu. Dalsi
informace jsou uvedeny v dsti
Rezim plného pristupu do
nabidky.

Pozndmka: Kdy? je typ okruhu
nastaven na Pasivni okruh,
uchovaji si vSechna nastaveni
pocdtecniho tlaku ndbéhu

ve vsech rezimech minimdlni
rozsah.

Pozndmka: Kdyz je typ okruhu
nastaven na Aktivni okruh

s PAR, jsou funkce Flex a AVAPS
nedostupné.



Pasivni okruh umoznuje kompenzaci Uniku, aktivni okruh PAP ji neumozniuje.
Pfi pouzivani pasivniho okruhu v objemové ventilaci je pacientovi dodévén
nastaveny Vti, ktery prevysuje vypocteny unik z okruhu a manzety (nebo
masky). To se lisi od tradi¢ni ventilace s aktivnim okruhem, u niz tnik

z manzety (nebo masky) snizuje dechovy objem dodéavany pacientovi.
Objemova ventilace s pasivnim okruhem dodéavé nadechovy objem blizky
nastaveni pfistroje bez ohledu na unik. To by pfi pfevadéni pacienta

z aktivniho na pasivni okruh mélo byt brano v tvahu. U pasivniho okruhu je
Vte odhadovén na zakladé vypocteného souctu Unikli z okruhu a manzety
(nebo masky).

Odpojeni dychaciho okruhu

Toto nastaveni povoluje nebo zablokuje alarm rozpojeni okruhu. Kdyz je
v okruhu zjistén velky a trvaly Unik vzduchu (jako je sejmuti masky), zazni
hlasity alarm, pokud je povolen.

K zablokovani alarmu m{iZete zvolit moZnost Vypnout, nebo muizete zvysit
nebo snizit nastaveni z 5 na 60 sekund v krocich po 5 sekundach. Nastaveni
10 napfiklad znamena, Ze alarm zazni za 10 sekund po zjisténi, ze byl okruh
rozpojen.
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7'}

Pro zjisténi rozpojeni okruhu
byste neméli spoléhat na jediny
alarm. Alarmy pro nizky dechovy
objem, nizkou minutovou
ventilaci, nizkou dechovou
frekvenci a apnoe by mély byt
pouZity spole¢né s alarmem pro
rozpojeni okruhu.
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Nizky Vte Pozndmka: Alarmy vysokého
a nizkého Vte jsou dostupné,

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm nizkého Vte. Alarm je aktivovan, pouze je-li zvolen pasivni okruh.

pokud je odhadnuty vydechovy dechovy objem nizsi nebo roven tomuto
nastaveni. K zablokovéni tohoto alarmu mizete zvolit moznost Vypnout
nebo mizete zvysit ¢i snizit nastaveni ze 40 ml na 2 000 ml v krocich po 5 ml.

NemdUze byt nastaven vyse, nez je nastaveni vysokého Vte.

Pokud je funkce AVAPS zapnuta, objevi se tento alarm, kdyZ vypoctena
hodnota dechového objemu klesne pod 90 % nastavené cilové hodnoty
dechového objemu. Tento alarm lze zapnout ¢&i vypnout.

Vysoky Vte

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm vysokého Vte. Alarm je
aktivovan, pokud je odhadnuty vydechovy dechovy objem vy3si nebo roven
tomuto nastaveni. K zablokovani tohoto alarmu muzete zvolit moznost
Vypnout nebo muizete zvysit Ci snizit nastaveni ze 50 ml na 2 000 ml

v krocich po 5 ml. NemizZe byt nastaven nize, nez je nastaveni nizkého
dechového objemu, ale mizete ho vypnout.

Nizky Vi Pozndmka: Alarmy vysokého
Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm nizkého Vti. Alarm je aktivovan, @ nizkého Vtijsou dostupneé,
kdyz je zméFeny nadechovy dechovy objem niz$i nebo roven tomuto pouze je-li zvolen aktivni okruh
nastaveni. K zablokovani tohoto alarmu mizete zvolit moznost Vypnout s PAP.
nebo muzete zvysit ¢i snizit nastaveni ze 40 ml na 2 000 ml v krocich po 5 ml.

Nemdze byt nastaven vyse, nez je nastaveni vysokého Viti.
Vysoky Vti

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm vysokého Vti. Alarm je
aktivovan, kdyz je zméreny nadechovy dechovy objem vétsi nebo roven
tomuto nastaveni. K zablokovani tohoto alarmu muzete zvolit moznost
Vypnout nebo mUzete zvysit ¢i snizit nastaveni ze 40 ml na 2 000 ml

v krocich po 5 ml. Nemuize byt nastaven nize, nez je nastaveni nizkého Vti, ale
muzete ho vypnout.
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Nizka minutova ventilace Pozndamka: Nastaveni Nizkd
minutovd ventilace mizete

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm nizké minutové ventilace. Alarm 2vysit nebo snizit v krocich po

se aktivuje, kdyz je vypoctend minutova ventilace nizsi nebo rovna tomuto 0,7 l/min v rozmezi 0,1 a?
nastaveni. Alarm deaktivujete zvolenim moznosti Vypnout. M{iZzete téz 0,99 I/min a krocich po 1 I/min
zvysovat anebo snizovat hodnotu nastaveni, a to v rozmezi 0,1 |/min az vrozmezi 1 az 99 I/min.

99 I/min.

Vysoka minutova ventilace

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm vysoké minutové ventilace.
Alarm se aktivuje, kdyz se vypoctena minutova ventilace zvysuje nebo
prekracuje toto nastaveni. K zablokovéni tohoto alarmu mizete zvolit
moznost Vypnout nebo muzete zvysit ¢i snizit nastaveniz 1 I/min na

99 I/min ml v krocich po 1 I/min. NemUiZe byt nastaven nize, nez je nastaveni

nizké minutové ventilace, ale mdzete ho vypnout.

Nizka dechova frekvence

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm nizké dechové frekvence. Alarm
se aktivuje, kdyz je zmérena dechova frekvence nizsi nebo rovna tomuto
nastaveni. k zablokovani tohoto alarmu mdzete zvolit moznost Vypnout
nebo muzete zvysit nebo snizit nastaveni ze 4 dechu za minutu (BPM) na

80 dechii za minutu (BPM) v krocich po 1 dechu za minutu (BPM). NemUze

byt nastaven vyse, nez je nastaveni vysoké dechové frekvence.

Vysoka dechova frekvence

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm vysoké dechové frekvence.
Alarm se aktivuje, kdyz je zméfena dechova frekvence stejna nebo vyssi nez
toto nastaveni. k zablokovani tohoto alarmu mazete zvolit moznost Vypnout
nebo mizete zvysit nebo snizit nastaveni ze 4 dech(i za minutu (BPM) na

80 dechii za minutu (BPM) v krocich po 1 dechu za minutu (BPM). NemUze
byt nastaven nize, nez je nastaveni nizké dechové frekvence, ale mizete ho

vypnout.
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Nizky inspiracni tlak

Toto nastaveni upravuje alarm nizkého inspira¢niho tlaku. Uzivatel ho mize
nastavit pouze v rezimech CV, AC a SIMV. NemUze byt nastaven nize, nez
je PEEP +2 cm H,0, a vy3e nez vysoky inspiracni tlak. U pasivnich okruhii

muZete nizky inspiracni tlak zvysit nebo snizit z 6 na 40 cm H,O v krocich
po 1 cm H,0. U aktivnich okruh mdZete nastaveni zvysit nebo sniZit ze 2 na
40 cm H,O v krocich po 1 cm H,0. U tlakovych reZim( nemdZe uZivatel tento

alarm nastavit.
Vysoky inspiracni tlak

Toto nastaveni povoluje nebo blokuje alarm vysokého inspiracniho tlaku.
Uzivatel ho m{ze nastavit pouze v rezimech CV, AC a SIMV. Vysoky inspira¢ni
tlak nemuze byt nastaven nize, nez je nizky inspiracni tlak. Vysoky inspiracni
tlak mizete zvysit nebo snizit z 10 na 80 cm H,O v krocich po 1 cm H,0.

U tlakovych reziml nem0ze uzivatel tento alarm nastavit.

CPAP

Nastaveni tlaku CPAP mGZete zvysit nebo sniZit v rozmezi 4 aZ 20 cm H,O
v pfirGstcich po 1.

Délka nabéhu

Nastaveni Délka nabéhu umoznuje nastavit ¢as postupného zvysovani tlaku.
Zvolenim moznosti Vypnuto mizete deaktivovat funkci Nabéh. Nastaveni

Délka nabéhu muzete také zvysit nebo snizit, a to v rozmezi 5 az 45 minut
v pfirGstcich po 5 minutach.

Pocatecni tlak nabéhu

Pocatecni tlak nabéhu maZete zvysit nebo sniZit v pfirdstcich 1 az 4 cm H,0
do nastaveného tlaku CPAP. Pokud délka ndbéhu neni nastavena na moznost
Vypnuto, ma k tomuto nastaveni pfistup i pacient.

Flex

Nastaveni funkce Flex mlzete zapnout nebo vypnout. Zvolenim moznosti
Vypnuto nastaveni vypnete a zabranite pacientovi, aby funkci Flex
pouzival. Chcete-li nastaveni zapnout, nastavte funkci Flex na hodnotu 1, 2
nebo 3. Je-li funkce Flex aktivovéna, méa k jejimu nastaveni pfistup i pacient.
Funkce Flex neni dostupnd, kdyz se pouzivd aktivni typ okruhu.

Trilogy100 klinicka prirucka

Pozndmka: Je-li tlak CPAP
nastaven na hodnotu 4
(minimdlni hodnota), nastaveni
Délka ndbéhu nebude dostupné.

Pozndmka: Nastaveni délky
ndbéhu se nezobrazi, je-li délka
ndbéhu nastavena na Vypnuto
nebo je-li tlak CPAP nastaven na
4cmH,Q.

Pozndmka: Pocdtecni tlak
ndbéhu je mensi nebo roven tlaku
CPAP - 1cm H,0 v rezimu CPAP.

Pozndmka: Funkce Flex je

v rezimu CPAP dostupnd pouze
tehdy, kdyz je tlak CPAP vétsi nez
4cmH,0.

Pozndmka: V rezimech S, S/T, Ta

PC je pocdtecni tlak ndbéhu nizsi
nebo roven EPAP-1cm H,0.

Pozndmbka: Pocdtecni tlak
ndbéhu je vétsi nebo roven
0cmH,0, pokud se jednd o aktivni
okruh PAP v reZimu S, S/T, T nebo
PC.

Pozndmka: Pocdatecni tlak
ndbéhu jevrezimu S, S/T, Ta PC

s pasivnim okruhem vyssi nebo
roven4cmH,0.

Pozndmbka: Funkce ndbéhu neni
dostupnd v pasivnim okruhu,
kdyZ IPAP = EPAP = 4 cm H,0 nebo
kdyZ IPAP Min = EPAP=4.cm INO.

Pozndmka: Funkce Flex je
dostupnd pouze tehdy, kdyz je
zapnuta funkce Auto-Trak.

Pozndmka: Funkce Auto-Trak je
dostupnd pouze tehdy, kdyz je
vybrdna mozZnost Pasivni okruh.

Pozndmbka: Funkce Flex je
vrezimu S dostupnd pouze tehdy,
kdyz je hodnota EPAP vyssi nebo
rovna 4 cm H,0 a hodnota IPAP je

nizsi nebo rovna 25 cm H.0.



Typ spousténi

Pristroj muze byt nastaven ke spousténi dychani na zdkladé automatického
prahu pratoku nebo specifického nastaveni pritoku. Jako typ spousténi
muzete zvolit bud Auto-Trak, nebo spousténi pritokem. Kdy?Z je zvolena
moznost Auto-Trak, dojde ke spusténi na zdkladé automatickych praht
pratoku. Pokud je typ spousténi nastaven na spousténi pratokem, aktivuje
se citlivost spousténi priitokem a citlivost pratokového cyklu a ke spusténi
dojde na zékladé nastaveni citlivosti spousténi priitokem.

Citlivost spousténi pritokem

Pokud v nastaveni typu spousténi zvolite moznost Spousténi pritokem,
zobrazi se nastaveni Citlivost spousténi pritokem. Toto nastaveni mGzete
zvysit nebo snizit v rozmezi 1 az 9 I/min v pfirdstcich po 1 I/min.

Spousténi pritokem zahdji ¢innost, pokud nddechové usili pacienta vytvari
pritok stejny nebo vétsi, nez je nastaveni citlivosti spousténi pritokem.

Citlivost prutokového cyklu

KdyZ nastavite typ spousténi na moznost Spousténi pratokem, zobrazi se
nastaveni citlivosti pratokového cyklu. Nastaveni muizete zvysit nebo snizit
z 10 az na 90 procent (%) v pfirQstcich po 1 %.

Kdyz zacind pritok béhem nadechu klesat a A
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Pozndmka: Polozka Typ
spousténi neni dostupnd, je-li
vybrdn aktivni okruh

PAP. Pro aktivni okruhy PAP
se pouzivd spoustéci metoda
spousténi pritokem.

prdtok u pacienta je mensi nez nastavena hodnota
cyklu pritoku, vréti se pfistroj cyklicky k vydechu.

90 % citlivost priitokového cyklu

Napfiklad: pokud je pratokovy cyklus nastaven na 1
75 % a pritok je 0 25 % nizsi nez vrcholovy pratok, e
vrati se pfistroj cyklicky na uroveri EPAP/PEEP.

10 % citlivost pratokového cyklu

©

Citlivost priutokového cyklu

Pozndmka: Nastavenim
citlivosti pritokového cyklu
na 90 % dosdhnete nejvétsi
citlivosti. Pokud je citlivost
pratokového cyklu nastavena
na 10 %, vysledkem bude
nejnizsi citlivost.
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AVAPS Pozndmka: Nastaveni AVAPS je
dostupné pouze tehdy, kdyz je

Nastaveni AVAPS je dostupné pouze tehdy, pokud neni aktivovana funkce vybrdna moznost Pasivni okruh.

Flex.

Nastaveni AVAPS mizete deaktivovat vybérem moznosti Vypnuto nebo
aktivovat vybérem moznosti Zapnuto. Pokud vyberete moznost Vypnuto,
zobrazi se nastaveni IPAP. Pokud vyberete moznost Zapnuto, zobrazi se

nastaveni Max. tlak IPAP a Min. tlak IPAP. Pozndmka: Tlak IPAP. IPAP
IPAP Max ani IPAP Min nelze nastavit

navice nez 30 cm H,0 nad
Nastaveni IPAP se zobrazi, pokud je vypnuto nastaveni AVAPS. Pretlak hodnotou EPAP.

v dychacich cestach pfi nadechu (IPAP) mUzete zvysit nebo snizit v rozmezi
4 az 50 cm H,0 v pirGstcich po 1. Kdyz je aktivovana funkce Flex, nastaveni

IPAP mGZe byt maximalné 25 cm H,0. Nastaveni IPAP nelze nastavit nizsi nez
nastaveni EPAP.

Maximalni tlak IPAP

Nastaveni Max. tlak IPAP se zobrazi, pokud je aktivovano nastaveni
AVAPS. Toto nastaveni mizete zvysit nebo snizit v rozmezi 4 az 50 cm H,0

v pfirdstcich po 1. Nastaveni Max. tlak IPAP musi byt stejné nebo vyssi nez
hodnota Min. tlak IPAP.

Minimalni tlak IPAP

Nastaveni Min. tlak IPAP se zobrazi, pokud je aktivovano nastaveni AVAPS.
Toto nastaveni mGZzete zvysit nebo snizit v rozmezi 4 az 50 cm H,0
v pfirdstcich po 1. Nastaveni Min. tlak IPAP musi byt stejné nebo vyssi nez

hodnota EPAP a nizsi nebo stejné jako hodnota Max. tlak iPAP.
Pozndmka: Tlak EPAP nelze

nastavit na vice nez 30 cm H,0
Pretlak v dychacich cestéch pii vydechu miizete zvysit nebo snizit v rozmezi ~ Pod hodnotou IPAF IPAP Max
4 az 25 cm H,0 v pfirGstcich po 1.V aktivnich okruzich je mozné nastavit nebo IPAP Min.

hodnotu EPAP na nulu.

EPAP

Je-li nastaveni AVAPS vypnuto, nastaveni EPAP musi byt nizsi nebo stejné

jako nastaveni IPAP. Je-li nastaveni AVAPS zapnuto, tlak EPAP musi byt nizsi
nebo stejny jako tlak Min. tlak IPAP.

Trilogy100 klinicka pfirucka



Dechovy objem

Nastaveni Dechovy objem se zobrazi, kdyz je aktivovdno nastaveni AVAPS.
Nastaveni mUzete zvysit nebo snizit v rozmezi 50 az 2 000 ml (po 5 ml).
Timto nastavenim urcite cilovy objem plynu, ktery bude ventilator vytvéret
a dodavat pfi kazdém spontannim dechu.

Doba narustu

Dobu narlstu miZete nastavit tak, jak je to pro pacienta nejpohodInéjsi.
Nastaveni mdzete zvysit nebo snizit v rozmezi 1 az 6, dokud nenajdete
vhodné nastaveni. Urovné doby nar(istu 1 az 6 predstavuji stupné zpomaleni
reakce vzestupu tlaku, ktery se uskute¢nuje na za¢dtku nddechu.

Apnoe

Toto nastaveni umoznuje aktivovat nebo deaktivovat alarm apnoe.
Je-li alarm aktivovan, v pfipadé, ze se zjisti apnoe, zazni zvukovy signal.

Alarm deaktivujete zvolenim moznosti Vypnuto. Mlzete také zvysit nebo
snizit hodnotu nastaveni, a to v rozmezi 10 az 60 sekund v pfir(istcich po
5 sekundach. Napfiiklad nastaveni 10 znameng, Ze alarm zazni, kdyZ doba

mezi spontannimi dechy prekroci dobu 10 sekund.
Frekvence apnoe

Je-li aktivovan alarm Apnoe, m(iZete nastavit hodnotu Frekvence apnoe

v rozmezi 4 az 60 dechidi za minutu (BPM) v pfirlstcich po 1 dechu za minutu
(BPM).V rezimu S je hodnota Frekvence apnoe vys3si nebo stejnd jako
hodnota Pomér naddech : vydech 1: 2.

Dechova frekvence

V rezimu AC mUiZete nastaveni Dechova frekvence zvysit nebo snizit

v rozmezi 0 az 60 dechll za minutu (BPM), zatimco v jinych rezimech m(izete
toto nastaveni zvysit nebo snizit v rozmezi 1 az 60 dechl za minutu (BPM)

v pfirGstcich po 1 dechu za minutu (BPM). Nastaveni Dechova frekvence
slouzi k ur¢eni minimalni frekvence fizenych dechd, kterou ma ventilator

dodavat za minutu.
Doba nadechu

Hodnotu Doba nddechu muzete nastavit v rozmezi 0,3 az 5,0 sekund
v pfiristcich po 0,1 sekundy. Doba nadechu je doba nddechové faze
v fizeném dychani.
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Pozndmka: Aby systém udrZoval
minimdlni a maximdIni vrcholové
pritoky, je v reZimech CV, AC

a SIMV nastaveni dechového
objemu omezeno nastavenim
doby nddechu.

Pozndmka: Nastaveni Doba
ndrustu se zobrazi pouze tehdy,
je-livypnuta funkce Flex. Je-li
funkce Flex vypnuta, zafizeni
pouZije dobu ndrdstu 3.

Pozndmka: V rezimech S/T,

PC, PC-SIMV, SIMV a AC je
hodnota Frekvence apnoe
vyssinebo stejnd jako hodnota
Dechovd frekvence a je omezena
aktudlnim nastavenim doby
nddechu, aby se udrzel minimdlni

pomeér nddech : vydech 1: 1.

Pozndmka: V objemové fizenych
reZimech je rozsah hodnot
dechové frekvence omezen
aktudinim nastavenim doby
nddechu, aby se udrzel minimdlni
pomér nddech : vydech 1: 1.

Pozndmka: V tlakové fizenych
rezimech je rozsah hodnot doby
nddechu omezen aktudInim
nastavenim dechové frekvence,
aby se udrZel minimdlIni pomér
nddech : vydech 1: 1.

Pozndmka: V objemové fizenych
reZimech je rozsah hodnot doby
nddechu omezen aktudInimi
nastavenimi Dechovy objem

a Dechovd frekvence, aby

se udrzel minimdini pomér
nddech : vydech 1: 1 a aby
systém udrZoval minimdlni

a maximdlni vrcholové priitoky.
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Inspiracni tlak

Nastaveni Inspiracni tlak miizete zvysit nebo snizit v rozmezi 4 az 50 cm H,0
v pfirdstcich po 1. Jednd se o tlak, ktery ventilator doddvé béhem nadechové
faze fizeného nebo asistovaného dechu.

Tlakova podpora

Nastaveni Tlakova podpora mizete zvysit nebo snizit v rozmezi 0 az 30 cm
H,O v pfirGistcich po 1. Jedna se o tlak, ktery ventilator dodava béhem
nadechové faze spontanniho dychani.

PEEP

Nastaveni pozitivniho tlaku na konci vydechu (PEEP) mUzete zvysit v rozmezi
0az 25 cm H,0 v aktivnich okruzich a v rozmezi 4 az 25 cm H,O v pasivnich
okruzich v pfirGstcich po 1. Tlak PEEP je pozitivni tlak, ktery se béhem

vydechu udrzuje v okruhu pacienta. Nastaveni tlaku PEEP musi byt nizsi nebo
stejné jako nastaveni tlaku.

Vzorec pritoku

Pro nastaveni vzorce pratoku muzete zvolit bud' nabéhovy, nebo c¢tvercovy typ.
Vzdech

Nastaveni Vzdech muzete aktivovat nebo deaktivovat vybérem moznosti
Zapnuto nebo Vypnuto. Vzdech je dech, ktery se dodava po kazdych
100 desich v objemu 150 % bézného objemu.

Trilogy100 klinicka prirucka

Pozndmka: V rezimu PC-

SIMV nelze nastavit tlakovou
podporu pro fizené a asistované
dychdni (Tlak — PEEP) vyssi nez
30cmH,Q.

Pozndmka: Tlakovd podpora
spolecné s nastavenym PEEP
nemduze prekrocit 50 cm H,0.

Pozndmka: Nizky inspiracni
tlak je v reZimech CV, AC a SIMV
omezen na PEEP +2.

Pozndmka: Nastaveni Vzorec
pritoku mize byt omezeno
pouze na moznost Ndbéh

nebo Ctverec, a to na zdkladé
nastaveni Dechovy objem, Doba
nddechu a Dechovd frekvence,
aby se udrzovaly minimdini

a maximdlni vrcholové pratoky.

Pozndmka: V rezimu AC neni
dostupné nastaveni Citlivost
pritokového cyklu.



ProhliZzeni a uprava polozek v nabidce Moznosti

Na obrazovce hlavni nabidky vyberte polozku MozZnosti.

Objevi se nabidka Moznosti, jak je zndzornéno v nize uvedeném okné.

Primarni : ST 0150372009 08:16 PM
O 2
LI] 3 10 13 20 23 30
RR 20EPM vie 837w Max prit. 71,6 min
FIP23.4F50 Onike — 31umin Minvent 11,7 tmin
Nabidka b MoZnosti 118
Piztup do Mabidky Py
Padrobny zobrazeni zaphuto
Jazyk Cedtina
Jednatky thaku cmH2O
w Hiasitost alarmu Hizity
[ pokoniit JITVIEE N Usravit

V nabidce MozZnosti jsou dostupné nasledujici funkce.

Pristup do nabidky - M{zete zvolit pIny nebo omezeny
pfistup do nabidky. V pIném pfistupu do nabidky ma obsluha
pfistup do viech nastaveni ventildtoru a pfedpisu. V omezeném
pfistupu do nabidky ma obsluha piistup pouze do nékterych
nastaveni a nemuze nastaveni predpisu ménit. Aby se zabranilo
pacientdm ménit nastaveni pfedpisu, neposkytujte jim plny
pfistup do nabidky.

Podrobné zobrazeni - Pomoci tohoto nastaveni muizete
zapnout nebo vypnout podrobné zobrazeni. Podrobné
zobrazeni na obrazovce monitoru zobrazuje dalsi nastaveni

a informace o [é¢bé.

Jazyk - Dalsi polozka v nabidce MoZnosti umoziuje

zvolit jazyk, ve kterém bude software uveden (anglictina,
francouzstina, némcina atd.). Informace na obrazovce budou
uvedeny v jazyce zde zvoleném.

Jednotky tlaku - Dalsi polozka umozniuje zvolit jednotky tlaku,
které budou uvedeny na obrazovce. Mizete zvolit nasledujici:

- nBINO‘
- hPa,

-  mBar
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Nabidka Moznosti
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Vsechny hodnoty tlaku na obrazovkach budou zobrazeny v mérnych
jednotkach, které zde zvolite.

Hlasitost alarmu — Pomoci tohoto nastaveni mizete upravit
hlasitost alarm(l na piistroji. Hlasitost alarm( muZzete zvolit bud’
hlasitou, nebo tichou.

Uzamknuti tlacitek — MUzete bud povolit, nebo zablokovat

funkci Uzamknuti tlacitek, kterd jiz v této kapitole byla popsana.

Povolenim funkce Uzamknuti tla¢itek mlzete zabranit
nahodnému stisknuti tla¢itka a zméné nékterého z nastaveni.
K povoleni funkce zvolte moznost Zapnout, k jejimu

zablokovani pak moznost Vypnout.

Podsviceni tlacitek — Dalsi polozka, kterou mUzete nastavit,
je podsviceni tlacitek. Pomoci tohoto nastaveni mlzete
podsviceni zapnout nebo vypnout. Kdykoli stisknete tlac¢itko
@ k zahdjeni [é¢by, podsviceni tlacitek se pfechodné rozsviti.
Béhem provadéni lécby se tlacitka podsviti podle tohoto
nastaveni Podsviceni tlacitek. Pokud je nastaveni v rezimu
Zapnuto, bude podsviceni béhem provadéni |é¢by zapnuté.
Pokud je nastaveni v rezimu Vypnuto, bude podsviceni béhem
provadéni [é¢by vypnuté.

Jas obrazovky LCD - LCD obrazovka je podsvicena. Kdyz se
zobrazi pocatecni spoustéci obrazovka, podsviceni se zapne. Jas
podsviceni LCD obrazovky muzete upravit od 1 do 10, pficemz
nastaveni 1 je nejtmavéjsi a 10 nejjasnéjsi.

Sporic obrazovky - Abyste snizili spotfebu proudu anebo
zeslabili jas obrazovky v tmavé mistnosti, mGzete zménit spofic¢

obrazovky. Mizete zvolit nésledujici nastaveni:

- Vypnuto: Nezobrazuje se zadny spofi¢ obrazovky a podsviceni LCD
obrazovky zlistava rozsviceno podle nastaveni jasu.

- Dychani: Obrazovka je ¢erng, viditelny je pouze indikator dychani
pacienta a manometr.

- Cerna: Podsviceni obrazovky je vypnuté a obrazovka je ¢erna, bez
jakékoli viditelné informace.

Trilogy100 klinicka pfirucka

A

Zkontrolujte, zda je nastavena
dostacujici hlasitost alarmd,
aby je osetrujici persondl dobre
slysel. Zvazte poucziti ddlkového
alarmu nebo systému pro
privoldni osetfujiciho persondlu.

Pozndmka: Nastaveni sporice
obrazovky na Cerny na delsi
dobu umozni provoz pristroje na
napdjeni z baterie.
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- Matné: Podsviceni obrazovky je snizeno, takze obrazovka je jesté
viditelng, ale neni prilis jasna.

Pokud je povolen, po 5 minutach bez aktivity na klavesnici se zobrazi

Setfi¢ obrazovky. Stisknuti kteréhokoli tlacitka na pfistroji zobrazeni

Setfice obrazovky ukonci. Také jakykoli alarm nebo informacni zprava

zobrazeni spofice obrazovky ukonci.

Format data - Jako format data, které se zobrazi na
obrazovkach pfistroje, miizete zvolit bud’mm/dd/rrrr, nebo
dd/mm/rrrr.

Format ¢asu - Jako format casu, ktery se zobrazi na
obrazovkach pfistroje, mazete zvolit bud’ 12hodinovy format,
nebo 24hodinovy formét casu (naptiklad 2:49 odp. nebo 14:49).

Mésic — Mésic je standardné nastaven na aktudlni mésic.
Nastavitelné rozmezi je od 1 (leden) do 12 (prosinec).

Den - Den je standardné nastaven na aktudlni den.
Nastavitelné rozmezi je od 1 do 31. Maximalni hodnota vychazi
z nastaveného mésice.

Rok - Rok je standardné nastaven na aktualni rok. Nastavitelné
rozmezi je od roku 2000 do 2099.

Hodina - Hodina je standardné nastavena na aktudini hodinu.
Nastavitelné rozmezi je od 12 dop. do 12 odp. nebo 0-23, podle
zvoleného formétu casu.

Minuta - Minuta je standardné nastavena na aktudlni minutu.
Nastavitelné rozmezi je od 0 do 59.

Rezim IP adresy - Rezim IP adresy mUzete zménit bud na
DHCP, nebo Staticky, podle typu sité, do které jste pfipojeni
(Ize-li pouzit).
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+  Provozni hodiny - Provozni hodiny zobrazi celkovy
pocet hodin, po které byl ventilator pfistroje zapnuty, a to
od posledniho resetovéani této hodnoty. Tuto hodnotu muzete
resetovat na nulu (0), pokud si tak prejete (napf. pokazdé,
kdyz pfipojujete k pfistroji nového pacienta). Tato hodnota
vam pomze zjistit, jak ¢asto pacient pfistroj pouziva. Zde
znazornéné provozni hodiny se lisi od hodin ventildtoru
zobrazenych na informacnich obrazovkach. Hodiny ventilatoru
zobrazené na této obrazovce jsou celkovym poctem hodin,
které ventilator pracoval po celou dobu Zivotnosti pfistroje. Tuto
hodnotu nemUzete resetovat.

Pozndmka: Okno Zdznam
alarmu ukazuje 1/2 zobrazené
V okné Hlavni nabidka muzete zvolit moznost Zaznam alarmu, aby se v uvodu nabidky, coZz znamend,

otevrelo okno Zadznam alarmu. P¥iklad vidite nize. Ze nynije v zdznamu alarmu
prohlizena strana 1 ze 2.

Prohlizeni zaznamu alarmu

Primarni : SIT 0942972008 02:16 PM

— —
T T 7 T T 17 T T 1
0 5 10 15 20 25 30 @

RR 17 BPM vie 837ml Max prat. 71,6 lmin

PIP21.6 20 ik 31 tmin Minvent 11,7 Limi
Wystrahy a zpravy 152
Nizky inspiraéni tlak 0316 PM
Nizky Vte 03:15 PM
Nizka dechova frekvence 0315 PM

Okno Zaznam alarmu

Mizka minutova ventilace 03:15 PM

L JRozpojeni okruhu 03:15 PM

Pozndmka: V rezimu plného
pristupu do nabidky miiZete

Zaznam alarmu zobrazuje alarmy v chronologickém pofadi, pficemz
posledni alarmy jsou zobrazeny nejdtive. Uvadi 20 poslednich alarmd nebo .

zprav, které se WogmNm_V\ na obrazovce pfistroje. Kdyz je pfistroj v rezimu wﬂwﬂmﬁ%\mwﬁm QDNMWMMQ
omezeného pristupu do nabidky, nemuze byt zaznam alarmu vymazan. 2dznam alarmu.

Muze byt vymazan v rezimu plného ptistupu do nabidky. Podle poc¢tu

alarm{, ke kterym doslo, mize mit zaznam alarmu i nékolik stran. Zapisy

v zdznamu alarmu pouzivaji stejné nazvy, jaké byly zobrazeny, kdyz k alarmu

plvodné doslo, a byl zobrazen v Prohlizeni alarmu.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Prohlizeni zaznamu udalosti

Na obrazovku Zaznam udalosti se dostanete, pokud na obrazovce hlavni
nabidky zvolite moZnost Zdznam udalosti.

Zaznam udalosti zobrazuje seznam vsech udalosti, které se vyskytly —
napiiklad zmény nastaveni ventildtoru, stavy, kdy ventilator nefungoval,

alarmy atd. - v chronologickém pofadi, pficemz nejnové;jsi udalosti se
zobrazuji jako prvni. Kdyz je zafizeni v rezimu pfistupu k omezené nabidce,

zaznam udalosti neni dostupny. Prohlizet a vymazat je ho mozné pouze Pozndmka: V rezimu plného
v rezimu pfistupu k Uplné nabidce. Pokud ma zaznam udalosti vice stran, pristupu do nabidky muiZete
miZete v ném listovat. Pocet stran se zobrazuje v pravém hornim rohu stisknout tlacitko Doprava
panelu (Vymazat), a vymazat tak

zdznam uddlosti.
V popisech v zdznamu udalosti kazdy popis zacinajici 1: nebo 2: je zména

predpisu. 1 znamend zménu primérniho nastaveni a 2 znamena zménu

sekundarniho nastaveni. Pak nésleduje nastaveni, které bylo zménéno.

Posledni dva sloupce ukazuji zmény nastaveni a vystrahy. Pokud se zapis
tyka zmény nastaveni, prvni sloupec ukazuje hodnotu starého nastaveni

a posledni sloupec ukazuje hodnotu nového nastaveni. Pokud se zapis tyka
alarmu, prvni sloupec ukazuje hodnotu, kterd alarm spustila, a posledni
sloupec ukazuje pocet sekund, po které byl alarm aktivni.

Prohlizeni informaci o pfristroji

V okné Hlavni nabidka muzete zvolit polozku Informace, aby se otevielo
okno Informace. Okno Informace také zobrazite podrzenim klavesy dolt
po dobu 5 sekund. To vyvola do¢asné detailni zobrazeni okna Monitor

a nabidky Informace. Tato posloupnost klaves je platna z okna Monitor pfi
pIném ¢i omezeném pfistupu.

Okno Informace uvadi souhrn aktudlné pfedepsanych nastaveni, nastaveni
pfistroje a nastaveni systému. K prochazeni informacemi miZete pouzit
tlacitka Nahoru/DolG.

Kapitola 5 ProhliZeni a zména nastaveni
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Aktualizace predpisu pomoci SD karty

U pfistroje Trilogy100 mUzete aktualizovat predpis pro pacienta pomoci SD
karty. Pokud je aktivovéna funkce Dudlni predpis, umozni vdm tato funkce
aktualizovat predpis jednoho nebo obou nastaveni. Aktualizace pfedpisu
nastaveni mGze byt provedena, kdyz je ventilator vypnuty ¢i zapnuty.

1. Vlozte SD kartu s platnym predpisem do pfistroje. Na displeji se zobrazi

zprava,Zménit piredpis?”.

2. Prozruseni aktualizace pfedpisu a ndvrat do predeslého okna (¢ernd
obrazovka, pokud bylo proudéni vzduchu vypnuté, nebo monitorovaci
obrazovka/obrazovka pohotovostniho rezimu, pokud bylo proudéni
vzduchu zapnuté) zvolte Ne. Pro zahajeni aktualizace predpisu zvolte
Ano. Jakmile je predpis pfecten a ovéren, objevi se na obrazovce jedno
z nasledujicich oken, abyste se ujistili, Ze predpis je spravny:

ST

0171272009 05:35 PM

Nastaveni

Predpis

Dusini pFedpis
Typ okruhu
Reim

w Funkce Flex

174

Zapnuto
Pasivni
CPAP
wyphnuto

ST 0170372009 08:16 PM

— [ &

1T T 17T 17T T 17T 7T 17T T 1

1] 3 10 15 20 25 30
RR. 20 BPM vie 837 m Macprit. T 1.6 lmin
PIP23.0 /0 Uik 31umin Minvert 117 timin
Predpis Vyp. Zvuku

Dualni piedpiz Zaphuta

Rezim CPRAP

Funkce Flex Wy pRUto
w CPAP 0.0cmH2O

Zrusit Strana
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A

Kdyz zménite predpis, alarmy
ajind nastaveni pristroje
pouzitim SD karty pristroj
Trilogy 100 bude vyzadovat,
aby osetrujici pracovnik zmény
prohléd| a ovéril, drive nez
budou pristrojem pouZity.
Ogsettujici pracovnik nebo
odborny zdravotnicky persondl
je odpovédny za to, Ze nastaveni
predpisu bude po pouZiti této
funkce sprdvné a kompatibilni
s pacientem. Nesprdvné
nastaveni predpisu pro urcitého
pacienta mize mit za ndsledek
nesprdvnou lécbu, nedostatek
ndleZitého bezpecnostniho
monitorovdni a riziko smrti ¢i
zranéni pacienta.

(J

Okno zobrazeni predpisu
vypnutého ventilatoru

(J

Okno zobrazeni predpisu
zapnutého ventilatoru



3. Pokud vyberete moznost Zrusit, proces aktualizace predpisu se zrusi
a obrazovka se vrati do pocatecniho stavu pred zahajenim aktualizace
predpisu. Pokud vyberete moznost Strana, muzete si prohlédnout cely
predpis. V ndzvu nabidky se zobrazi, Ze se predpis aktualizuje.

4. Pokud vyberete moznost Zrusit, proces aktualizace predpisu se zrusi
a obrazovka se vrati do pocate¢niho stavu pred zahdjenim aktualizace
predpisu. Pro dokonceni aktualizace pfedpisu a zobrazeni potvrzujiciho
okna pro zménu predpisu zvolte OK.

Pokud se kdykoli béhem aktualizace predpisu odstrani karta SD, proces
se prerusi a obrazovka se vrati do poc¢atecniho stavu pred zahdjenim
aktualizace predpisu.

Pokud béhem tohoto procesu dojde k chybé, zobrazi se potvrzujici okno.

Nasledujici tabulka shrnuje chyby v pfedpisu, jejich mozné pficiny a akce,
které by mély byt provedeny.
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Pozndmka: Ujistéte se, Ze jste
pozorné zkontrolovali predpis,

a potvrdte, Ze vsechna nastaveni
jsou sprdvnd.

Pozndmka: Pokud jsou
aktualizovdny oba predpisy
dudlniho predpisu, musite
prijmout primdrni predpis
pomoci tlacitka OK, nez budete
moci zkontrolovat sekunddrni
predpis. Pfed provedenim
jakychkoli zmén museji byt oba
predpisy prijaty.
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Cinnost

Zmeéna predpisu se nezdafila

Zobrazi se, pokud dojde k chybé
pfi aktualizaci predpisu. To

se stane, kdyz se pokusite
nastavit hodnotu predepsaného
parametru, kterd pro [écebny
rezim neni platnd, nebo kdyz se
pokusite nastavit pfedepsany
parametr na neplatnou hodnotu.

Vyjméte kartu a nahradte predpis
platnym predpisem.

Predpis se nezdafil - typ okruhu

Zobrazi se, pokud typ okruhu

v novém predpisu neodpovida
typu okruhu, ktery je u ventildtoru
nastaven.

Pokud je typ okruhu v predpisu
spravny, vyjméte kartu, zménte
typ okruhu na ventildtoru a kartu
vloZte znovu. Pokud je typ okruhu
na ventildtoru spravny, vyjméte
kartu a nahradte predpis na karté
predpisem se spravnym typem
okruhu.

Predpis se nezdafil - pouze pro
Cteni

Zobrazi se, kdyz je predpis
chrénén proti pfepsani.

Vyjméte kartu a zkontrolujte, zda
maly pfepinac na strané SD karty
neni v uzamcené poloze.

Pokud stale dostavate stejnou
zpravu, vyjméte kartu a nahradte
predpis platnym predpisem.

Predpis se nezdafil - sériové cCislo

Zobrazi se, pokud sériové ¢islo
v novém predpisu neodpovida
sériovému ¢islu pro pfistroj

na jednorazovy predpis.

Vyjméte kartu a nahradte predpis
predpisem se spravnym sériovym
¢islem.

Predpis se nezdafil - verze

Zobrazi se, pokud verze predpisu
neodpovida verzi pfijimané
pfistrojem.

Vyjméte kartu a nahradte predpis
predpisem se spravnou verzi.

Trilogy100 klinicka pfirucka




Zména a prohlizeni nastaveni v rezimu
omezeného pristupu do nabidky

Po stisknuti tlacitka @ se otevie okno monitoru, mGzete prohlizet a ménit
nastaveni pomoci oken nabidek.

Pro otevreni oken nabidek z obrazovky monitoru stisknéte na ventilatoru

tlac¢itko Nahoru. Zobrazi se okno Hlavni nabidka zobrazené nize.

Primarni : S/T 0170372009 08:16 PM
O i
HzO
0

5 10 15 20 23 30

RR 20EPM wte B37m Maxprit. 7 1.6 vmin
FIP21.0f00 Ok 21 vmin Mirvent 1 1. 7 timid
Nabidka 115

Fieprnutl na sekundarni nastavenl
Wastni nastaveni

MoZnozti

Zaznam wystrahy

Infarmace

[ Konec JUEVTTILI AN  Vybrat

V okné Hlavni nabidka mizete vybrat néjakou z nasledujicich moznosti:

- Pfepnout na primarni (nebo sekundarni) nastaveni: Tato moznost
se objevi, pokud osetfujici zdravotnik pro véas nastavil nastaveni
dudlniho predpisu. MUzete ji vybrat pro zménu bud primarniho, nebo
sekundarniho nastaveni.

- Bezpecné vyjméte SD kartu: Tato moznost se zobrazi, pokud je SD
karta vlozena do ventildtoru. Chcete-li odebrat SD kartu, zvolte tuto
moznost. Kdyz se zobrazi potvrzujici zprava,Vyjméte SD kartu’, kartu

odeberte. Pokud stisknete levé tlacitko (zrusit) nebo kartu do 30 sekund

neodeberete, potvrzujici zprava zmizi a ventildtor bude na kartu déle
zapisovat.
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Pozndmka: Pokud je povolena
funkce uzamknuti tlacitek,
objevi se zprdva oznamujici
»Pro odemknutina 5 sekund
pridrZte kldvesu Doprava’.
Poté co 5 sekund pridrzZite
kldvesu stisknutou, tlacitka se
odemknou a muzete otevirit
okno Hlavni nabidka. Funkce
uzamknuti tlacitek je ddle v této
kapitole podrobné vysvétlena.

Pozndmka: Zobrazeny priklad
Hlavni nabidky ukazuje 1/5,
coZ se objevi'v uvodu nabidky,
dznamend, Ze je zvyraznéna
polozka 1z celkem 5 poloZek

v nabidce.

(4

Okno Hlavni nabidka
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- Vlastni nastaveni: V tomto nastaveni mGzete prohlizet a ménit
predpis nékterych nastaveni, jako je doba narlstu anebo
pocatecni tlak nabéhu, pokud byla tato nastaveni osettujicim
zdravotnikem povolena.

«Moznosti: Slouzi k prohlizeni a zméndm nékterych nastaveni
pfistroje, jako je napf. hlasitost alarmu, uzamknuti tla¢itek nebo
podsviceni tlacitek.

«  Zaznam alarmu: Prohlizeni seznamu 20 poslednich alarmd, ke
kterym doslo.

- Informace: Prohlizeni podrobnych informaci o pfistroji, jako je
napf. verze softwaru a sériové cislo pfistroje.

Aktivace primarniho nebo sekundarniho predpisu

Pokud pro vas osetfujici pracovnik nastavil dualni predpis, postupujte podle

nize uvedenych krokd, abyste vybér predpisu zménili. Osetfujici zdravotnik
mohl tuto funkci pouzit, pokud napfiklad potiebujete jiny predpis pro den
a jiny pro noc.

1. Pouzijte tla¢itko Nahoru/Dol{i (Navigovat) ke zvyraznéni moznosti

o
|

LPrepnout na primarni (nebo sekunddrni) nastaveni”.
2. Stisknéte tlacitko Doprava (Vybrat).

Objevi se obrazovka s potvrzujici zpravou. Potvrzujici zprava se mlize
lisit podle toho, na jaky pfedpis chcete provést zménu.

3. Stisknutim tlacitka Doprava (Ano) prepnete na novy predpis. Pokud se
rozhodnete pfedpis neménit, stisknéte tlacitko Doleva (Ne). Po vybéru

predpisu se znovu objevi obrazovka hlavni nabidky.

Trilogy100 klinicka prirucka

Pozndmka: Polozky Moznosti,
Zdznam alarmu a Informace
byly v této kapitole drive
podrobné probrdny, a to v Cdsti
LProhlizeni a zména nastaveni
v reZimu plného pristupu

do nabidky’.

Pozndmka: Pokud prdvé
pouZivdte primdrni predpis,
moZnost v nabidce zobrazi
zprdvu ,Prepnéte na sekunddrni
nastaveni”. Pokud prdvé
pouZivdte sekunddrni predpis,
moZnost v nabidce zobrazi
zprdvu ,Piepnéte na primdrni
nastaveni".



Prohlizeni a zmény polozek nabidky Vlastni nastaveni

Chcete-li prohlizet a zménit nastaveni Iécby dostupnd na obrazovce Vlastni
nastaveni, pouzijte tlacitko Nahoru/Dol(i (Navigovat) ke zvyraznéni moznosti
Vlastni nastaveni v hlavni nabidce a poté stisknéte tlac¢itko Doprava (Vybrat).
Zobrazi se obrazovka Vlastni nastaveni, zndzornénd nize.

Pfi navigaci a zméné kteréhokoli nastaveni Iécby postupujte podle nize
uvedenych obecnych pokynu. Podrobné informace o kazdém nastaveni jsou
uvedeny dale.

1. Vokné Vlastni nastaveni pouzijte tlacitko Nahoru/Doll pro navigaci
k nastaveni, které chcete zménit, a zvyraznéte je.

2 Pokud chcete upravit zvyraznéné nastaveni, stisknéte tlacitko Doprava
(Upravit).

3. Pokud chcete listovat v dostupnych nastavenich, pouzijte tlacitka
Nahoru/Doll (Upravit). Stisknutim tlacitka Doldi nastaveni snizte nebo je
zvyste stisknutim tlacitka Nahoru.

4. Poté co jste vybrali pozadované nastaveni, stisknéte tlacitko Doprava
(OK) a nové nastaveni tak ulozte. Nebo, pokud se rozhodnete nastaveni
neménit, stisknéte tla¢itko Doleva (Zrusit).

5. Nyni muzete pomoci tlacitka Nahoru/Dol{l (Prochédzet) prochézet
k dalSimu nastaveni, které chcete zménit, nebo opustit nabidku Vlastni
nastaveni stisknutim tlacitka Doleva (Ukoncit) a vrétit se do hlavni
nabidky.

V nabidce Vlastni nastaveni mlzete zménit nasledujici nastaveni, pokud je
vas |ékar aktivoval:

- Doba narastu - Doba nardstu je doba, po kterou ventilator
prechazi z vydechu do néddechu. Pokud je tato funkce povolena,
mUzete Dobu ndrlstu upravit od 1 do 6 na nastaveni, které je
pro vés nejpfijemnéjsi. Nastaveni 1 je nejrychlejsi doba narlstu,
zatimco stupen 6 je nejpomalejsi.

- Pocatecni tlak nabéhu - Ventilator je vybaven doplrikovou

funkci nabéhu. Nabéh snizi tlak a pak jej postupné zvysuje na
predepsané nastaveni. Diky tomu se vam bude lépe usinat.
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Pozndmka: MoZnostiv okné
Vlastni nastaveni se lisi podle toho,
jak vads zdravotnik pristroj nastavil.

Pozndmka: U nékterych
lécebnych nastaveni, jakmile
dosdhnete nejvyssiho nebo
nejnizsiho dostupného
nastaveni a znovu stisknete
tlacitko Nahoru/Dold, bude
pristroj cyklicky prochdzet
nastavenimi. U parametrd, které
nebudou po dosazeni nejvyssiho
nebo nejnizsiho nastaveni znovu
prochdzeny, se v tvodu nabidky
na obrazovce objevi zprdva

,Dosazeno limitu”.

Pozndmka: Jakmile zvolite ,,OK”
k ulozeni nového nastaveni,
automaticky se zvyrazni dalsi
nastaveni'v seznamu.

Pozndmka: Pokud na vasem
ventildtoru nejsou nékteré
funkce nebo nastaveni povoleny,
v okné Vlastni nastaveni se
neobjevi. Pokud napfiklad neni
povolena funkce ndbéhu, v okné
pocdtecniho tlaku ndbéhu se
neobjevi.
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Pokud vas osettujici zdravotnik na vasem ventildtoru funkci
nabéhu povolil, mlzete nastaveni poc¢atecniho tlaku nabéhu
upravit. Nastaveni miize byt upraveno ze 4,0 do tlaku
predepsaného ve vasem nastaveni v krocich po 1.

«  Flex - Volitelna funkce Flex umoznuje nastavovat Groven
tlaku vzduchu pfi vydechu béhem lécby. Pokud je tato funkce
povolena vasim osetfujicim zdravotnikem, mdzete nastaveni
upravit od 1 do 3.

Trilogy100 klinicka prirucka

Pozndmka: Pokud je povolena
funkce Flex, nastaveni doby
ndrustu se v okné Vlastni
nastaveni neobjevi a nepujde
upravit. Pokud je funkce Flex
povolena, je doba ndristu pevné
nastavena na 3.

Pozndmbka: Pri upraveé
nastaveni funkce Flex se
doporucuje, abyste zacali

s minimdlnim nastavenim 1,
které poskytuje minimdini dlevu.
Stupné 2 az 3 postupné zvysuji
tlakovou tlevu.

Pozndmka: Pokud pouZivdte
aktivni okruh, je funkce Flex
nedostupnad.

Pozndmka: Funkce Flex je
dostupnd pouze v pfipade, Ze je
aktivovdn Auto-Trak.



Pripojeni ventilatoru k pacientovi

Poté co jste dokoncili nastaveni ventilatoru, provedte nasledujici kroky pro
pfipojeni ventilatoru k pacientovi.

1. Provedte kontrolu systému

Dokud neprovedete postupy kontroly systému popsané v kapitole 10,
ventildtor k pacientovi nepfipojujte.

2. Zahdjeni lécby

Pro zahajeni lé¢by stisknéte tlacitko @ Kdyz zahajujete lé¢bu, podsviceni
obrazovky a podsviceni tlaitek se zapne, prechodné se rozsviti ¢ervena

a zlutd dioda alarmu a spusti se zvukovy indikator signalizujici, Ze lé¢ba byla
zapocata. Na obrazovce se zobrazi okno spusténi.

3. Pripojte dychaci okruh k rozhrani pacienta

Po sestaveni systému, zahajeni Iécby a nastaveni ventilatoru podle potieby
mUzete pfipojit dychaci okruh k pacientovi. Nize uvedeny obrazek ukazuje
dychaci okruh pfipojeny k masce. Dychaci okruh muzete také pfipojit

k tracheostomické kanyle.

—=—
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Pozndmka: Trilogy 100 md
funkce pro kontrolu pristupu

k pristroji (predpisu) a pro
preneseni nového nastaveni
pfistroje na pfistroj pouZivajici
SD kartu. Tyto funkce jsou
urceny k tomu, aby byly
pouZzivdny jako soudst
klinickych/nemocnicnich
postupl upravujicich pouZiti,
zabezpeceni a ovldddni tohoto
lékarského pristroje.

A VVSTRAHA

Abyste se ujistili, Ze pristroj

pfi spusténi pracuje sprdavné,
vZdy zkontrolujte, zda se

ozve zvukovy signdl a zda se
prechodné rozsviti cervené

a pak zluté sveétlo diody. Pokud
se tyto signdly pfi spusténi
neobjevi, obratte se na
spolecnost Philips Respironics
nebo na autorizované servisni
stredisko.

(J

Priklad pIné pfipojeného
pacientského dychaciho
okruhu s pasivnim
vydechovym zafizenim

Kapitola 5 ProhliZeni a zména nastaveni
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6. Alarmy ventilatoru

Tato kapitola popisuje alarmy ventildtoru a postup v pfipadé daného alarmu.
Existuji tfi typy alarma:

= Vysoka priorita - vyzaduje okamzity zasah ze strany obsluhy.

- Stfedni priorita — vyzaduje rychly zasah ze strany obsluhy.

« Nizka priorita - vyzaduje pozornost obsluhy. Tyto alarmy
upozornuji na zménu stavu ventilatoru.

Ventilator navic zobrazi informacni zpravy a potvrzujici upozornéni, které vas
upozorni na stav vyzadujici pozornost, ty vsak nejsou vyjadienim alarmu.

Pozndmka: Pokud dojde
soucasné k nékolika alarmum,
jsou zpracovdny a zobrazeny
vsechny alarmy, ale jsou
sefazeny podle priority a pak
podle doby vyskytu, s poslednimi
a nejzdvaznéjsimi alarmy

na zacdtku seznamu. Poradi
alarm( je ndsledujici: vysokd
priorita, stfedni priorita, nizkd
priorita a informacni zprdvy.

Pozndmka: V kazdém

z lécebnych rezimu nejsou
dostupné vsechny alarmy;
nékteré alarmy zdvisi na rezimu.

Kapitola 6 Alarmy ventilatoru
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Zvukové a vizualni indikatory alarmi

Dojde-li k situaci spoustici alarm:

rozsviti se dioda indikatoru alarmu na tlacitku Indikator alarmu/
Vypnuti zvuku,

zazni zvukovy alarm,
na obrazovce se objevi zprava popisujici typ alarmu,
aktivuje se vzdaleny alarm (Ize-li pouzit).

Ve je podrobné popsano nize.

Diody indikatort alarmi

Pokud je zjistén alarm, na predni strané ventilatoru se rozsviti tlacitko
Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku:

Cervené blikajici indikator — Kdyz pfistroj zjisti alarm vysoké
priority, blika tlacitko Indikator alarmu/Vypnuti zvuku ¢ervené.
Zluté blikajici indikator — Kdyz pristroj zjisti alarm stfedni
priority, blika tlacitko Indikator alarmu/Vypnuti zvuku Zluté.

Zluté svitici indikator — Kdyz pfistroj zjisti alarm nizké priority,
rozsviti se na tlac¢itku Indikator alarmu/Vypnuti zvuku trvalé
Zluté svétlo.

Tlacitko Indikator alarmu/Vypnuti zvuku se nerozsviti, pokud jsou zobrazeny
informacni zpravy nebo potvrzujici upozornéni.

Trilogy100 klinicka prirucka
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Tlacitko Indikator alarmu/
Vypnuti zvuku



Zvukové indikatory

Zvukovy indikétor zazni, pokud dojde k vypadku proudu nebo k alarmu
vysoké, stredni nebo nizké priority. Navic zazni zvukovy indikétor

u informacnich zprav pro potvrzeni, ze doslo k nékterym cinnostem
(napfiklad kdyz je SD karta vloZzena nebo vynata z pfistroje).

-+ Zvukovy indikator nefunk¢nosti ventilatoru — Kdyz dojde
k alarmu nefunk¢nosti ventilatoru, zazni trvaly zvukovy alarm.
Popisy alarmu dale v této kapitole tento indikator znazornuji
jako: INNEG_

«  Zvukovy indikator vypadku proudu - Kdyz dojde k vypadku
proudu, zazni série pipnuti ve vzorci po 1 pipnuti, ktery je jednu
sekundu zapnuty a jednu sekundu vypnuty. Popisy alarmu dale
v této kapitole tento indikator znazornuji jako: ®  ®

« Zvukovy indikator vysoké priority — Kdyz je zjistén alarm vysoké
priority, zazni série pipnuti podle nasledujiciho vzorce, ktery se
dvakrét opakuje: 3 pipnuti, pauza a pak jesté 2 pipnuti. Tento
indikator pokracuje az do doby, kdy je pfi¢ina odstranéna nebo
je zvukovy alarm ztlumen. Popisy alarmu dale v této kapitole
tento indikdtor znazoriujijako:® e ® e e e e e e

-+ Zvukovy indikdtor stfedni priority — Kdyz je zjistén alarm stredni
priority, zazni série pipnuti podle vzorce po 3 pipnutich. Tento
vzorec se opakuje az do doby, kdy je pfi¢ina odstranéna nebo
je zvukovy alarm ztlumen. Popisy alarmu dale v této kapitole
tento indikator zndzornuji jako: ® © ©

«  Zvukovy indikator nizké priority — Kdyz je zjistén alarm nizké
priority, zazni série pipnuti podle vzorce po 2 pipnutich. Tento
vzorec se opakuje az do doby, kdy je pfi¢ina odstranéna nebo
je zvukovy alarm ztlumen. Popisy alarmu dale v této kapitole
tento indikdtor znazornuji jako: ® ®
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Pozndmka: U indikdtor(
alarmd uvedenych v této
pfirucce znamend kazdd ,tecka”
slysitelné pipnuti.

Kapitola 6 Alarmy ventilatoru
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- Zvukové indikédtory informacnich zprav a potvrzeni — Kdyz se
na obrazovce objevi informacni zprava, zazni kratky zvukovy
indikator s jednim pipnutim. Pokud navic pfistroj zjisti, ze byla
dokoncena néjaka ¢innost (kdyz je napfiklad stisknuto tlacitko
Start/Stop k zahajeni [é¢by nebo kdyz je do pfistroje vlozena
nebo vynata SD karta), zazni kratky zvukovy indikétor s jednim
pipnutim. Popisy alarmu dale v této kapitole tento indikator
znazornuji jako: ®

Zpravy alarmu

Pokud ventildtor zjisti alarm, zobrazi se okno Vystrahy a zpravy ukazujici Pozndmka: Zprdva o alarmu se
popis vystrazného stavu: Pokud se zobrazi zprava alarmu, je zvyraznéna také zobrazi v tvodu nabidky,
ervené, pokud se jedna o alarm vysoké priority, nebo Zlutg, pokud se pokud je v dobé vzniku alarmu

jedna o alarm stfedni nebo nizké priority. (Barva zvyraznéni odpovidé barve ~ nabidka aktivni.
diody alarmu na tla¢itku Indikator alarmu/Vypnuti zvuku.) Pokud je alarm

uzivatelem manudlné resetovan, okno vystrahy a zpravy zmizi a znovu se

zobrazi okno monitoru. Pokud se alarm sam zrusi, zlistane okno vystrahy

a zpravy zobrazeno, ale zvyraznéni aktivniho alarmu zmizi, dioda nebude

svitit a zvukovy alarm ustane. Nize uvedené okno je pfiklad mozné vystrahy

a zpravy.

Primarni : CPAP

- :
Hzo
1T 1T 17T 17T T 1T T T T°71

L] 3 10 15 20 25 30

Wystrahy a zpravy 11 @

Priklad okna zpravy a alarmu

Nizky inspiracni tlak 03:35 PM

Pokud je pfi vzniku alarmu na obrazovce zobrazena nabidka, objevi se v ivodu
nabidky popis nové vzniklého alarmu. K tomu dojde proto, aby mohla byt
dokoncena aktualni Uprava parametru, predtim nez se bude obsluha zabyvat
vystraznym stavem, pro pfipad, Ze Uprava ovlivni vystrazny stav. Nize uvedené
okno je piikladem vystrahy a zpravy zobrazené v tvodu nabidky.

Trilogy100 klinicka pfirucka



CPAP

- :
Hzo
1T 1 17 1T 1T T 17 T T°71

Rozpojeni okruhu 02:20 PM

Nastaveni a wystrahy
hoZnosti

Zéznam vystrahy
Zaznam udalosti
Infotmace

Je-li v ivodu nabidky zobrazen alarm a systém nabidky byl ukonéen
kladvesou Konec, automaticky se zobrazi okno vystrahy a zprdvy namisto okna
monitoru. Pokud je alarm uzZivatelem manualné resetovan nebo se sam zrusi,
objevi se na obrazovce znovu Uvod nabidky jako pred spusténim alarmu.

Pokud dojde k alarmu Nefunk¢ni ventildtor, celd obrazovka bude cervena
a na obrazovce se objevi zprava Nefunk¢ni ventilator, jak je zndzornéno nize.

” Nefunkéni ventilator

97

(4

Okno alarmu v uvodu
nabidky

(J

Okno alarmu nefunkéniho
ventilatoru

Kapitola 6 Alarmy ventilatoru
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Pro vypnuti ventilatoru ve stavu nefunkéniho ventildtoru pouzijte normalni
postup pfi vypinani. Kdyz je zvoleno tlacitko Start/Stop, zobrazi se nasledujici
okno.

% Nefunkéni ventildtor

B Vypnout ? . L
Okno vypnutého napdjeni

nefunkéniho ventilatoru

[ v ] Ano

K vypnuti ventilatoru a zastaveni zvukového alarmu zvolte tlac¢itko Doprava
(Ano). Volbou tla¢itka Doleva (Ne) se na obrazovce znovu zobrazi okno
alarmu nefunkéniho ventilatoru a zvukovy alarm nebude ztlumen.

Vzdaleny alarm

Pokud ventilator zjisti vystrazny stav a pouzivate vzdaleny alarm, je
z ventilatoru odeslan signal k aktivaci vzdaleného alarmu. O vzdaleném alarmu
je pojednéno v kapitole 4.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Funkce Vypnuti zvuku a Resetovani alarmu

V této ¢asti jsou popsany funkce vypnutni zvuku a resetovani alarmu.

Vypnuti zvuku

KdyZ dojde k alarmu, mUizete zvukovy indikator stisknutim tlacitka Indikator
alarmu/Vypnuti zvuku do¢asné vypnout. Alarm je ztlumen na 60 sekund

a pak znovu zazni, pokud nebyla pfi¢ina odstranéna. Kdykoli je stisknuto
tlacitko Indikator alarmu/Vypnuti zvuku, resetuje se doba ztlumeni alarmu

na jednu minutu.

Kdyz je aktivni Vypnuti zvuku, objevi se symbol Indikator alarmu/Vypnuti
zvuku ( mwv ), pokud je okno monitoru otevieno. Navic se zprava ,Vypnuti
zvuku” zobrazi v ivodu nabidky v okné Zobrazeni alarmu.

Alarmy mUzete ,pfedem ztlumit’, jesté nez k nim dojde, stisknutim tlacitka
Indikator alarmu/Vypnuti zvuku, pokud jesté nejsou aktivni Zadné alarmy.
Kdyz pak k alarmu dojde, zvukovy indikator nezazni, dokud nevyprsi doba
vypnutni zvuku. To mize byt uzite¢né béhem nastavovani pacienta, kdy
osetfujici pracovnici mohou zabranit zvuku alarmu, o kterém védi, Ze se
béhem procesu nastavovani ozve. Dioda bude svitit a v okné bude alarm

zobrazen, ale zvukovy alarm nezazni.

Resetovani alarmu

Tlacitko Reset se pouziva k vymazani aktudlné aktivnich alarm z obrazovky,
ke zhasnuti diody a vypnuti zvukového indikatoru. Toto tlacitko je nutno
zvolit poté, co byla situace vedouci k alarmu (alarmim) napravena. Kdyz je
toto tlacitko zvoleno, jsou viechny aktivni alarmy zruSeny a detekce alarmu se
restartuje.

Ventildtor sam zrusi nékteré alarmy, kdyz je jejich pfic¢ina napravena, a vypne
diodu alarmu, zvukovy alarm a zbarveni pozadi indikujici alarm. Text alarmu
viak z(istavé na obrazovce. Alarm mizZete resetovat manudlné stisknutim
tlacitka Doleva (Reset). Pokud je alarm resetovan manudlné, je funkce vypnuti
zvuku zrudena.

Kapitola 6 Alarmy ventilatoru
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Ovladani hlasitosti alarmu

Jak je vysvétleno v kapitole 5, hlasitost alarmu mUzete nastavit v nabidce
Moznosti. Podle svého prani mlzete zvolit hlasity nebo tichy alarm.

Co délat v pripadé spusténi alarmu

V ptipadé spusténi alarmu provedte néasledujici kroky:

1.

Kdykoli dojde k alarmu, nejprve prohlédnéte pacienta a ujistéte se, Ze je
dostupna dostatecna ventilace a oxygenace (pada-li v ivahu).

Podivejte se na indikétory alarmu a poslouchejte zvukovy alarm.
Véimnéte si barvy tlacitka Indikator alarmu/Vypnuti zvuku (¢ervena
nebo Zlutd) a zda dioda sviti trvale nebo blika.

Podivejte se na obrazovku, zkontrolujte zpravu o alarmu na obrazovce
a vsimnéte si, zda je zvyraznéna Cervené nebo zluté.

Stisknéte tlacitko Indikator alarmu/Vypnuti zvuku a zvukovy alarm
docasné vypnéte. Pokud mate otevieno okno monitoru ( mwM ) anebo
se v okné Zobrazeni alarmu v Uvodu nabidky zobrazi zprava,Vypnuti
zvuku’, zobrazi se vizualni indikator.

Najdéte alarm v popisu alarmu déle v této kapitole, abyste zjistili pficinu
alarmu a vhodny postup.

Trilogy100 klinicka prirucka
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Zkontrolujte, zda je nastavena
dostacujici hlasitost alarmd,
aby je osettujici persondl dobre
slysel. Zvazte pouZiti ddlkového
alarmu nebo systému pro
privoldni osetfujiciho persondlu.

A

Pro zjisténi rozpojeni okruhu
byste neméli spoléhat na jediny
alarm. Alarmy pro nizky dechovy
objem, nizkou minutovou
ventilaci, nizkou dechovou
frekvenci a apnoe by mély byt
pouzity spolecné s alarmem pro
rozpojeni okruhu.
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Souhrnna tabulka alarmu

V nésledujici tabulce jsou shrnuty vSechny alarmy s vysokou, stiedni a nizkou prioritou a informativni zpravy.

Dalsi informace jsou uvedeny v ¢sti Reeni potizi.

Priorita  Zvukovy  Vizualni (tla¢itko Cinnost Cinnost uzivatele/lékare

indikatoru alarmu zarizeni
a zobrazeni)

Vypadek Vysoka Cervené blikajici Vypnuto Uzivatel: Stisknéte tlacitko
proudu tlacitko; prazdné okno Start/Stop a pak stisknéte
tla¢itko Doprava pro ztlumeni
alarmu. Pokud pouZivate
napdjeni stfidavym proudem,
zkuste znovu pfistroj zapnout
do zdroje stfidavého proudu.
Pokud vypadek proudu trva,
prepnéte na stejnosmérny
proud tak, Ze k pfistroji pfipojite
pIné nabité vyjimatelné nebo
externi baterie. Pokud pfistroj
stale neni napéjen, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a obratte se na odborny
zdravotnicky personal.

Lékai: Obnovte pfipojeni

ke zdroji stfidavého proudu.
Pokud alarm pokracuje, pfipojte
pIné nabitou vyjimatelnou nebo
externi baterii k pfistroji, abyste
obnovili napajeni. Pokud alarm
pokracuje, nechejte zafizeni
opravit.

Nefunk¢eni Vysoka I Cervené blikajici Vypne se, Uzivatel: Stisknéte tlacitko Start/
ventilator tlacitko; zprava pokud Stop. Pokud je obrazovka funk¢ni,
,Nefunkéni ventilator”. | nemaze objevi se potvrzujici zprava
bezpeéné vﬁoca _”m <<_u_3cQ. _A.<_<_u:c: |
ix pristroje a ztlumeni alarmu zvolte
MMUWMQMM%O tlac¢itko Doprava. Okamzité
o odpojte pacienta od ventilatoru
pokracuje a pfipojte jej k alternativnimu
Vv provozu zdroji ventilace. Kvili opravé se
vomezeném | obratte na odborny zdravotnicky
rozsahu. personal.

Lékai: Obnovte napdjeni. Pokud
alarm pokracuje, nechejte
zafizeni opravit.

Kapitola 6 Alarmy ventilatoru
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Priorita  Zvukovy  Vizualni (tladitko Cinnost Cinnost uzivatele/lékare
indikatoru alarmu zarizeni
a zobrazeni)
Vyzadovana | Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
oprava tlacitko; zprava Indikator w_w_‘gc\<<ﬁ3:ﬁ_~ zvuku
ventildtoru Vyzadovéna oprava a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
ventilatoru” stisknéte tlac¢itko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Alarm se
vypne az do dalsiho objeveni
ptipominky. Pripojte pacienta
k alternativnimu zdroji ventilace
a co nejdrive obratte na odborny
zdravotnicky personal.
Lékafi: Pokud alarm pokracuje,
nechejte zatizeni opravit.
Kontrola Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
okruhu tlacitko; zpréava Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
Kontrola okruhu” a zvukovy alarm vypnéte. Nebo

stisknutim tlacitka Doleva (Reset)
resetujte alarm. Zkontrolujte, zda
typ obvodu odpovida vybéru

v nabidce nastaveni. Ujistéte se,
Ze na hadicich nejsou smycky

a ze hadice nejsou pfiskfipnuty.
Ujistéte se, Ze jsou hadice fadné
pfipojeny. Ujistéte se, Ze jsou
vsechny hadice a vydechova
zafizeni ¢isté a bez kondenzace
(prectéte si ¢ast Reseni potizi

- kondenzace v hadicich).
Pokud pouzivate zafizeni

pro aktivni vydech, ujistéte

se, ze je membréna vloZzena
spravné a ze neni zmackana
nebo zalomena. Pokud alarm
pokracuje, kontaktujte osetfujici
zdravotnicky personal.

Lékai: Zkontrolujte stav
pacienta. Ovéfte si, ze je
sestaveni dychaciho okruhu
spravné. Opravte viechny chyby.
Pokud alarm pokracuje, nechejte
zafizeni opravit.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Alarm Priorita  Zvukovy  Vizualni (tlaéitko Cinnost Cinnost uzivatele/lékare

indikatoru alarmu zafizen
a zobrazeni)

Nizky anik Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
z okruhu tladitko; zprava,Nizky Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
Unik z okruhu” a zvukovy alarm vypnéte. Nebo

stisknutim tlacitka Doleva (Reset)
resetujte alarm. Ovérte mozné
zablokovani portl u vydechovych
zafizeni. Zkontrolujte, zda je
vydechové zafizeni Cisté a zda
funguje spravné. Pokud se rozezni
alarm nizkého uniku v okruhu
béhem nebulizacni lécby, prectéte
si ¢ast Reseni potizi. Pokud alarm
pokracuje, kontaktujte osetfujici
Naa<o§_nxfomao:m\_.

Lékar: Odstrante prekazku
v Unikovém zafizeni. Pokud alarm
pokracuje, nechejte zafizeni opravit.

Vysoky Vysoka ceoe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
expiracni tlak tlacitko; zprava,Vysoky Indikdtor alarmu/Vypnuti zvuku
expira¢ni tlak” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovéni alarmu. Ujistéte se,
Ze na hadicich nejsou smycky

a ze hadice nejsou pfiskiipnuty.
Zkontrolujte dechovou frekvenci
pacienta. Pokud alarm pokracuje,
kontaktujte o3etfujici zdravotnicky
personal.

Lékaf¥: Zkontrolujte hadice
pacienta, zda na nich nejsou smycky
a zda hadice nejsou pfiskfipnuty.
Pokud alarm pokracuje, nechejte
zarizeni opravit.

Nizky Vysoka coe o0 Cervené blikajici V ¢innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
expiraéni tlak tlacitko; zprava ,Nizky Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
expira¢ni tlak” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)

k resetovani alarmu. Ujistéte se,
Ze na hadicich nejsou smycky a ze
hadice nejsou priskfipnuty. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetfujici zdravotnicky personal.

Lékafi: Zkontrolujte hadice
pacienta, zda na nich nejsou smycky
a zda hadice nejsou piskiipnuty.
Pokud alarm pokracuje, nechejte
zafizeni opravit.
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Priorita

Zvukovy

Vizualni (tlaéitko
indikatoru alarmu
a zobrazeni)

Cinnost
zarizeni

Cinnost uzivatele/lékare

Vysoka Vysoka
vnitini
koncentrace
kysliku

Cervené blikajici
tlacitko; zprava,Vysoka
vnitini koncentrace
kysliku”

Pokracuje

v ¢innosti,
pokud
koncentrace
kysliku uvnitf
pfistroje
dosahuje
5% nad
koncentraci
v okoli.

Uzivatel: Stisknéte tlacitko
Indikédtor alarmu/Vypnuti zvuku

a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)

k resetovani alarmu. Odpojte

zdroj doplrikového kysliku

od ventilatoru a obratte se

na odborny zdravotnicky persondl.

Lékai: Odpoijte zdroj doplrikového
kysliku od pfistroje. Zkontrolujte
pripojeni externiho zdroje kysliku.
Pokud problém pokracuje,
nechejte zafizeni opravit.

Rozpojeni Vysoka
okruhu

Cervené blikajici
tlacitko; zprava
,Rozpojeni okruhu”

V innosti

Uzivatel: Stisknéte tlacitko
Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Zkontrolujte
dychaci okruh a znovu jej

spojte, byl-li rozpojen, anebo
opravte Unik. Pokud alarm
pokracuje, obratte se na odborny
zdravotnicky personal. Pokud
nelze odpojeni dychaciho okruhu
ukoncit, pfepnéte na alternativni
zdroj ventilace.

Lékaf: Znovu spojte hadice
nebo opravte Unik. Pokud alarm
pokracuje, nechejte zafizeni
opravit.

Apnoe Vysoka

Cervené blikajici
tlacitko; zprava
+~Apnoe”

V ¢innosti

Uzivatel: Stisknéte tlacitko
Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
a zvukovy alarm vypnéte. Nebo
stisknutim tlacitka Doleva (Reset)
resetujte alarm. Pokracujte

v pouzivani pristroje. Pokud
pouzivate aktivni dychaci okruh,
zkontrolujte proximalni tlakovou
hadicku, zda neni priskfipnuta
nebo v ni nedoslo ke kondenzaci.
Prectéte si ¢ast Reseni potizi —
kondenzace v hadicich. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetfujici zdravotnicky personal.

Lékaf: Zkontrolujte stav pacienta.
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Priorita  Zvukovy  Vizualni (tladitko Cinnost Cinnost uzivatele/lékare
indikatoru alarmu zarizeni
a zobrazeni)
Vysoky Vte Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
tlacitko; zprava,Vysoky Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
Vte” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo

stisknéte tla¢itko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
v pouzivani pfistroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetfujici zdravotnicky personal.

Lékai: Zkontrolujte stav pacienta.

Nizky Vte Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
tlacitko; zprava,Nizky Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
Vte” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo

stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
Vv pouzivani pfistroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetujici zdravotnicky personal.

Lékafi: Zkontrolujte stav pacienta.

Vysoky Vti Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
tlacitko; zpréva,Vysoky Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
Vti” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo

stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
v pouzivani pristroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetfujici zdravotnicky personal.

Lékai: Zkontrolujte stav pacienta.

Nizky Vti Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
tlacitko; zprava,Nizky Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
Vti” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo

stisknéte tla¢itko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
v pouzivani pfistroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetfujici zdravotnicky personal.

Lékai: Zkontrolujte stav pacienta.
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Priorita  Zvukovy  Vizualni (tladitko Cinnost Cinnost uzivatele/lékafe
indikatoru alarmu zarizeni
a zobrazeni)
Vysoka Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
dechova tlacitko; zprava,Vysoka Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
frekvence dechova frekvence” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tla¢itko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
v pouzivani pfistroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetfujici zdravotnicky personal.
Lékai: Zkontrolujte stav pacienta.
Nizka Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
dechova tlacitko; zprava,Nizka Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
frekvence dechova frekvence” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
Vv pouzivani pfistroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetrujici zdravotnicky personal.
Lékafi: Zkontrolujte stav pacienta.
Vysoky Stupriuje * (pro prvni Symbol maximélniho V ¢&innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
inspira¢ni seod dva po tlaku se zmeni Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
tlak zvukového sobé jdouci | @ <€Tveny: Kdyz a zvukovy alarm vypnéte.
indikétoru piipady) k tomuto stavu dojde Anebo stisknéte tlacitko Doleva
k m_m:dc ®® e (pro poprve, zazni pipnut. (Reset) k resetovani alarmu.
stredni treti pfipad) Kdyz k tomuto stavu Uiistét B hadicich nei
priority oo .u w o dojde po tieti, tlacitko Jis <m € mmu “€ :m. a _n._n nejsou
a pak - blika zluté a objevi smycky a ze hadice nejsou
k alarmu (prodesaty | () 4 zprava pfiskfipnuty. Pokud alarm
vysoké smm_mo_c:n_ Vysoky inspiraéni pokracuje, kontaktujte osettujici
priority pipad) tlak” Kdyz k tomuto zdravotnicky personal.
stavu dojde po
desdté, tlacitko blika Lékafi: Zkontrolujte stav pacienta.
Cervenéaobjevise Pokud problém pokracuje,
cervena N\_oa<w Nysoky nechejte zafizeni opravit.
inspiracni tlak”.
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Priorita  Zvukovy  Vizualni (tla¢itko Cinnost Cinnost uzivatele/lékare

indikatoru alarmu zarizeni
a zobrazeni)

Nizky Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
inspiracni tlacitko; zprava, Nizky Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
tlak inspira¢ni tlak” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Zkontrolujte,
zda na pacientském okruhu
nedoslo k uniku ¢i k rozpojeni.
Pokud pouzivate aktivni

dychaci okruh, zkontrolujte
proximalni hadicky, zda na nich
nejsou smycky ¢i zda nejsou
pfiskiipnuty nebo v nich nedoslo
ke kondenzaci (prectéte si ¢ast
Reseni potizi — kondenzace

v hadicich). Pokud alarm
pokracuje, kontaktujte osetfujici
zdravotnicky personal.

Lékafi: Zkontrolujte stav pacienta.
Pokud problém pokracuje,
nechejte zafizeni opravit.

Vysoka Vysoka coe o0 Cervené blikajici V ¢innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
minutova tlacitko; zprava,Vysoka Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
ventilace minutova ventilace” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tla¢itko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
Vv pouzivani pfistroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetujici zdravotnicky personal.

Lékai: Zkontrolujte stav pacienta.

Nizka Vysoka coe o0 Cervené blikajici V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
minutova tlacitko; zprava,Nizka Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
ventilace minutova ventilace” a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Pokracujte
Vv pouzivani pfistroje. Pokud
alarm pokracuje, kontaktujte
osetiujici zdravotnicky personal.

Lékafi: Zkontrolujte stav pacienta.
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Priorita

Zvukovy

Vizualni (tlaéitko
ndikatoru alarmu
a zobrazeni)

Cinnost
zarizeni

Cinnost uzivatele/lékare

pro vysokou

tlacitko blika ¢ervené
a objevi se cervend
zprava,Vysoka
teplota”.

Nizké napéti | Stupriuje Stfedni priorita — Zluté | V ¢innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
—U _U h LN ] U
v baterii se (Stiedni - blikajici tlagitko. Objevi Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
ze stfedni kdyzzbyvé | %€ Zluta zprava,Slaba a .N<c_»<o<< m_w:,: vypnéte. Anebo
navysokou | .7 7% vyjimatelna baterie”, stisknéte w_ﬂn_ﬂxo _uo_m<<m :mmmmc
piblizné Slab externi baterie” k resetovani alarmu. Prepnéte
20 minut) " bo. Slaba vnitini na alternativni baterii. Anebo
ne o.: abavni 3_‘ prepnéte na sitové napajeni
baterie, na stavovém a baterii s nizkym napé&tim
panelu moznost dobijte.
Zapnuto, pole okolo
baterie je Zluté. Lékai: Pfepnéte na alternativni
baterii nebo na napéjeni
cee oo Vysoka priorita — stfidavym proudem a baterii
) ¢ervené blikajici s nizkym napétim dobijte. Pokud
(Vysoky — » L je baterie s nizkym napétim
tlacitko. Objevi se J Y p
kdyz zbyva . . _~ Slabs dobita a alarm pokracuje,
priblizné cervena zprava,>'aba vyméiite baterii.
. vyjimatelna baterie”,
10 minut) i ) -
»Slaba externi baterie
nebo,Slaba vnitfni
baterie”. Stavovy panel
je zapnuty, pole okolo
baterie je Cervené.
Vysoka Stupniuje *o e pro Objevi se Zluté blikajici | V ¢innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
teplota se stiedni tladitko a zluta zprava Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
zesttedni | e o oo NVysoka teplota”. a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
na vysokou Pokud se stav zhor3i, stisknéte tla¢itko Doleva (Reset)

k resetovani alarmu. Ujistéte se,
Ze pfistroj neni v blizkosti zdroje
tepla. Ujistéte se, ze hadice
nejsou pod zadnou prikryvkou.
Zkontrolujte vstupni filtr a pokud
je to potiebné, vycistéte jej nebo
vyménte. Ujistéte se, Ze ventilacni
otvory nejsou zakryty. Pokud
ventilator bézi na vnitfni nebo
vyjimatelnou baterii, pfesurte
jej do chladngjsiho mista anebo
jej napajejte ze zdroje stfidavého
napéti nebo z olovéné baterie.

Pokud alarm pokracuje, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a kontaktujte odborny
zdravotnicky personal.

Lékai: Pokud alarm pokracuje
i po provedeni vyse uvedenych
opatfeni, nechejte pfistroj
opravit.
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Priorita

Zvukovy

Vizualni (tlaéitko
indikatoru alarmu
a zobrazeni)

Cinnost
zafizeni

109

Cinnost uzivatele/lékare

Vyména Nizkd nebo | o o ‘o Objevi se zprava V ¢innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
vyjimatelné | vysoka, smN_ch ,Vyména vyjimatelné Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
baterie podle ceoe o0 baterie”. Pokud je a .N<c_mo<< m_w«B vypnéte. Anebo
priciny pro vysokou baterie na konci své m_A:m_Smﬂm w_m.\n_qxo _uo_vm<<m :Mmmmc
alarmu y Zivotnosti, zprava qmmm8<ma_ atarmu. © repnete
AP, na alternativni baterii nebo
se o_u_ws :mw_ca:: na napajeni stiidavym proudem
pozadia tlacitko trvale a vyjimatelnou baterii vymérite.
sviti Zluté. Pokud
baterie selze, zprava Lékaf: Pfrepnéte na alternativni
se objevi na cerveném baterii nebo na napdjeni
pozadi a tlacitko blika stfidavym proudem
Cervené, a vyjimatelnou baterii vymérnite.
Stfidavy Stredni o o o Zluté blikajici tla¢itko; | Pfepne na Uzivatel: Stisknéte tlacitko
proud zprava,Stfidavy proud | alternativni Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
odpojen odpojen” a okolo zdroj napdjeni. | a zvukovy alarm vypnéte. Nebo
pouzivané baterie se stisknutim tlacitka Doleva (Reset)
objevi ¢tverecek. resetujte alarm. Pokud pouzivate
napdjeni stridavym proudem,
zkontrolujte sitovy kabel. Pokud
je odpojeny, znovu jej zapojte.
Ujistéte se, Ze pfistroj neni
ptipojen k pretizenému okruhu
stfidavého proudu. Pokud jste
pouzivali externi, vyjimatelnou
nebo vnitini baterii, baterii
dobijte.
Lékai: Zkontrolujte baterie
a v pfipadé potfeby je nabijte.
Obnovte pfipojeni k napéjeni
stfidavym proudem, pokud je
dostupné.
Klavesnice Nizka .o Trvale Zluté tlacitko; V &innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
blokovana zprava "Klavesnice Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku

blokovana".

a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Zkontrolujte
klavesy, zda jsou dobre usazeny.
Pokud alarm pokracuje, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a kontaktujte odborny
zdravotnicky personal.

Lékai: Zkontrolujte klavesy, zda

jsou dobfe usazeny. Pokud alarm
pokracuje, pfipojte pacienta

k alternativnimu zdroji ventilace

a nechejte pristroj opravit.
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Alarm Priorita  Zvukovy  Vizualni (tla¢itko Cinnost Cinnost uzivatele/lékare

indikatoru alarmu zarizeni
a zobrazeni)

Vybijeni Informace Zpréva,Vybijeni V ¢&innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
baterie baterie zastaveno - Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
zastaveno — teplota” a zvukovy alarm vypnéte.
teplota Anebo stisknéte tlacitko Doleva
(Reset) k resetovani alarmu.
Presunite pfistroj na chladnéjsi
misto. Ujistéte se, Ze pfistroj
neni v blizkosti zdroje tepla.
Ujistéte se, Ze ventila¢ni

otvory nejsou zakryty. Pokud

je zjistén alarm pro vnitini
baterii a pokracuje, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a kontaktujte odborny
zdravotnicky personal.

Lékafi: Pokud je zjistén alarm pro
vnitini baterii a pokracuje i poté,
co byla provedena vyse uvedend
opatfeni, pfipojte pacienta

k alternativnimu zdroji ventilace

a nechejte pristroj opravit.

Baterie se Informace Zprava ,Baterie se V ¢innosti Uzivatel: Stisknéte tlacitko
nenabiji - nenabiji - teplota” Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku
teplota a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)
k resetovani alarmu. Ujistéte

se, ze pfistroj neni v blizkosti
zdroje tepla. Ujistéte se, ze
ventilacni otvory nejsou zakryty.
Presunte pfistroj na chladnéjsi
misto. Pokud je pfistroj pfilis
studeny, nechejte jej ohfat.
Pokud alarm pokracuje, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a kontaktujte odborny
zdravotnicky personal.

Lékai: Pokud alarm pokracuje

i poté, co byla provedena vyse
uvedena opatfeni, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a nechejte pfistroj
opravit.
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Alarm

Priorita

Vizualni (tlaéitko
indikatoru alarmu
a zobrazeni)

Zvukovy

Cinnost
zafizeni

Cinnost uzivatele/lékare

Baterie se
nenabiji

Informace

Zpréava,Vyjimatelna
baterie se nenabiji”
nebo ,Vnitini baterie se

o

nenabiji

V ¢innosti

Uzivatel: Stisknéte tlacitko
Indikétor alarmu/Vypnuti zvuku

a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tlacitko Doleva (Reset)

k resetovani alarmu. Pokud stav
vnitini baterie pokracuje, pripojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a kontaktujte odborny
zdravotnicky personal.

Lékai: Pokud stav vnitini baterie
pokracuje, pfipojte pacienta

k alternativnimu zdroji ventilace
a nechejte pfistroj opravit.

Kontrola
externi
baterie

Informace

Zprava ,Kontrola
externi baterie”

V innosti

Uzivatel: Stisknéte tlacitko
Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
a zvukovy alarm vypnéte.
Anebo stisknéte tlacitko

Doleva (Reset) k resetovani
alarmu. Zkontrolujte pfipojeni

k externi baterii. Vymérite
externi baterii za jinou externi
baterii, pokud je to mozné.
Pokud alarm pokracuje, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a kontaktujte odborny
zdravotnicky personal.

Lékai: Pokud alarm pokracuje

i poté, co byla provedena vyse
uvedena opatieni, pfipojte
pacienta k alternativnimu zdroji
ventilace a nechejte pfistroj
opravit.

Vybitd
baterie

Informace

Objevi se zprava
,Externi baterie vybita”
nebo,Vyjimatelna
baterie vybita”

V ¢innosti

Uzivatel: Stisknéte tlacitko
Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
a zvukovy alarm vypnéte. Anebo
stisknéte tla¢itko Doleva (Reset)
k resetovéni alarmu. Nahradte
vybitou baterii jinou anebo
pfepnéte na napajeni stfidavym
proudem, je-li k dispozici.

Lékai: Nahradte vybitou
baterii jinou anebo pfepnéte
na napajeni stfidavym proudem.
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Priorita

Vizualni (tlaéitko
indikatoru alarmu
a zobrazeni)

Cinnost
zarizeni

Cinnost uzivatele/lékare

Externi Informace
baterie

odpojena

Objevi se zprava
Externi baterie
odpojena a okolo
pouzivané baterie se
objevi ¢tverecek.

Pfepne na
alternativni
zdroj napajeni.

Uzivatel: Zkontrolujte pfipojeni
externi baterie k ventilatoru.
Zkontrolujte dostupné nabiti
externi baterie a je-li to nutné,
dobijte ji.

Lékai: Zkontrolujte externi
baterii a podle potreby ji dobijte.
Obnovte pfipojeni k napajeni
stfidavym proudem, pokud je
dostupné.

Vlyjimatelna | Informace
baterie

odpojena

Objevi se zprava
Vyjimatelna baterie
odpojena”a okolo
pouzivané baterie se
objevi ctverecek.

Pfepne na
alternativni
zdroj napdjeni.

Uzivatel: Zkontrolujte pfipojeni
vyjimatelné baterie k ventilatoru.
Zkontrolujte dostupné nabiti
vyjimatelné baterie a je-li to
nutné, dobijte ji.

Lékaf: Zkontrolujte vyjimatelnou
baterii a podle potreby ji dobijte.
Obnovte pfipojeni k napéjeni
stfidavym proudem, pokud je
dostupné.

Zapnout Informace

baterii

Objevi se zprava
»Zapnout baterii".

V ¢innosti

Uzivatel: Zkontrolujte stav
baterie a zjistéte, jak dlouho
muze pristroj pracovat

na napajeni z baterie. Co nejdrive
najdéte zdroj napajeni stfidavym
proudem.

Lékai: Obnovte pfipojeni

k napéjeni stfidavym proudem,
pokud je dostupné. Pokud alarm
pokracuje, vyménte pfivodni
Sndru a zjistéte, zda nebyl

problém ve sndre.
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Zvukovy

Vizualni (tlac¢itko
indikatoru alarmu
a zobrazeni)

Cinnost
zarizeni

Cinnost uzivatele/lékare

Chyba karty

Informace

Objevi se zprava
,Chyba karty”.

V ¢innosti

Uzivatel: Stisknéte tlacitko
Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
a zvukovy alarm vypnéte.
Anebo stisknéte tlacitko Doleva
(Reset) k resetovani alarmu.
Vyjméte SD kartu a pouzijte
jinou kartu, pokud je k dispozici.
Zkontrolujte vypinac ochrany
proti pfepsani na karté. Pokud
stav trv4, kontaktujte osetrujici
zdravotnicky personal.

Lékai: Vyjméte SD kartu

a poutzijte jinou kartu, pokud
je k dispozici. Ujistéte se, ze
karta odpovida specifikacim.
Zkontrolujte vypina¢ ochrany
proti prepsani na karté.

Pokud stav trva, kontaktujte
autorizovaného zastupce
spolecnosti Philips Respironics.
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Cisténi ventilatoru

. fa . ” . S D<<m._.w>_._>
Zevni povrch ventilatoru a zevni povrch vyjimatelné baterie (je-li uzivéna)
museji byt pfed a po kazdém pouZiti u pacienta vycistény, pokud je zapotfebi Aby se predeslo urazu
i Castdji. elektrickym proudem, pred
cisténim ventildtoru vzdy
1. Odpojte pfistroj a podle potreby vycistéte predni panel a vnéjsi plochy odpojte napdjeci kabel
krytu latkou navlhéenou kterymkoli z nasleduijicich Cisticich prostfedkd: — ze zdsuvky.

- vodou,
- mydlovou vodou nebo jemnym saponatem, b UPOZORNENI

Zarizeni neponotujte a zabrarite
vstupu jakékoli tekutiny
- isopropylalkoholem (91 %), do obalu nebo vstupniho filtru.

- peroxidem vodiku (3 %),

- 10 % roztokem chlorového vépna (10 % chlorového vapna,

90 % vody). A ypozornEni
2. Nepfipustte, aby jakakoli tekutina vnikla do krytu ventilatoru nebo

" ) ) o o N K ¢isténi ventildtorového systému
vyjimatelné baterie. Po vycisténi pouzijte mékky a suchy hadfik

nepoufzivejte silné saponadty,

a odstranite jim vSechny zbytky cisticiho prostiedku. PFi ¢isténi abrazivni cistici prostiedky ani

obrazovky budte velmi opatrni. Abrazivni ¢istici prostfedky mohou kartdce. Pouzivejte pouze Cistici

obrazovku poskrabat. prostredky a metody popsané
v této prirucce.

3. Pred pfipojenim sndry elektrického napéjeni nechejte pfistroj ipIné
vyschnout.

Kapitola 7 Cisténi a udrzba
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Cisténi a vyména vstupnich vzduchovych filtra

Pfi normalnim pouzivani byste méli Sedy pénovy filtr vycistit minimalné D o
jednou za dva tydny a kazdych sest mésic(i, nebo dfive, je-li to potieba, jej UPOZORNENI
vymeénit za novy. K ochrané ventildtoru pred

Spinou a prachem je potreba
opakované pouZzitelny pénovy
vstupni filtr. Pravidelné jej perte
2. Jemnym stlatenim stfedu filtru a vytazenim ze zafizeni filtr vyjméte a pokud je poskozen, vymérite

z krytu, jak je zndzornéno nize. Jej, aby cinnost nebyla narusena.

1. Pokud je zafizeni v provozu, zastavte prutok vzduchu stisknutim tlacitka
@. Odpojte zafizeni od zdroje napdjeni.

L

Vyjmuti filtru pfivodu
vzduchu

3. Zkontrolujte cistotu a neporusenost filtru. Pozndmka: Nikdy do zafizeni
neinstalujte mokry filtr.
Doporucujeme, abyste

filtr vycistili rdno a stfidali

4. Vyperte Sedy pénovy filtr v teplé vodé s jemnym (isticim prostfredkem.
Dukladné filtr vymachejte, abyste odstranili vsechny zbytky cisticiho

prostredku. Nechte filtr pfed opétovnou instalaci uplné uschnout. Je-li pouZiti dvou pénovych filtr(

pénovy filtr roztrzeny ¢i poskozeny, vyménte jej. Jako nahradni filtry doddvanych se systémem, aby

pouzivejte pouze filtry dodané spolec¢nosti Philips Respironics. vycistény filtr mohl vzdy fddné
uschnout.

5. Filtr znovu nainstalujte, jak je znazornéno nize.

(4

Opétovna instalace filtru

Trilogy100 klinicka prirucka
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Vyména pénového filtru v privodu vzduchu

Co se tyce Castosti vymény pény v pfivodu vzduchu, fidte se protokolem vasi
instituce. Pfi vyméné pény provedte nize uvedené kroky.

1. Pomoci Sroubovaku odsroubujte Ctyfi Srouby a sejméte kryt pfivodu
vzduchu, jak je zndzornéno nize.

Kryt vedeni pfivodu vzduchu

Sroubovakem vy$roubujte

~Z 5
—
4 Srouby

© o \

al ©
@ @. Sejmuti krytu pfivodu

vzduchu

2. Rukou vyjméte pfivod vzduchu Ze Sedé pény. Vynaty pfivod vzduchu je
znazornén nize.

|

Oddil vedeni pfivodu vzduchu

o

Vynéti pény pfivodu vzduchu

Péna vedeni pfivodu vzduchu
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3. Vlozte novy pénovy piivod vzduchu do otvoru a vyplnte pénou velky
kulaty vytez, pficemz kulaté spojeni bude v horni ¢asti pristroje pro
privod vzduchu. Zajistéte, aby byla péna do ptivodu vzduchu dobie
zasazena.

4. Znovu pfilozte kryt pfivodu vzduchu a sroubovakem utdhnéte viechny

Ctyfi Srouby. Ujistéte se, Ze jsou véechny Srouby na svém misté pevné
zaSroubovany.

Cisténi pacientského okruhu

Cisténi okruhu je ddlezité v nemocni¢nim zafizeni i doma. Okruhy znecisténé
bakteriemi mohou zpUsobit infekci plic pacienta. Dychaci okruh pravidelné
Cistéte. Pokud pouzivéte okruh na jedno pouziti, likvidujte a vyménuijte jej
pravidelné.

Pri c¢isténi okruhu se fidte protokolem své instituce. Spole¢nost Philips
Respironics doporucuje, abyste provadéli ¢isténi za normalnich podminek
dvakrét tydné, podle potieby i astéji. Pokud pacient pfistroj pouziva

24 hodin denné, mize byt vyhodné mit jesté jeden dychaci okruh, abyste
mohli okruhy prepinat, kdyz je jeden z nich ¢istén.

vev

Pokyny k ¢isténi opakované pouzitelného okruhu

Pacientsky okruh Cistéte dvakrat tydné nebo podle protokolu vasi instituce.

1. Odpojte okruh od pfistroje a rozlozte jej, aby mohl byt vycistén.
Dukladné si umyjte ruce.

2. Vsechny pfistupné povrchy okruhu ocistéte jemnym sapondtem, jako je
napt. tekuty prostfedek na myti nddobi. Okruh necistéte alkoholem.

3. Oplachnéte okruh vodou z vodovodu a odstrarite veskeré zbytky
saponatu.

4. Pripravte roztok jednoho dilu vinného octa se tfemi dily destilované
vody. Zpocatku je primérné mnozstvi 500 ml octa na 1 500 ml
destilované vody. Skute¢né mnozstvi se bude lisit podle individuaIni
potieby. Bez ohledu na mnozstvi pomér musi zGstat 1 : 3. Okruh
na jednu hodinu ponofte do vody. Okruh pofadné oplachnéte vodou
z vodovodu.

Trilogy100 klinicka prirucka

A\ UPOZORNENI

Vydechové ventily, pacientské
okruhy a odlu¢ovace vody
jsou doddvdny (isté, nikoli
sterilni. Cisténi a dezinfekci
téchto dili je nutné provddet
podle postupti zavedenych

u jednotlivych zafizeni a podle
pokyni dodanych spolecnosti
Philips Respironics s kazdym
pfislusenstvim.



Polozte okruh na ¢istou utérku, aby oschl. Neutirejte jej do sucha.
Pfed ulozenim musi byt okruh UplIné suchy.

Kdyz je okruh suchy, znovu jej sestavte. UloZte jej v plastovém vaku
do neprasného prostoru.

Pred pouzitim prohlédnéte jednotlivé komponenty, zda nejsou
poskozeny.

Cisténi opakované pouzitelnych vydechovych zafizeni

Vydechové zafizeni z pacientského okruhu rozlozte. Ridte se podrobnymi
pokyny pro ¢isténi, které jsou dodavany s vydechovym zatizenim.

Vymeéna bakteridlniho filtru (volitelny)

Pro vyjmuti bakteridlniho filtru a nahrazeni novym:

Odpojte ohebnou hadici od bakteridlniho filtru opatrnym vytazenim
pfimo z filtru. Proximalni hadice (pokud pouzivate zafizeni pro aktivni
vydech s PAP) mize zUstat pfipojena k ventilatoru.

Vyjméte pouzity bakteridlni filtr z ventildtoru opatrnym vytazenim pfimo
ven z konektoru. P¥i likvidaci bakterialniho filtru se fidte pokyny vyrobce
uvedenymi na stitku a smérnicemi vasi instituce pro kontrolu infekci.

Zapojte novy bakteridlni filtr. Otvory na kazdém konci bakteridlniho
filtru maji jiny rozmér. Jak je zndzornéno, nasadte vétsi otvor k portu pro
vystup plynu na strané ventilatoru.

119

D VYSTRAHA

Spolecnost Philips Respironics
doporucuje, aby byl na hlavni
lince pouzit bakteridlIni filtr (dil
Cislo 342077), kdykoli je pristroj
pouzivan pro invazivni terapii
anebo by ventildtor mohl byt
pouzit u nékolika pacientd.
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4. Pripojte pacientsky okruh. Nasadte konec ohebné hadice sméfujici
k ventilatoru na bakterialni filtr.

Pripojeni dychaciho
okruhu

(J

Instalace nového
bakterialniho filtru

Bakterialni filtr

Preventivni udrzba

Na spodni ¢asti nového ventildtoru Philips Respironics Trilogy se nachazi
prazdny stitek PM Service Due (Datum preventivni Udrzby). Stitek oznacuje
Ih(tu provedeni servisu. Servis je tfeba provadét kazdych 10 000 hodin
nebo 24 mésicl, podle toho, jaka z téchto variant nastane béhem pouzivani
zafizeni dfive.

@ Datum servisu

Provozni hodiny @
10000 Stitek preventivni udrzby

Na prazdny stitek byste méli zaznamenat datum i hodiny, aby se interval
mezi jednotlivymi servisnimi zasahy maximalizoval. Zaznamenejte datum
servisu jako 24 mésicl od data prvniho pouziti u pacienta. Zapiste hodiny
jako 10 000 hodin od prvniho pouziti.

Pouzijte hodiny ventildtoru k urceni doby, kdy je tfeba provést servis. Hodiny
provozu ventilatoru jsou uvedeny v softwaru zatizeni v nabidce Informace.

Trilogy100 klinicka pfirucka



V nésledujici tabulce jsou uvedeny informace o doporucené pravidelné udrzbé pfistroje.

Doba / Pocet hodin provozu

Doporucena udrzba
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Pred prvnim pouZitim u pacienta

Vnitfni a vyjimatelnou baterii nabijte na 100 % kapacity
zapojenim ventilatoru do zdroje sitového napdjeni.
Nabijeni mize trvat az 8 hodin.

Provedte postup pfi kontrole systému uvedeny

v kapitole 10.

Pfed dlouhodobym skladovanim po
prvnim pouziti

Pfed uskladnénim nabijte vnitini i vyjimatelnou baterii
na 100 % kapacity.

Béhem skladovani po prvnim
pfipojeni k sitovému napdjeni,
kazdé 3 mésice

Vnitini a vyjimatelnou baterii nabijte na 100 % kapacity
zapojenim ventilatoru do zdroje sitového napajeni.
Baterie se mohou dobijet az 8 hodin.

Prohlédnéte a vycistéte vstupni vzduchovy filtr.

Béhem pouzivani, kazdé dva tydny
ik

Béhem pouzivani, kazdych 6 mésicli

Vymeénte vstupni vzduchovy filtr.

Zkontrolujte, zda nejsou poskozeny kryty a vnéjsi
pfipojeni, a podle potieby se obratte na servis
spolec¢nosti Philips Respironics.

Zkontrolujte, zda neni poskozen napajeci kabel, a podle
potieby jej vyménte.

Kazdych 10 000 hodin nebo kazdé
2 roky podle toho, kterd doba
uplyne dfive

Kvalifikovany pracovnik servisu spole¢nosti Philips
Respironics provede test k ovéreni funkénosti podle
servisni pfirucky Trilogy.

Kazdych 17 500 hodin

Kvalifikovany pracovnik servisu spole¢nosti Philips
Respironics vyméni agregét motoru a ventilatoru.

Kvalifikovany pracovnik servisu spole¢nosti Philips
Respironics provede kompletni kalibraci a ovéreni.

Dalsi informace naleznete v Servisni prirucce Trilogy.
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Ventilator je navrzen tak, aby odpovédél na vétsinu problém piislusnym alarmem nebo informacni zpravou.
Tyto zpravy se zobrazuji na obrazovce. V kapitole 6 jsou popsany alarmy a ¢innost, kterou byste v pfipadé
daného alarmu méli provést.

Tato kapitola poskytuje informace tykajici se feseni dalSich béznych problémd, které se mohou vyskytnout.

Problém: zafizeni se nezapina.

Co Qm_m.n" Zapojte kabel stfidavého proudu do zafizeni a do zasuvky, kterd neni ovladéna spinacem.
Systém se za¢ne napajet a vnitini baterie nabijet. Pokud se zafizeni stdle nezapind, kontaktujte autorizovaného
servisniho zastupce nebo spole¢nost Philips Respironics se Zadosti o opravu. Pfed zavolanim si pfipravte cislo
modelu a sériové Cislo..

Problém: zni alarm nizkého tniku v okruhu b&hem nebuliza¢ni lécby.

Co délat: Ujistéte se, Ze pasivni vydechovy port neni blokovan nebo nechybi. Podle pokynd vyrobce
nebulizéru se ujistéte, ze béhem |écby pouzivate doporucené priitoky. Tento stav alarmu by se mél vyresit
sam po dokonéeni nebuliza¢ni 1é¢by a odstranéni nebulizéru z okruhu. Pokud alarm nizkého uniku z okruhu
pokracuje po odstranéni lécby z obvodu, a obratte se na svého poskytovatele domaci péce.

Problém: saterie se nenabijeji.

Co délat: Zkontrolujte, Ze sviti kontrolka LED napajeni stfidavym proudem a zafizeni je pfipojeno

k napajeni stifidavym proudem. Ujistéte se, Ze zafizeni neni v blizkosti tepelného zdroje. Zajistéte, aby chladici
vétraci otvory nebyly zablokovany. Umistéte ventilator do prostoru s pokojovou teplotou. Pokud tento
problém trva, kontaktujte autorizovaného servisniho zastupce nebo spole¢nost Philips Respironics se zadosti
o opravu. Pred zavolanim si pfipravte ¢islo modelu a sériové ¢islo.

Kapitola 8 Reseni potizi
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Problém:v provozu pfistroje se objevuji nevysvétlitelné zmény.

Co Qm_m.ﬂ Stisknéte tlacitko Start/Stop a poté vyberte tlacitko Doprava, a zafizeni tak na nékolik sekund
vypnéte. Stla¢enim tlacitka Start/Stop restartujte zafizeni. Pokud problém pretrvava, premistéte zafizeni

na misto s nizsimi interferencemi EMI (napfiklad dale od elektronickych zafizeni, jako jsou mobilni telefony,
bezdratové telefony, pocitace, televizory, elektronické hry, vysousece vlast atd.). Viz kapitolu 13. Pokud tento
problém trva, kontaktujte autorizovaného servisniho zastupce nebo spole¢nost Philips Respironics se zadosti

o opravu. Pfed zavolanim si pripravte ¢islo modelu a sériové cislo.

Problém: pii nastaveni dechového objemu nebo doby inspirace v objemovych rezimech se zobrazi
hlaseni,Dosazen limit".

Co délat: Aby systém udrzoval minimalni a maximalni vrcholové pratoky, je v rezimech CV, AC a SIMV
nastaveni dechového objemu omezeno nastavenim inspiracni doby. Kontaktujte odborného Iékare pacienta.

Problém:u vypnutého zafizeni trvale zni alarm.
Co Qm_m.ﬂ Pro ztiseni alarmu stisknéte tlacitko Start/Stop a pak pravé tlacitko. Ujistéte se, ze je baterie

Uplné nabitd a zafizeni je pfipojeno ke zdroji stfidavého proudu. Pokud se zafizeni ani po pfipojeni k napajeni
nezapne, kontaktujte autorizovany servis nebo spole¢nost Philips Respironics se Zddosti o opravu.

Problém:u pacienta v rezimu asistovaného fizeni je aktivovan alarm apnoe.
Co délat: alarm apnoe je uréen pouze pro pacienty, ktefi dychaji spontanné. Rizené (zafizenim

spousténé) dechy nejsou pfi zapnutém alarmu apnoe pocitany, proto pokud pacient nedycha spontanné,
alarm se zapne. Zkontrolujte stav pacienta a obratte se na osettujici zdravotnicky personal.
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Problém:z masky vychazi nadmérné mnozstvi teplého vzduchu, vétsi nez obvykle.

Co délat: Vycistéte nebo vyménte vzduchové filtry dle pokyn( v kapitole 7. Teplota vzduchu se mlze
mirné lisit na zakladé pokojové teploty. Zkontrolujte, zda je zafizeni spravné ventilovéno. Zafizeni nesmi byt
umisténo v blizkosti lozniho pradla nebo zavésu, které by mohly blokovat pritok vzduchu kolem zafizeni.
Zkontrolujte, zda zafizeni neni umisténo na pfimém slune¢nim svétle nebo v blizkosti ohfivace. Zajistéte, aby
chladici vétraci otvory nebyly zablokovany. Pokud tento problém trva, kontaktujte autorizovaného servisniho
zastupce nebo spolec¢nost Philips Respironics se zadosti o opravu. Pred zavolanim si pfipravte ¢islo modelu

a sériové ¢islo.

Problém: pacient se s maskou citi nepohodIné, kolem masky vyrazné unika vzduch nebo ma pacient jiné
problémy souvisejici s maskou.

Co délat: Zajistéte, aby byl pacient fadné vybaven maskou spravné velikosti. Pokud problém trva,
nasadte pacientovi jinou masku.

Problém: pacient pocituje bolesti v nose, dutinach nebo uchu.

Co délat: Instruujte pacienta, aby prestal zafizeni pouZivat a obratil se na svého Iékafe.

Problém: Kondenzace v hadici pacienta - v okruhu hadice nebo v potrubi vydechového ventilu se
vyskytla kondenzace.

Co délat: rii pouziti vyhfivaného zvlh¢ovace pouzijte vhodné opatieni pro feseni vyskytu vody v okruhu,
napfiklad jimac vody.

Kapitola 8 Reseni potizi
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9. Prislusenstvi

S ventilatorem Ize pouzivat rizna pfislusenstvi.

S ventildtory Trilogy pouzivejte pouze schvalené pfislusenstvi Philips
Respironics.

Pripojeni zvlhcovace

Zvlh¢ovac muize zvihcovanim proudu vzduchu zmirnit suchost a podrazdéni
nosni sliznice.

Pokud s ventilatorem pouzivate zvlhcovac, Uplné informace o sestaveni
naleznete v pokynech dodanych se zvlhcovacem.

Pripojeni doplnkového zdroje kysliku
k pristroji

Koncentrace dodavaného kysliku se lisi v zavislosti na zménéch priitoku
v okruhu. Koncentraci kysliku mimo jiné ovliviuji nasledujici faktory:

- nastaveni tlaku,

- dechovy objem pacienta,

= maximalni pratok pfi nddechu,

- pomeér nadech : vydech,

« dechové frekvence,

= rychlost Uniku vzduchu z okruhu,

« pratokova rychlost kysliku.

Chcete-li do okruhu pfidat kyslik, musi byt ptivod kysliku v souladu s mistnimi
predpisy pro pouziti medicinélniho kysliku. Pfivod kysliku do kyslikového
ventilu nesmi pfekrocit 15 I/min a tlak nesmi prekrocit 345 kPa.

Kapitola 9 Pfislusenstvi



128

Varovani tykajici se doplnkového kysliku

- Pfi podavani doplrikového kysliku s pevné danym priitokem
nemusi byt koncentrace kysliku konstantni. Koncentrace
vdechovaného kysliku se bude lisit v zavislosti na tlaku, pratoku
u pacienta a stupni uniku z okruhu. Rozséhlé uniky vzduchu
mohou snizit koncentraci vdechovaného kysliku na mensi
hodnotu, nez se oc¢ekava. Jak je l1ékafi indikovéno, pacient
by mél byt prislusné monitorovan, napf. pulsnim oximetrem
s alarmem.

- P¥i ztraté nizkopratokového pfivodu kysliku tento pfistroj
NESPOUSTI alarm.

-+ Kyslik podporuje hoteni. Kyslik se nesmi pouzivat béhem
kouteni nebo v blizkosti otevieného ohné.

« Nepfipojujte pfistroj k neregulovanému ¢i vysokotlakovému
zdroji kysliku.

- Pokud pridate nizkopratokovy kyslik pfimo k okruhu
pacienta nebo k masce, misto abyste kyslik pfimo pfipojili
do pfivodu kysliku na zadni strané ventilatoru, mazete tak
zapfic¢init nepresné méreni pritoku nebo dechového objemu
a nespravnou ¢innost souvisejicich alarm pfistroje.

« Kdyz se se zafizenim pouziva kyslik a zafizeni je vypnuté, musi
byt pfivod uzavien. Vysvétleni varovani: Pokud neni zafizeni
v provozu a privod kysliku je zapnuty, mdze se kyslik dodany
do hadic v zafizeni akumulovat.

- Ventildtor by nemél byt pouzivan v pfitomnosti hoflavych
plynd. Mohlo by dojit k pozaru nebo vybuchu.

Pouziti jednotky pro vzdaleny alarm

Se zafizenim muZete pouzivat jednotku vzdaleného alarmu znacky Philips
Respironics. K pfipojeni zafizeni k jednotce vzdaleného alarmu pouzijte
pouze znackovou sadu kabeld adaptéru Philips Respironics (REF 1045291).
Informace o pouziti jednotky se zafizenim naleznete v pokynech dodanych
k jednotce vzdaleného alarmu a k sadé kabelG adaptéru.
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A VVSTRAHA

Vzddleny alarm a systém pro

privoldni osettujiciho persondlu

se musi denné testovat.

V pripadé pouziti vzddleného

alarmu nezapomerite na

uplné otestovdni konektoru

vzddleného alarmu a kabelu,

a to ovérenim ndsledujicich

zdleZitosti:

- Alarmy ohld$ené na
ventildtoru jsou ohldSeny také
na vzddleném alarmu.

- Odpojeni kabelu vzddleného
alarmu od ventildtoru nebo
od vzddlené alarmu md
za ndsledek ozndmeni alarmu
na vzddleném alarmu.
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Pouziti systému pro pfivolani sestry A\ VVSTRAHA

Ujistéte se, Ze pouZity systém
S pfistrojem mUzete pouzit systém pro pfivolani osettujiciho personalu. Pro osettujiciho persondlu

pfipojeni systému pro pfivolani osetfujiciho personalu k zafizeni pouzijte neprekracuje urovné SELV
kabely Philips Respironics. Pokud mate dotazy tykajici se pfipojeni kabeld (bezpecné velmi nizké napéti), jak
k pfistroji, prostudujte si pokyny dodavané se soupravou kabeld. Jje popisuje norma [EC 60601-1.

Urovné SELV neprekracuji
Spolecnost Philips Respironics dirazné doporucuje pouzivat,normalné nomindini hodnotu 25 V sti- nebo
uzavieny” systém pfivolani odetfujiciho personalu. Je-li pouzit systém 60 V stejnosm pfi jmenovitém
s logikou ,normalné otevieny’, mohou nastat urcité situace, pfi kterych napéti zdroje v transformdtoru
systém pfivolani osetfujiciho persondlu nebude schopen ozndmit alarmovy  nebo prevadéci, mezivodici
stav. v okruhu bez uzemneéni, ktery
je izolovany od hlavniho
zdroje napdjeni bezpecnym
transformdtorem s velmi
nizkym napétim nebo zatizenim
s ekvivalentni separaci.

A VVSTRAHA

Funkce privoldni osetfujiciho
persondlu zarizeni Trilogy
nebo vzddleny alarm je urcena
pouze k pouZiti pod lékaiskym
dohledem.

A VYSTRAHA
Pouziti ka 1.n< Secure U_Q ital (SD) Nespoléhejte na zvukovy nebo
vizudlni signdl systému privoldni
SD karta je dodavéna s pistrojem k zaznamendvani informaci o pouzivani osetfujiciho persondlu nebo
pristroje. SD kartu miizete vlozit do otvoru pro pamétovou kartu SD nalevé  VZddleny alarm jako na hlavni

strané pristroje. Ujistéte se, ze SD karta je obracena stitkem k zadni strané :»mwﬁm\\ P S<o~m::o : 8,\.:
ventilitoru zafizeni nebo prihod pacienta.

Vlozeni SD karty: b VYSTRAHA

Funkce privoldni osetfujiciho
persondlu nebo vzddleny alarm
nutno poklddat za zdlozni
funkci hlavniho systému alarmu
zafizeni Trilogy. Nespoléhejte
vyhradné na funkci pro pfivoldni
osettujiciho persondlu nebo
vzddleny alarm.

o

Otevieni dvifek pro SD kartu

1. Oteviete dvitka pro SD kartu jejich posunutim dopfedu a pak je
vytdhnéte, jak je zndzornéno nize.

)

L1 \
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2. SD kartu do otvoru pro kartu zcela zatlacte, az karta zaklapne do svého  Pozndmka: Karta SD nemusf
mista. byt pro sprdvnou funkci zarizeni
nainstalovdna.

o

Vlozeni SD karty

Pozndmka: PouZivejte pouze
karty SD od spolecnosti Philips
Respironics.

Pi vynéti SD karty v hlavni nabidce zvolte moznost,Bezpecné vyjmout SD
kartu”. Jakmile se objevi potvrzujici zprava,Vyjméte SD kartu’, zatlacenim na
kartu, az se s klapnutim uvolni, ji vyjméte. Karta se mirné vysune z pfistroje.

Pouziti softwaru Philips Respironics
DirectView

K nacitani dat o predpisech z karty SD do pocitace mUzete pouzivat software
Respironics DirectView 1.3 a vyssi. Software DirectView mohou klinicti Iékafi
pouzivat k pfijimani a hlaseni dat ulozenych na karté SD. Software DirectView
neprovadi automatické vyhodnoceni nebo diagnostikovani dat 1écby

pacienta.

Pozndmka: Ddlkové zmény predpisu nejsou povoleny.

Pouzivani volitelné provozni brasny

Pro pouziti s ventilatorem je k dispozici volitelna provozni brasna. Provozni
brasna je nutnd k pouziti na cestach, aby byl ventilator fadné zajistén.
Podrobné udaje, jak s pfistrojem pouzivat brasnu, naleznete v pokynech,
které jsou s provozni brasnou dodavany.

Pripojeni jimace vody

Pokud pouzivate volitelny jimac vody, pfipojte jej k okruhu pacienta dle
pokynt vyrobce.

Trilogy100 klinicka prirucka
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Pouziti oxymetrického modulu
(je-li dostupny)

K dispozici je specializovana sada oxymetrického rozhrani pro pfipojeni
zartizeni Trilogy k oxymetrickému modulu. Informace o pfipojeni
oxymetrického rozhrani k zafizeni najdete v pokynech k poufziti rozhrani.

Cestovani se zarizenim

S prepravnim pouzdrem Ize cestovat pouze jako s pfiru¢nim zavazadlem.
Pfepravni pouzdro systém neuchréni, pokud jej nechéte v hlavnim
zavazadlovém prostoru.

Abyste se pfi bezpec¢nostni kontrole nesetkavali s potizemi, na spodni

strané zafizeni je oznaceni uvadéjici, Ze se jedna o Iékarské zafizeni, které je
vhodné pro poutziti v letadle. Doporucujeme vzit si s sebou tuto pfirucku, aby
bezpecnostni pracovnici lépe pochopili, o jaky pfistroj se jedna.

Pokud cestujete do zemé s odliSnym sitovym napétim, nez jaké v soucasné
dobé pouzivate, mize byt tieba pouzit odlisny napajeci kabel nebo
mezindrodni adaptér do zasuvky, aby byl va$ napéjeci kabel kompatibilni se
zasuvkami v zemi, kam cestujete.

Cestovani letadlem

Pozndmka: Pristroj neni
Pistroj je vhodny pro pouziti v letadle, pokud je napajen vnitini, vhodny pro pouZiti v letadle,
vyjimatelnou nebo externi baterii. Neni vhodny pro pouziti v letadle, pokud ~ /s0u-livjednotce nainstalovdny
by mél byt napajen stfidavym nebo stejnosmérnym proudem z letadla. zvihcovace nebo modemy.

Kapitola 9 Prislusenstvi
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10. Postupy pri kontrole systému

V této kapitole jsou podrobné popsény testovaci postupy, které mél lékar
provést pred pfipojenim pfistroje k pacientovi. Pokud chcete provést

uplnou kontrolu pfistroje, otestujte aktivni i pasivni okruh. Testy by mély byt
provedeny tak, jak je popsano, aby byla ovéfena spravna ¢innost pfistroje.
Neékteré z postupu v této kapitole vyzaduji, abyste zménili nastaveni pfistroje.
Pokud nezndte postupy, jak to provést, prostudujte si kapitolu 4, Nastaveni
ventildtoru a kapitolu 5, Prohlizeni a zména nastaveni.

Potfebné pomiicky

= aktivni vydechovy blok s PAP,

= pasivni vydechovy blok,

= zafizeni pro aktivni vydech s PAP,
= zafizeni pro pasivni vydech,

= testovaci plice,

= maly Sroubovidk s plochou hlavou.

Vizualni kontrola

1. Ovérte, Ze kryt neni rozbity a Ze viechny pouZzitelné Srouby jsou na svém

miste.

2. Ovéite, ze rukojet pristroje, dvirka SD karty a vyjimatelna baterie jsou
bezpecné a v dobrém provoznim stavu.

Pozndmka: Pri provddeéni
kontroly systému by méla byt
pouZita stejnd konfigurace
okruhu, kterd md byt pouZita
u pacienta.

A VVSTRAHA

Pokud si povsimnete jakychkoli
nevysvétlenych zmén v &innosti
pristroje, pokud vyddvd
neobvyklé zvuky, pristroj nebo
vyjimatelnd baterie upadne,
pod kryt dostane voda, anebo
kryt praskne ¢i se zlomi,
prestante pristroj pouZivat

a obratte se s Zddosti o opravu
na spolecnost Philips Respironics
nebo na autorizované servisni
stredisko.
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3.

Ovérte, ze na zakladné pristroje jsou gumové nozicky.

Pocatecni nastaveni

Testy nastaveni a alarmu

v o

Pripojte pfivodni snliru k piistroji a pak do sitové zasuvky.

Pripojte testovaci plice ke konci pfislusného okruhu pro pfipojeni
pacienta (aktivni PAP nebo pasivni).

Ridte se pokyny pro otevieni okna Nastaveni v kapitole 5.

Pro provedeni testl nastaveni a vystrahy provedte nasledujici kroky.

1. Nastaveni

A.

Nabidka Nastaveni a vystrahy

Nastaveni upravte v nabidce Nastaveni a vystrahy tak, aby odpovidalo
nastaveni zobrazenému v tabulce 1. Pokud je to nutné, hledejte pokyny

pro Upravu nastaveni ventilatoru v kapitole 5.

Nastaveni

Dualni predpis

Vypnuto

Typ okruhu Aktivni PAP nebo pasivni
Lécebny rezim S/T

AVAPS (pouze pasivni okruh) Vypnuto

IPAP 20cmH,0

EPAP 4cmH,0

Dechova frekvence

12 dech( za minutu (BPM)

Doba nadechu

1,6 sekund

okruh s PAP)

Typ spousténi (pasivni okruh) Auto-Trak
Citlivost spousténi pratokem 6,0 I/min
(aktivni okruh s PAP)

Citlivost cyklu pratoku (aktivni 20%

Trilogy100 klinicka pfirucka
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Nastaveni
Doba narlstu 1
Délka nabéhu Vypnuto
Viechny dalsi alarmy Vypnuto

B. Nabidka MozZnosti

Nastaveni upravte v nabidce Moznosti tak, aby odpovidalo nastaveni
zobrazenému v tabulce 2.

Nastaveni @

Pristup do nabidky Plny Tabulka 2 - Nastaveni

Podrobny pohled Zapnuto <m:<.:_m8._E v nabidce
Moznosti

Vsechna dalsi nastaveni Podle uvazeni

C. Zapnuti napajeni pfistroje

Stisknéte tlacitko Start/Stop na predni strané ventildtoru. Systém spusti
¢innost s pouzitim stanoveného nastaveni ventilace.

2. Ovéreni alarmu vysokého dechového objemu

Timto postupem se ovéfuje, Ze alarm vysokého dechového objemu pracuje

spravné. U pasivnich okruhi se tim ovéfi alarm vysokého Vte. U aktivnich
okruht s PAP se tim ovéfi alarm vysokého Vti. Predpoklada se, ze jste pfipojili
testovaci plice, ovérili nastaveni ventilatoru a zapnuli napajeni ventilatoru,

jak je popsano v oddile Pocate¢ni nastaveni.

A.  Zména alarmu nastaveni ventilatoru

Upravte nastaveni alarmu vysokého dechového objemu, aby
odpovidalo nastaveni zobrazenému v tabulce 3.

Nastaveni Hodnota @
Vysoky Vte/Vysoky Vti 50 ml Tabulka 3 - Nastaveni alarmu
Vysoky Vte/Vysoky Vti
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B. Ovérenialarmu Pozndmka: Tlacitko ,Reset”

k manudlinimu resetovdni
alarmu nepouzivejte. Ke zméné

= Zazni zvukovy indikator vysoké priority. nastaveni ventildtoru misto toho
pouZijte tlacitko ,Upravit’ To
plati pro vsechny testy.

Vyckejte az 40 sekund a ovérte néasledujici signdly alarmu:

+ Cervené svétlo bliké na tlacitku Indikator alarmu/Vypnuti
zvuku.

= Na obrazovce se zobrazi vystrazny stav Vysoky dechovy
objem zvyraznény Cervené.

C. Uprava nastaveni alarmu ventilatoru

Upravte nastaveni alarmu vysokého dechového objemu, aby
odpovidalo nastaveni zobrazenému v tabulce 4.

Nastaveni Hodnota @
Vysoky Vte/Vysoky Vti 500 ml Tabulka 4 - Uprava nastaveni
alarmu Vysoky Vte/Vysoky
D. Ovéfeniresetovani Vti

Vyckejte 40 sekund a ovérte nasledujici podminky automatického
resetovani:

«  Zvukovy indikator vysoké priority prestal znit.

« Cervené svétlo na tlagitku Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
prestalo blikat.

E. Obnoveni nastaveni ventilatoru

Upravte nastaveni ventildtoru a zménte nasledujici hodnotu uvedenou
v tabulce 5.

Nastaveni Hodnota @

Vysoky Vte/Vysoky Vti Vypnuto Tabulka 5 - Obnoveni
nastaveni ventilatoru

3. Ovéreni alarmu nizkého dechového objemu

Timto postupem se ovéfuje, Ze alarm nizkého dechového objemu pracuje

spravné. U pasivnich okruhi se tim ovéfi alarm nizkého Vte. U aktivnich

okruh(i s PAP se tim ovéfi alarm nizkého Vti. Predpoklada se, ze jste ptipojili

testovaci plice, ovérili nastaveni ventilatoru a zapnuli napajeni ventilatoru,
jak je popsano v oddile Po¢atecni nastaveni.
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Zména alarmu nastaveni ventilatoru

Upravte nastaveni alarmu nizkého dechového objemu, aby odpovidalo
nastaveni zobrazenému v tabulce 6.

Nastaveni Hodnota @

Nizky Vte/Nizky Vti 500 ml Tabulka 6 - Nastaveni alarmu
Nizky Vte/Nizky Vti

Ovéreni alarmu

Vyckejte az 40 sekund a ovérte nésledujici signdly alarmu:

» Zazni zvukovy indikator vysoké priority.

« Cervené svétlo blika na tla¢itku Indikator alarmu/Vypnuti
zvuku.

» Na obrazovce se zobrazi vystrazny stav Nizky dechovy
objem zvyraznény Cervené.

Uprava nastaveni alarmu ventilatoru

Upravte nastaveni alarmu nizkého dechového objemu, aby odpovidalo
nastaveni zobrazenému v tabulce 7.

Nastaveni Hodnota @

Nizky Vte/Nizky Vti 50 ml Tabulka 7 - Uprava nastaveni
alarmu Nizky Vte/Nizky Vti

Ovéreni resetovani

Vyckejte 40 sekund a ovéite nasledujici podminky automatického
resetovani:

»  Zvukovy indikator vysoké priority prestal znit.

- Cervené svétlo na tla¢itku Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
prestalo blikat.

Obnoveni nastaveni ventilatoru

Upravte nastaveni ventildtoru a zménte nasledujici hodnotu uvedenou
v tabulce 8.

Nastaveni Hodnota @

Nizky Vte/Nizky Vti Vypnuto Tabulka 8 - Obnoveni
nastaveni ventilatoru
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4. Ovéreni alarmu rozpojeni dychaciho okruhu

Timto postupem se ovéfuje, Ze alarm rozpojeni dychaciho okruhu pracuje
spravné. Predpoklada se, Ze jste pfipojili testovaci plice, ovéfili nastaveni
ventildtoru a zapnuli napdjeni ventilatoru, jak je popsano v oddile Pocatecni
nastaveni.

A.

Zména alarmu rozpojeni dychaciho okruhu ventilatoru

Upravte nastaveni alarmu rozpojeni dychaciho okruhu ventildtoru tak,
aby odpovidalo nastaveni zobrazenému v tabulce 9.

Nastaveni Hodnota @
Odpojeni dychaciho okruhu 10 sekund Tabulka 9 - Nastaveni
ventilatoru

Odpojeni testovaci plice . o .
Pozndmka: Mdze byt rovnéz

Odpojte testovaci plice z dychaciho okruhu. zjistén alarm Nizky inspiracni

Ovéeni alarmu tlak nebo Nizky vydechovy tlak.

Vyckejte pfiblizné 10 sekund a ovéfte néasledujici signaly alarmu:

» Zazni zvukovy indikator vysoké priority.

« Cervené svétlo blika na tlacitku Indikator alarmu/Vypnuti
zvuku.

» Na obrazovce se zobrazi vystrazny stav Rozpojeni
dychaciho okruhu zvyraznény cervené.

Opétovné pfipojeni testovaci plice
Znovu pripojte testovaci plice k okruhu.
Ovéreni resetovani

Vyckejte alespon 40 sekund a ovéite nasledujici podminky
automatického resetovani:
»  Zvukovy indikator vysoké priority pfestal znit.

- Cervené svétlo na tla¢itku Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
prestalo blikat.
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F.  Obnoveni nastaveni ventilatoru

Upravte nastaveni ventildtoru a zménte nasledujici hodnoty uvedené
v tabulce 10.

Nastaveni Hodnota @

Odpojeni dychaciho okruhu Vypnuto Tabulka 10 - Obnoveni
nastaveni ventilatoru

5. Ovéreni alarmu vysokého inspiracniho tlaku

Timto postupem se ovéfuje, Ze alarm vysokého inspira¢niho tlaku pracuje
spravné. Predpoklada se, Ze jste pfipojili testovaci plice, ovéfili nastaveni
ventildtoru a zapnuli napdjeni ventildtoru, jak je popsano v oddile Pocatecni
nastaveni.

A. Zména nastaveni ventilatoru

Upravte nastaveni ventildtoru a zménte nasledujici hodnoty uvedené

v tabulce 11.
Nastaveni Hodnota @
ReZim v Tabulka 11 - Nastaveni
Dechovy objem 500 ml ventilatoru
Dechova frekvence 12 dech( za minutu (BPM)
Doba nadechu 1,0 sekundy Pozndmka: Pokud tento alarm
PEEP 4cmH,0 na vysokou prioritu a objevi se
Vzdech Vypnuto indikdtor vysoké priority.
Odpojeni dychaciho okruhu Vypnuto
Nizky inspirac¢ni tlak 6cmH,0
Vysoky inspira¢ni tlak 10cmH,0
Apnoe Vypnuto
V3echny dalsi alarmy Vypnuto
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B. Ovéfenialarmu

Vyckejte az 40 sekund a ovérte nésledujici signdly alarmu:

«  Zazni zvukovy indikator stfedni priority.

+  Zluté svétlo bliké na tla¢itku Indikéator alarmu/Vypnuti
zvuku.

« Na obrazovce se zobrazi vystrazny stav Vysoky inspira¢ni
tlak zvyraznény cervené.

C. Uprava nastaveni alarmu ventilatoru

Upravte nastaveni alarmu vysokého inspiracniho tlaku tak, aby
odpovidalo nastaveni zobrazenému v tabulce 12.

Nastaveni Hodnota @

Vysoky inspira¢ni tlak 60cmH,0 Tabulka 12 - Uprava
nastaveni alarmu Vysoky
inspiracni tlak

D. Ovéreniresetovani
Vyckejte 40 sekund a ovérte nasledujici podminky automatického

resetovani:

» Zvukovy indikator stfedni priority prestal znit.

« Zluté svétlo na tlagitku Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
prestalo blikat.

6. Ovéreni alarmu nizkého inspira¢niho tlaku

Timto postupem se ovéfuje, ze alarm nizkého inspira¢niho tlaku pracuje
spravné. Predpoklada se, Ze jste pripojili testovaci plice, ovéfili nastaveni
ventilatoru a zapnuli napdjeni ventilatoru, jak je popsano v oddile Pocate¢ni
nastaveni.

A. Zména nastaveni ventilatoru

Upravte nastaveni ventiladtoru a zménte nasledujici hodnoty uvedené

v tabulce 13.
Nastaveni Hodnota @
Rezim cv Tabulka 13 - Nastaveni
Dechovy objem 500 ml ventilatoru
Dechové frekvence 12 dechll za minutu (BPM)
Doba nadechu 1,0 sekund
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Nastaveni

Vzorec priitoku Nabéh
PEEP 4cmH.0
Vzdech Vypnuto
Odpojeni dychaciho okruhu Vypnuto
Nizky inspira¢ni tlak 40cm H,0
Vysoky inspira¢ni tlak 60cmH,0
Apnoe Vypnuto
Vsechny dalsi alarmy Vypnuto

Ovéreni alarmu

Vyckejte az 40 sekund a ovéfte nésledujici signaly alarmu:

»  Zazni zvukovy indikétor vysoké priority.

« Cervené svétlo bliké na tlacitku Indikator alarmu/Vypnuti
zvuku.

» Na obrazovce se zobrazi vystrazny stav Nizky inspira¢ni
tlak zvyraznény cervené.

Uprava nastaveni alarmu ventilatoru

Upravte nastaveni alarmu nizkého inspira¢niho tlaku tak, aby
odpovidalo nastaveni zobrazenému v tabulce 14.

Nastaveni Hodnota @
Nizky inspira¢ni tlak 6 cm H,0 Tabulka 14 - Uprava
nastaveni alarmu Nizky
Ovéfeni resetovani inspira¢ni tlak

Vyckejte 40 sekund a ovérte nasledujici podminky automatického
resetovani:
«  Zvukovy indikator vysoké priority prestal znit.

+ Cervené svétlo na tlaéitku Indikator alarmu/Vypnuti zvuku
prestalo blikat.
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Ovéreni funkce baterie

Pred pouzitim u pacienta se ujistéte, Zze baterie funguji spravné a jsou pIné
nabité.

1. Ovéreni funkce vyjimatelné a vnitini (lithiové) baterie

A. Zapojte do pristroje sitové napajeni a ovéite, ze se na ¢elnim panelu
rozsviti zelend dioda napdjeni stfidavym proudem.

B. Ovéfte, ze je vyjimatelna baterie spravné nainstalovana.

C. Zapnéte pfistroj a ovéfte, Ze se na obrazovce objevi symbol jak pro
vyjimatelnou, tak pro vnitini baterii. Ovéfte, Ze pokud kterdkoli baterie
neni plné nabita, objevi se u pfislusné baterie symbol nabijeni.

D. Odpojte pfistroj od zdroje napajeni stfidavym proudem.

» Ovérte, Ze se na obrazovce objevi zprava alarmu Napéjeni
stfidavym proudem je odpojeno a zelena dioda nesuviti.
Stisknéte Reset.

»  Ovérte, ze symbol vyjimatelné baterie ukazuje stupen
nabiti zaznamenany v pfedeslém kroku a Ze pfistroj
pokracuje v ¢innosti.

» Ovérte, Zze okolo symbolu vyjimatelné baterie je cerné pole
ukazujici, Ze se baterie pouziva.

E. Odpojte vyjimatelnou baterii od pfistroje.

» Ovérte, Ze se na obrazovce zobrazuje zprava alarmu
Vlyjimatelna baterie je odpojena. Stisknéte Reset.

»  Ovérte, ze symbol vnitini baterie ukazuje tentyz stupen
nabiti zaznamenany v kroku C a Ze pfistroj pokracuje
v ¢innosti.

« Ovérte, Ze okolo symbolu vnitini baterie je ¢erné pole
ukazujici, Ze se baterie pouziva.

F.  Znovu zapojte vyjimatelnou baterii a zdroj napajeni stfidavym proudem.
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2. Ovéreni funkce externi baterie (volitelné)

A.

Zapojte do pristroje sitové napajeni a ovérte, Ze se rozsviti zelena dioda
napajeni stfidavym proudem.

Pripojte kabel externi baterie k externi baterii a k ventilatoru.

Ovéfte, Ze je na obrazovce zobrazen symbol externi baterie a Ze ukazuje
urcity stupen nabiti.

Odpojte pristroj od zdroje napajeni stfidavym proudem.

= Ovérte, Ze se na obrazovce objevi zprava alarmu Napajeni
stfidavym proudem je odpojeno a zelena dioda nesuviti.
Stisknéte Reset.

= Ovérte, Ze symbol externi baterie ukazuje stupen nabiti
zaznamenany v pfedes$lém kroku a Ze pfistroj pokracuje
v ¢innosti.

«  Ovéfte, Zze okolo symbolu externi baterie je cerné pole
ukazujici, ze se baterie pouziva.

Znovu zapojte zdroj napdjeni stfidavym proudem.

Vymazani zaznamu alarmti a udalosti

V nabidce Nastaveni vyberte Zaznam alarmu.

A. Stisknéte Vymazat pro vymazani souboru zdznamu.
B. Stisknéte Ano pro potvrzeni.

C. Stisknéte Dokoncit pro dokonceni.

V nabidce Nastaveni vyberte Zaznam udalosti.

A. Stisknéte Vymazat pro vymazani souboru zdznamu.
B. Stisknéte Ano pro potvrzeni.

C. Stisknéte Dokoncit pro dokonceni.

143

Kapitola 10 Postupy pf¥i kontrole systému



144

Vysledky

Pred pfipojenim pacienta museji byt dokonceny viechny kroky této
kontroly. Pokud se nepodaii dokoncit néktery z test( jak je uvedeno, opravte
chybu, je-li to mozné, vymazte alarm a znovu zaénéte testovani. Pokud
oprava nezdareného kroku neni mozna, vratte pfistroj spolecnosti Philips
Respironics nebo autorizovanému servisnimu stfedisku s Zadosti o opravu.

Trilogy100 klinicka pfirucka
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11. Technické specifikace

Parametry prostredi

Teplota 5°Caz40°C -20°Caz 60 °C
Relativni vihkost 15 az 95 % (bez kondenzace) 15 az 95 % (bez kondenzace)
Atmosféricky tlak 110 kPa az 60 kPa Neni k dispozici

Provozni rozsah pro nabijeni vnitini a vyjimatelné baterie je 10 °C az 30 °C. Vnitini a vyjimatelnd baterie napdji ventilator
v plném provoznim rozsahu od 5 °C do 40 °C.

Pfesnost uvedena v této prirucce je zaloZzena na parametrech prostiedi. Parametry prostiedi pro uvedenou pfesnost jsou:
Teplota: 20-30 °C; Relativni vihkost: 50 %; nadmoiska vyska: nominalné 380 metrd.

Fyzické parametry

Rozméry: D 16,68 cm x S 28,45 cm xV 23,52 cm

Hmotnost: Priblizné 5 kg (s nainstalovanou vyménitelnou baterii)

Shoda s normami

Toto zafizeni je navrzeno ve shodé s nasledujicimi normami:

- IEC 60601-1: Lékaiské elektrické zaFizeni — Cast 1: Vieobecné pozadavky na bezpeénost

- |EC 60601-1-2: V3eobecné pozadavky na bezpecnost - pomocnd norma: Elektromagneticka
kompatibilita — Pozadavky a testy

= 1SO 10651-2: Plicni ventilatory pro lékarské pouziti — Specifické pozadavky na zakladni bezpe¢nost
a nezbytny vykon — Cést 2: Ventilatory pro domaci péci u pacientt zavislych na ventilatoru

- RTCA-DO160F ¢ast 21, kategorie M; Emise radiofrekvencniho zareni
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Elektrické udaje
Zdroj stfidavého napéti:
Vyjimatelna baterie:

Vnitini baterie:

Typ ochrany pfed Urazem elektrickym proudem:

Stupen ochrany pred urazem elektrickym proudem:

Stupen ochrany pfed vniknutim vody:
Provozni rezim:

Pojistky:

Tlak

Vystup:

SD karta a ¢tecka SD karty

100 az 240V stf,, 50/60 Hz, 2,1 A

Napéti: 14,4V stejnosm
Kapacita: 4 176 mAh
Chemicky typ: Lithiova

Napéti: 14,4V stejnosm

Kapacita: 4 176 mAh

Chemicky typ: Lithiova

Zafizeni Il tfidy/s vnitinim napajenim
Pouzita ¢ast typu BF

Zafizeni: Chranéno proti kapajici vodé, IPX1
Nepfetrzity

Zafizeni neobsahuje zadné pojistky vyménitelné
uzivatelem.

4az50cmH,0

Pouzivejte pouze SD karty od spolec¢nosti Philips Respironics nebo nasledujici:

Pouzivejte pouze schvalené karty SD Philips Respironics o kapacité minimalné 1 GB.

SanDisk® Card Reader/Writer — SanDisk ImageMate — REF SDDR-99-A15

Trilogy100 klinicka prirucka



Presnost ovladacu

Parametr

Rozsah
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Presnost

IPAP 4az50'cm H,0? Vyssinez 2 cm H,0 nebo 8 % nastaveni

EPAP 0az 25 cm H,0 pro aktivni okruhy Vy3sinez 2 cm H,O nebo 8 % nastaveni
4 az 25 cm H,0 pro pasivni okruhy

CPAP 4az220cmH,0 Vy3si nez 2 cm H,O nebo 8 % nastaveni

PEEP 0az 25 cm H,O pro aktivni okruhy Vy3sinez 2 cm H,O nebo 8 % nastaveni
4 az 25 cm H,0 pro pasivni okruhy

Tlak 4az50cmH,0 Vy3si nez 2 cm H,0 nebo 8 % nastaveni

Tlakova podpora

0az30cmHO?

Vy33i nez 2 cm H,O nebo 8 % nastaveni*

Dechovy objem

50az2000 mP°

Vyssinez 15 ml nebo 10 % nastaveni (aktivni
okruhy)

Vyssinez 15 ml nebo 15 % nastaveni (pasivni
okruhy)

Dechova frekvence

0 az 60 dech(i za minutu (BPM)
v rezimu napdjeni stfidavym
proudem

1 az 60 dechi za minutu (BPM)
u vsech ostatnich rezima

Vice nez +1 dech za minutu (BPM) nebo
+10 % nastavené hodnoty

Casové fizeny nadech

0,3 az 5,0 sekundy

+0,1 sekundy

Doba narGstu

1az6°

+2 cm H,0 (pfistroj zvysi tlak na 0,67* (IPAP -
EPAP) £2 cm H,0 @ nastavena doba nardstu
nasobena 100 ms pro tlakové podpory mensi
nebo rovny 25)

Pocatecni tlak nabéhu

0az 25 cm H,0 pro aktivni okruhy
4 az 25 cm H,0 pro pasivni okruhy
4az19 cm H, O v rezimu CPAP

8 % nastaveni + 2 % plného rozsahu

Délka ndbéhu

Vypnuto, 5 az 45 minut

+2 minuty

Flex Vypnuto, 1 az 3’ Neni k dispozici
Citlivost spousténi 1az91/min Neni k dispozici
pratokem

Pratokovy cyklus 10az90 % Neni k dispozici

Frekvence apnoe

4 a7 60 dechl za minutu (BPM)?

Vy$si nez 1 dech za minutu (BPM) nebo 10 %
nastaveni

Uvedené specifikace vychazeji z pouZiti standardniho okruhu (1,8 m hadicka - REF 622038; Whisper Swivel Il - REF 332113; zafizeni
pro aktivni vydech PAP - REF 1053716; zafizeni pro aktivni vydech REF 1065658).

'Omezeno na 25 cm H,O pfi poutziti funkce Bi-Flex v rezimu S.

*Jednotky tlaku mohou byt cm H,O, hPa nebo mBar, podle nastaveni pistroje.

*Rozdil mezi nadechovym tlakem a vydechovym tlakem nesmi byt nikdy vy33i nez 30 cm H,0.

“Tlakova podpora a PEEP nesmi pfekrocit 50 cm H,0.

Vsechny pritoky a objemy jsou méfeny za podminek BTPS.

SRozsah hodnot odpovida desetindm sekundy (napt. nastaveni 4 znamend dobu nardstu 0,4 sekund).
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’Funkce Flex neni dostupna, kdyz je aktivni AVAPS. Funkce Flex neni dostupna s aktivnimi okruhy.

8Nastaveni Frekvence apnoe neni k dispozici v rezimu T nebo CV.

Mérené parametry pacienta

Parametr Rozsah Pfesnost

Vte/Viti 0az2000ml Vyssinez 15 ml nebo 15 % udaje

Minutova ventilace 04az99|/min Vypocet zaloZzeny na zméreném Vte nebo Vti
a dechové frekvenci

Odhadnuta rychlost tniku 0az 200 I/min Neni k dispozici

Dechova frekvence 0 az 80 dechli za Vys$3i nez 1 dech za minutu (BPM) nebo 10 %

minutu (BPM) Udaje

Maximalni pritok pfi nadechu 0az200 I/min 3 I/min plus 15 % udaje

Maximalni inspiracni tlak 0az99cmH,0 Vy33ineZ 2 cm H,O nebo 10 % Udaje

Stfedni tlak v dychacich cestach 0az99cmH,0 Vy33inez 2 cm H,O nebo 10 % udaje

% dech( spousténych pacientem 0az 100 % Neni k dispozici

Pomér néddech : vydech 99-1:1-99 Vypocet zaloZzeny na dobé nadechu a dobé
vydechu

Vsechny prutoky a objemy jsou méfeny za podminek BTPS.

Spontanni dychani béhem vypadku proudu

Nastaveny bod Nadechovy odpor (cm INOV Vydechovy odpor (cm INOV

pratoku (I/min) Aktivni okruh Pasivni okruh Aktivni okruh Pasivni okruh
30 <20 <1,0 <15 <1,2
60 < 10,0 <4,0 <4,0 <3,7

Likvidace

Oddéleny sbér elektrického a elektronického zafizeni podle smérnice Evropského spolecenstvi 2002/96/ES.
Tento pfistroj a baterie likvidujte podle mistnich predpisa.
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12. Slovnicek

V této prirucce jsou uvedeny nésledujici pojmy a zkratky.

Pojem/zkratka Definice

AC Lécebny rezim asistované fizené ventilace; rezim AC dodéava asistované a
fizené dechy o nddechovém dechovém objemu stanoveném uzivatelem.
Je to objemoveé fizeny rezim.

Apnoe Stav vyznacujici se do¢asnym poklesem spontanniho dychani.

Asistované dychani Typ dychani, pfi kterém je dech spoustén pacientem a ventilator fidi
dodévani vzduchu na zdkladé stanoveného nastaveni. Asistované
dychéni neni cyklovano, dokud nebylo dosaZzeno nastavené doby
nadechu.

AVAPS Funkce Primérny objem zajisténé tlakové podpory (dostupny pfi
|é¢ebnych reZzimech S, S/T, T a PQ).

BPM Pocet dechll za minutu (Breaths Per Minute)
BTPS Nasyceny pfi télesné teploté a atmosférickém tlaku; standardizace
objemu plic a pratokd na barometricky tlak pfi hladiné mote, télesnou

teplotu a saturaci vodni parou ukazujici stav vzduchu v plicich.

CPAP Kontinudlni pretlak v dychacich cestach (Continuous Positive Airway
Pressure)
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Pojem/zkratka

Definice

cv

Casovany rezim (T)

DC

Dechovy objem

Doba narlstu

EPAP

ESD

Flex

Hodiny ventilatoru

IPAP

|/min

Lécebny rezim fizené ventilace; rezim CV dodava fizené dechy
o nadechovém dechovém objemu stanoveném uZivatelem. Je to
objemové fizeny rezim.

Lécebny rezim s ¢asovanou tlakovou podporou. V ¢asovaném rezimu
jsou vSechny dodané dechy fizené.

Stejnosmérny proud

Mnozstvi vzduchu prochazejiciho do plic a z plic pfi kazdém dechu.

Doba narlstu je doba, po kterou ventildtor prechdzi z vydechu do
nadechu.

Pretlak v dychacich cestach pti vydechu (Expiratory Positive Airway
Pressure)

Elektrostaticky vyboj

Pristroj poskytuje funkci Flex comfort. Funkce C-Flex™ poskytuje béhem
vydechové faze dychéni zvysenou tlakovou ulevu. Funkce Bi-Flex®
poskytuje zvysenou tlakovou ulevu na konci nadechové faze a na
zacatku vydechu.

Celkovy pocet hodin, béhem nichz byl ventilator aktivni v rdmci doby
zivotnosti zafizeni. Tato hodnota pomaha ke zjisténi, kdy ventilator
potiebuje servis. Tuto hodnotu nem(iZete resetovat. Mlze byt resetovana
pouze autorizovanym servisnim stfediskem.

Pretlak v dychacich cestach piti nddechu (Inspiratory Positive Airway
Pressure)

Litry za minutu
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Pojem/zkratka

LED dioda

MAP

Maximalni hodnota
pratoku

Maximalni inspiracni
tlak (PIP)

Minutova ventilace

Objemoveé fizend
ventilace (VCV)

OSA

PC

Definice

Svétlo emitujici dioda (kontrolka)

Stredni tlak v dychacich cestach. To je primérny tlak v dychacich cestach
béhem celého dychaciho cyklu. Hodnota MAP zobrazend na obrazovce
predstavuje priimérnou hodnotu MAP ze sesti decht a na konci kazdého
vydechu se aktualizuje.

Maximalni rychlost pratoku (v litrech za minutu) dosazena béhem
dychéni.

Nejvyssi tlak dosazeny béhem nadechu.

Objem plynu, ktery prochézi do plic a z plic za jednu minutu. Vypocte se
nasobenim dechového objemu dechovou frekvenci. Minutova ventilace
zobrazend na obrazovce predstavuje priimérnou hodnotu Minutové
ventilace ze Sesti dechll a na konci kazdého vydechu se aktualizuje.

Funkce, kterd mize zvysit komfort pacienta na zacéatku terapie. Funkce
nabéhu snizuje tlak a pak postupné tlak zvysuje az na predepsané

nastaveni, aby mohli pacienti usinat pohodInéji.

Ventilace, pii které jsou dechy fizeny obsluhou nastavenym objemem,
vzorcem prutoku, dechovou frekvenci a dobou nadechu.

Obstrukéni spankova apnoe

Tlakové fizeny lé¢ebny rezim; rezim PC dodava asistované a fizené dechy
s tlakem stanovenym uzivatelem. Je to tlakové fizeny rezim.
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Pojem/zkratka

Definice

PCSIMV

PEEP (pretlak na konci
vydechu)

Pomér nadech : vydech

Provozni hodiny

PS

ReZim spanku

SD karta

SIMV

Sponténni dychani

Lécebny rezim tlakového fizeni — synchronizované obcasné fizené
ventilace; PC-SIMV dodava spontanni, asistované a fizené dechy. Je to
tlakové fizeny rezim.

Pozitivni tlak na konci vydechu

Pomér doby nadechu k dobé vydechu.

To je celkova doba, po kterou byl ventilator zapnuty od posledniho
resetovani. Tuto hodnotu muiZete resetovat pokazdé, kdyz pripojujete
k pfistroji nového pacienta, abyste mohli lépe sledovat pouzivani
pfistroje.

Tlakova podpora

Rezim nizkého odbéru proudu, kdy ventilator funguje na interni nebo
odnimatelnou baterii, do kterého ventilator prechazi, byl-li ve vypnutém
stavu po dobu péti minut. Tento rezim Setfi energii baterie. Pivodni
rezim zafizeni je obnoven pfipojenim zafizeni k napéjeni, vioZzenim karty
SD nebo stlacenim tlacitka Start/Stop.

Dechova frekvence (pocet dechli za minutu).

Rizené dychani je zcela fizeno ventilatorem. Dechy jsou spoustény
ventilatorem podle nastaveni dechové frekvence (dechl za minutu
(BPM)). Dechy jsou cyklovany podle nastaveni doby nadechu.

Karta Secure Digital; tato karta z pfistroje zaznamendva udaje o pouziti
pfistroje a o l1é¢bé.

Lécebny rezim synchronizované obcasné fizené ventilace; rezim SIMV
dodava spontdnni, asistované a fizené dechy s nddechovym dechovym

objemem stanovenym uzivatelem. Je to objemové fizeny rezim.

Typ dychani, pfi kterém je dychani spousténo pacientem.
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Pojem/zkratka

Spontanni rezim (S)

Spontanni/Casovany
rezim (S/T)

Stridavy proud

Tlakové fizena
ventilace (PCV)

Vte
Viti

Vzdech

Definice
Lécebny rezim, pfi kterém jsou viechny dechy sponténni. Ventildtor

podporuje dychani s tlakovou podporou (PS) a dobou nérlstu
stanovenymi uzivatelem.

Lécebny rezim podobny rezimu S, s vyjimkou toho, ze m(iZe také
dodavat fizeny dech, nedycha-li pacient v nastaveném casovém intervalu
spontanné.

Stfidavy proud

Ventilace, pii které jsou dechy fizeny tlakem, dobou nadechu a dobou
narlstu stanovenymi obsluhou.

Vydechovy dechovy objem

Nadechovy dechovy objem

Dech se 150 % normalniho objemu, ktery je proveden po kazdych
100 asistovanych nebo fizenych desich.
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13. Informace o elektromagnetické
kompatibilité

Pokyny a prohlaseni vyrobce - Elektromagnetické zareni

Toto zafizeni je urceno k poufziti v nize uvedeném elektromagnetickém prostredi. UZivatel tohoto pfistroje by
se mél ujistit, Ze se pristroj v takovém prostiedi pouziva.

Méfreni vyzarovaného Elektromagnetické prostiredi - pokyny
ruseni
Emise radiofrekvencniho zateni Skupina 1 Toto zafizeni vyuziva vysokofrekvencni energii
CISPR 11 pouze pro svou vnitini funkci. Z toho divodu je

hodnota vysokofrekvenéniho vyzarovani velmi

nizkd a pravdépodobné nevyvola zadné ruseni
u elektronickych zafizeni v blizkosti systému.

Emise radiofrekvencniho zateni Trida B Zatizeni je vhodné k pouziti v jakémkoli prostredi,
CISPR 11 véetné domaciho prostredi a prostfedi piimo
Harmonické emise Trida A napojeného na vefejnou sit s nizkym napétim, ktera
IEC 61000-3-2 zasobuje budovu urcenou k residen¢nim acelGm.
Koliséni napéti/blikani — emise Vyhovuje

IEC 61000-3-3
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Pokyny a prohlaseni vyrobce - Elektromagneticka odolnost

Toto zafizeni je uréeno k pouziti v nize uvedeném elektromagnetickém prostredi. Uzivatel tohoto pfistroje by
se mél ujistit, Ze se pfistroj v takovém prostredi pouziva.

Test odolnosti

Uroven testu
IEC 60601

Stupen shody

Elektromagnetické prostiedi -
Pokyny

Elektrostaticky vyboj +6 kV kontakt +8 kV kontakt Podlaha musi byt dievéna, betonova
(ESD) nebo z keramickych dlazdic. Pokud
+8 kV vzduch +15 kV vzduch jsou podlahové krytiny ze syntetického
IEC 61000-4-2 materialu, je nutné, aby byla relativni
vlhkost nejméné 30 %.
Elektrické rychlé + 2 kV pro napajeci + 2 kV pro vedeni Kvalita napajeci sité musi odpovidat
prechody/impulsy vedeni elektrického napdjeni | standardnimu domacimu nebo

IEC 61000-4-4 nemocni¢nimu prostiedi.
+ 1 kV pro kabely + 1 kV pro kabely
vstup/vystup vstup/vystup
Napétové spicky + 1 kV, diferen¢ni rezim | £ 1 kV, diferencni rezim | Kvalita napajeci sité musi odpovidat
standardnimu domécimu nebo
IEC 61000-4-5 + 2 kV, bézny rezim + 2 kV, bézny rezim nemocni¢nimu prostiedi.

elektromagnetického
pole pfi frekvenci
50/60 Hz

IEC 61000-4-8

Pokles napéti, kratké <5% U, (>95 % pokles | <5% U, (>95 % pokles | Kvalita napajeci sité musi odpovidat

vypadky a zmény vU,)na0,5cyklu vU,)na0,5cyklu standardnimu domécimu nebo

napéti ve vedeni 40 % U, (60 % poklesv | 40% U_(60 % poklesv | nemocni¢nimu prostiedi. VyZaduje-

vstupniho napajeni U,) na 5 cykli U,) na 5 cykld li uzivatel, aby zatizeni pokracovalo
70% U, (30 % poklesv | 70% U_ (30 % poklesv | v chodu béhem vypadku elektrického

IEC 61000-4-11 U,) na 25 cykll U,) na 25 cyklG proudu, doporucujeme zafizeni napajet
<5% U, (>95% pokles [ <5% U, (>95% ze zdroje neprerusitelného napajeni nebo
U,) po 5 sekund pokles U ) po 5 sekund | z baterie.

Energie 3A/m 3A/m Generovana magneticka pole by méla byt

na urovni, kterd je pro typické umisténi
v doméacim ¢i nemocni¢nim prostiedi
charakteristicka.

Pozndmka: U_ je napéti rozvodu stfidavého proudu pfed aplikaci testovaciho stupné.
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Pokyny a prohlaseni vyrobce - Elektromagneticka odolnost

Toto zafizeni je uréeno k pouziti v nize uvedeném elektromagnetickém prostredi. Uzivatel tohoto pfistroje by
se mél ujistit, Ze se pfistroj v takovém prostredi pouziva.

Test odolnosti  Uroven testu Elektromagnetické prostredi -

IEC 60601 Pokyny

Prenosna a mobilni komunikacni zafizeni pouzivajici RF
energii by neméla byt pouzivana v mensi vzdalenosti

od zafizeni (v¢etné jeho kabelaze), nez je doporucena
minimalni vzdalenost vypoctena z rovnice pro pfislusnou
frekvenci vysilace.

Doporucend oddélovaci vzdalenost:

Vedena 3Vrms 3V d= S/_ﬂ
radiofrekvence 150 kHz az 80 MHz
IEC 61000-4-6 mimo pasma ISM?
10Vrms Vv d= 12_|P
150 kHz az 80 MHz

v pasmech ISM 2

Vyzafovand 10V/m 10V/m d= 1,2 |P 80MHzaz800 MHz
radiofrekvence 80 MHz az 2,5 GHz 26 MHzaz2,5GHz | d= 2,3_|P 800 MHz az 2,5 GHz,
IEC 61000-4-3

kde P je maximalni jmenovity vykon vysilace ve wattech
(W) podle vyrobce vysilace a d je doporucena oddélovaci
vzdalenost v metrech (m).

Intenzita pole ze stacionérnich vysilacti RF stanovena

méfenim daného mista® musi byt nizsi nez uroven shody
v kazdém frekvenénim rozsahu.

Interference mohou nastat v blizkosti zatizeni
oznaceného timto symbolem: A?.vv

Pozndmbka 1: Pfi 80 MHz a 800 MHz plati vyssi frekvenéni pasmo.

Pozndmka 2: Tyto smérnice nemusi za véech okolnosti platit. Sifeni elektromagnetického vinéni je ovlivnéno absorpci

a odrazy prostfednictvim ploch, objekt( a osob.

a Intenzita pole pevnych vysilact, jako jsou zakladnové radiové stanice (mobilni/bezdratové) pro telefony a mobilni
polni radiové stanice, amatérské radiostanice, rozhlasové stanice AM, FM a televizni vysilace, nemUze byt teoreticky
predpovézena se zdvaznou presnosti. k posouzeni elektromagnetického prostredi ovlivnéného pevnymi vysilaci
radiovych frekvenci je nutno provést mistni elektromagneticky prizkum. Pokud intenzita pole namétena v misté,
kde se zafizeni pouziva, pfesahuje vyse uvedenou pfijatelnou tUroven vysokofrekvencni kompatibility, je tieba
kontrolovat, zda zafizeni funguje normalné. Pokud zafizeni nefunguje normalné, bude pravdépodobné nutné
provést dalsi opatreni, napfiklad zménit orientaci nebo polohu zafizeni.

b Mimo frekvenc¢ni rozsah (150 kHz az 80 MHz) musi byt intenzita pole nizsi nez 3 V/m.

Kapitola 13 Informace o elektromagnetické kompati
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Doporucena separacni vzdalenost mezi prenosnymi a mobilnimi
radiofrekven¢nimi komunikacnimi pristroji a timto pristrojem

Zafizeni je ur¢eno k pouziti v elektromagnetickém prostfedi, v némz je vyzarované radiové ruseni regulovano.
Zakaznik nebo uZivatel tohoto zafizeni mize elektromagnetickému ruseni zabranit tak, ze mezi prenosnym

¢i mobilnim komunika¢nim pfistrojem na radiovych frekvencich (vysilacem) a zafizenim zachova minimalni
vzdalenost (viz nize) v souladu s maximalnim vystupnim vykonem komunikaéniho pfistroje.

Jmenovity Oddélovaci vzdalenost v souladu s frekvenci vysilace

maximalni (v metrech)
vystupni vykon 150 kHz a2 80 MHz | 150 kHz az 80 MHz | 80 MHz az 800 MHz | 800 MHz az 2,5 GHz
vysilace mimo pasma ISM v pasmech ISM d=1,2|P d=2,3 (P
d=1,2P d=12.JP
(ve wattech)

0,01 0,12 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,38 0,73

1 12 12 12 23

10 38 38 38 7.3
100 12 12 12 23

U vysilacq, jejichz maximalni vystupni vykon neni vyse uveden, Ize doporucenou oddélovaci vzdalenost (d) v metrech
(m) stanovit pomoci rovnice, kterd plati pro frekvenci vysilace, kde P je maximalni vystupni vykon vysilace podle udajl
vyrobce vysilace.

Pozndmka 1: Pti 80 MHz a 800 MHz plati vyssi frekven¢ni pasmo.

Pozndmbka 2: Pasma ISM (priimyslova, védecka a Iékarska) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz az 6,795 MHz;

13,553 MHz az 13,567 MHz; 26,957 MHz az 27,283 MHz a 40,66 MHz az 40,70 MHz.

Pozndmbka 3: Pii vypoctech doporucené oddélovaci vzdalenosti pro vysilace ve frekvencnich pasmech ISM mezi 150 kHz
a 80 MHz a ve frekven¢nim rozsahu mezi 80 MHz a 2,5 GHz je pouzit dalsi faktor 10/3 ke snizeni pravdépodobnosti, Ze by
mohlo byt zplsobeno ruseni mobilnim/pfenosnym komunikaénim zafizenim, pokud by bylo nedopatienim pfineseno
do prostoru s pacientem.

Pozndmka 4: Tyto smérnice nemusi za véech okolnosti platit. Siteni elektromagnetického vinéni je ovlivnéno absorpci

a odrazy od ploch, objekt( a osob.

Trilogy100 klinicka pfirucka



Rejstrik

A

Alarmy 93
Alarmy tykajici se napdjeni 101
Externi baterie je odpojena 44
Alarmy tykajici se pacienta
Nizké dechova frekvence 40
Nizkd minutova ventilace 41
Nizky maximalni inspiracni tlak 40
Nizky vydechovy objem 39, 40
Vysoky vydechovy objem 39
Vysokd minutova ventilace 41
Alarmy tykajici se systému
Nizky unik z okruhu 38
Nizky vydechovy tlak 38
Potfebnd oprava ventilatoru 37
Vysoky expiracni tlak 38
Indikatory alarmu 94
Ovladani hlasitosti alarmu 100
Resetovéni alarmu 99
Zpravy alarmu 96

Bakteridlni filtr
Vyména 119
Bloky vydechovych otvor(i 17, 55

Trilogy100
klinicka prirucka

C

Citlivost 36
Citlivost funkce Digital Auto-Trak
Tolerance uniku 36
Spousténi pratokem 36
Citlivost spousténi pritokem 75
Casovany rezim 24,77,78
Celni panel
Svételnd dioda stfidavého napajeni 16
Tlacitko vypnuti zvuku 15
Diody podsviceni tlacitek 16
Tlacitka Doleva/Doprava 16
Cervené svételna dioda alarmu 16
Tlacitko Start/Stop 15
Tlacitko Nahoru/Dol0 15
Zluta svételna dioda alarmu 16

D

Dechova frekvence 77, 78
Doba narlstu 32, 89
Doplrikovy kyslik 57,127
Drzak kabelu 18
Dychaci okruh

Pfipojeni 53
E

EPAP 76

F

Flex 90
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Format data 81
Format ¢asu 81
Funkce AVAPS 32
Funkce Flex Comfort 30
Bi-Flex 30
C-Flex 30
Funkce Nabéh 31
Funkce Vzdech 78
Funkce uzamknuti tlacitek 59, 80
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J

Jednotky tlaku 79
Jimac vody 130

K

Karta Secure Digital (SD) 17, 129
Konektor externi baterie 18
Konektor pro kyslikovy ventil 18
Konektor pro vzdaleny alarm 18
Kontraindikace 11

M

Maximalni tlak IPAP 76
Minimalni tlak IPAP 76

N

Nabidka Moznosti 79
Nabidka Vlastni nastaveni 89
Doba narlstu 89
Flex 90
Pocatecni tlak ndbéhu 89
Napajeni stejnosmérnym proudem
Externi baterie 48
Vyjimatelnd baterie 48
Napdjeni stiidavym proudem 47
Nastaveni apnoe 72
Nastaveni dualniho predpisu 35, 69
Nastaveni jasu LCD 80
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Nastaveni jazyka 79

Nastaveni primarniho predpisu 88
Nastaveni rezimu IP adresy 81
Nastaveni sekundarniho predpisu 88
Nastaveni typu okruhu 70

Nizka dechova frekvence 74

(0

Objemoveé fizena ventilace 19
Obrazovka Hlavni nabidka 87
Obrazovka Monitor 60
Indikdtory 62
Obrazovka Nastaveni i
Okruh pacienta
Cisténi 118
Ovladani hlasitosti alarmu 80
Ovéreni funkce baterie 142

P

Podrobny pohled 79
Podsviceni tlacitek 80
Postupy kontroly systému 133
Pozastaveni zvuku 99
Pozitivni tlak na konci vydechu (PEEP) 78
Pocatecni tlak ndbéhu 74, 89
Provozni brasna 130
Provozni hodiny 82
Pripojeni dychaciho okruhu 17
Pristup do nabidek 79, i
Omezena nabidka i
PIna nabidka i
Pfivod vzduchu
Vyména 117
Ptivod vzduchu 18

R

ReZim CPAP 22

ReZim PC-SIMV 25, 78

ReZim SIMV 28, 79

ReZim asistovaného tizeni 28, 79
ReZim ovladani tlaku 24

ReZim fizené ventilace 27,78
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T

Technické parametry
Elektrické parametry 146
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Prostredi 145
Shoda s normami 145
Tlak 146

Testy nastaveni a alarm(i 134

Tlakové fizena ventilace 19, 21, 23

Typ spousténi
Auto-Trak 75
Spousténi pratokem 75

Typy dychéni
Asistované dychani 20
Rizené 20
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Vzdech 20

U

Upozornéni 8, 15, 129
\'}

Varovani 3
Vstup napdjeni stfidavym proudem 17
Vstupni vzduchovy filtr

Cisteni 116

Vymeéna 117
Vyjimatelnd baterie 18
Vymazani zéznamu alarma a udalosti 143
Vysokd dechové frekvence 73
Vysokd minutova ventilace 73
Vzduchovy filtr

Instalace 46
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Vzdaleny alarm 98

Vzorec pratoku 78
Ctverec 33
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Cisténi 119
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Omezena zaruka

Spolecnost Respironics, Inc., zarucuje, ze se u systému Trilogy100 po dobu dvou (2) let od data prodeje
spolecnosti Respironics, Inc., distributorovi neprojevi zadné vady provedeni nebo materidlu a ze systém bude
fungovat v souladu se stanovenymi technickymi parametry. V pfipadé, ze produkt nebude fungovat v souladu
se stanovenymi technickymi parametry produktu, spole¢nost Respironics, Inc., vadny material nebo soucast
opravi nebo vyméni - na zdkladé vlastniho rozhodnuti. Spole¢nost Respironics, Inc., uhradi pouze obvyklé
dopravni ndklady ze spole¢nosti Respironics, Inc., k obchodnimu zastupci. Tato zaruka se nevztahuje na
poskozeni zpUsobené nehodou, nespravnym pouZzitim, Spatnym zachazenim, neopravnénou Upravou nebo
jinymi vadami, které se netykaji materialu ¢i provedeni.

Spolecnost Respironics, Inc., neodpovida za ekonomické ztraty, ztraty zisku, rezijni naklady ¢i nasledné skody,
které mohou souviset s prodejem nebo pouzitim tohoto produktu. Nékteré staty neumoznuji zfeknuti se nebo
omezeni odpovédnosti za nahodné ¢i nasledné skody, proto se vyse uvedena omezeni nebo vylouceni na vas
nemuseji vztahovat.

Prislusenstvi a nahradni dily zahrnujici mimo jiné okruhy, hadice, zatizeni pro Unik, vypustni ventily, filtry

a pojistky, nejsou do této zaruky zahrnuty. Spole¢nost Respironics vsak zarucuje, Ze vnitini a vyjimatelnd
baterie (tam, kde je dodévéna) budou bez vad materidlu a zpracovani, pokud jsou normalné a spravné
pouzivany a kdyz budou spravné udrzovany podle pfislusnych pokyn, a to po dobu 90 dni od data odeslani
spolecnosti Respironics prvnimu kupujicimu. Tato zéruka neni platna pro baterie, které byly upustény,
nespravné pouzivany, upravovany ¢i jinak poskozeny poté, co byly dodany.

Tato zaruka nahrazuje vSechny ostatni vyslovné zaruky. Veskeré odvozené zaruky jsou omezeny na dva

roky, a to v¢etné zaruky tykajici se obchodovatelnosti ¢i vhodnosti produktu pro dany ucel. Nékteré staty
neumoznuji omezeni délky odvozené zaruky, a proto se na vas vyse uvedené omezeni zaruky nemusi
vztahovat. Tato zaruka vam dava specifickd zakonna prava a mlizete mit dale dalsi prava, ktera se mohou mezi
jednotlivymi staty lisit.

Omezena zaruka
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Chcete-li uplatnit sva prava v rdmci této zaruky, obratte se na svého mistniho
autorizovaného zastupce spolecnosti Respironics, Inc., nebo pfimo na
spolec¢nost Respironics, Inc., na adrese:
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania 15668-8550
1-724-387-4000

Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Némecko
+49 8152 93060
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