
EXPLANTACE SENZORU PRO KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLUKÓZY

Číslo výkonu:
13079

Autorská odbornost:
(103) diabetologie 

Popis:
(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)
Implantabilní senzor je mikro-fluorometr zapouzdřený v kapsuli z biokompatibilního materiálu, 
který měří koncentraci glukózy v intersticiální tekutině na principu fluorescence. Stanovení a 
zobrazení hodnot glukózy provádí senzor automaticky každých 5 minut bez nutnosti zásahu 
pacienta. Senzor měří koncentraci glukózy v mezibuněčné tekutině 180 dní, poté musí být 
explantován a nahrazen novým senzorem. Výkon je indikován pacientům s implantovaným 
senzorem po uplynutí jeho účinnosti a/nebo kdykoliv dříve v případě jeho nefunkčnosti a/nebo v 
případě komplikace. Výkon 09233 injekční okrsková anestezie je vykazována zvlášť. Výkon lze 
vykázat s výkonem 13078 implantace podkožního senzoru pro kontinuální monitorování glukózy. 

Čím výkon začíná:
Lokalizací a označení místa senzoru. Poté následuje dezinfekce anestezovaného místa, podkožní 
infiltrace lokálním anestetikem a příprava instrumentária. 
Obsah a rozsah výkonu:
Výkon pokračuje kožní incizí (5 - 8 mm). Poté se peánem nebo jinými nástroji sonduje 
implantovaný senzor. Po jeho lokalizaci je senzor vyjmut. V závislosti na typu podkoží pacienta a 
na stupni přihojení senzoru trvá jeho lokalizace a vyjmutí v průměru 15 minut. Poté se okraje rány 
fixují buď stehy nebo speciálními stripy. Nakonec se místo zavedení ošetří sterilní náplastí. 
Čím výkon končí: 
Poučením pacienta a záznamem do zdravotnické dokumentace. 

Kategorie: P - hrazen plně; 

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti 

Omezení frekvencí: 2/1 rok 

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 50 

Podmínky: 
(Pokud je omezení místem "S",
popište, čím je pracoviště specializované.)
Lékaři, kteří obdrží osvědčení Technologické sekce ČDS o způsobilosti k zavádění 
implantabilních senzorů a mají certifikát výrobce implantabilních senzorů 

Důvod změnového řízení:
(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,
doplňte čísla původních výkonů.)
Nový typ senzoru pro dlouhodobé použití. Senzor je nutné implantovat do podkoží ve 
zdravotnickém zařízení. Výkon navazuje na změny v kategorizaci zdravotnických prostředků. 



Celkem:

Posouzení medicínské efektivity: Je prokázáno, že při trvalém používání kontinuální monitorace 
se zobrazením v „reálném čase“ (rt-CGM) dochází ke snížení hladiny glykovaného hemoglobinu, 
snížení výskytu hypoglykémie (včetně hypoglykémií závažných), snížení glykemické variability a 
zvýšení času stráveného v cílovém rozmezí. Z těchto důvodů jsou glykemické senzory indikovány 
u všech pacientů s diabetem, kteří mají vyhaslou sekreci inzulínu (Doporučené postupy ČDS JEP 
2019). 

Ekonomický dopad:
(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)
400 pacientů/rok 

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem: Kontinuální monitorace glukózy v podkoží je ve 
všech sledovaných parametrech hodnotících kompenzaci diabetu superiorní oproti monitoraci 
pomocí glukometrů. 

Způsob úhrady v dalších zemích: EU, USA, Kanada a další. Způsob úhrady se v jednotlivých 
státech liší. 

Další odbornosti: 
Kód Název Režie

301 dětské lékařství 3,19 

Nositelé: 
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 diabetolog nebo dětský lékař 50 426,58 

426,58 

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT: 
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A000137 
šicí materiál syntetický 
nevstřebatelný 

pletený síla 
3-0 

1 ks 139,65 139,65 

A000006 rukavice chirurgické sterilní 2 pár 6,81 13,62 

A084543 Sterilní balíček 1 213,22 213,22 

Celkem: 359,68 366,49

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP: 
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00 



Přístroje: 
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00 

ZUM: 
Kód Název

Položky mimo číselník 
Název Popis

ZULP: 
Kód Název

Položky mimo číselník 
Název Popis

Body
Přímé Režijní Celkem

793 160 953


