TRANSKUTANNI KAPNOMETRIE

Cislo vykonu:
25262

Autorska odbornost:
(205) pneumologie a ftizeologie

Popis:

(Pokud ma vykon jednoznacné indikace, uvedte je.)

Vykon spociva v ptilozeni senzoru pfistroje na urCené misto (usni lalacek, celo, podklicek, tvar...)
pacienta a nékolikahodinovém méteni. Vystupem je potizeni zdznamu o hodnotach SpO2 a
TepCO2 v prabéhu méfeni. Nejcastéji se tato diagnosticka metoda uziva jako soucast spankové
monitorace (kardiorespiracni polygrafie ¢i polysomnografie) u pacientll s podezienim na
hypoventilaci ve spanku a k titraci nebo kontrole nastaveni ventilatoru u mechanicky
ventilovanych pacientl. Jeji vyuziti je v§ak mozné ve vSech situacich, kde je zapotiebi kontinudlni
neinvazivni monitorace pCO?2 pacienta.

Cim vykon zaéina:

Prostudovanim dokumentace, poucenim pacienta, ptipadné kontrolou nastaveni ventilatoru.
Nasledn¢ kalibraci ¢idla kapnometru a jeho fixaci na: * usni lalicek pacienta  ¢elo pacienta ¢
podklicek e tvar

Obsah a rozsah vykonu:

Nékolikahodinové (vétSinou 8h) mefeni TepCO2 SpO2 a tepové frekvence prostiednictvim
transkutanniho kapnometru. Pofizeni vizualniho a ¢iselného zaznamu hodnot TecpCO2 a SpO2. V
pfipad¢é manudlni titrace téz prubézné upravy nastaveni ventilatoru.

Cim vykon konéi:

Odpojenim pacienta od kapnometru, analyzou ziskanych dat, vytvofenim reportu, stanovenim
zaveru vysetieni a doporucenim dalSiho postupu.

Kategorie: P - hrazen plné;
Omezeni mistem: SH - pouze na spec. prac. pii hospitalizaci
Omezeni frekvenci: 1/1 den, 5/1 rok

Obvykla doba trvani celého vykonu v minutach: 480

Podminky:
(Pokud je omezeni mistem "S",
popiste, ¢im je pracovisté specializované.)

Diivod zménového Fizeni:

(V pripade, ze vykon nahrazuje staré metody,

dopliite cisla piivodnich vykonii.)

Neexistuje zpusob, jak o provedeni vykonu systém zdravotni péCe informovat a vykon uhradit

Posouzeni medicinské efektivity: Chhajed, Prashant N et al. “Utility of Transcutaneous
Capnography for Optimization of Non-Invasive Ventilation Pressures.” Journal of clinical and
diagnostic research : JCDR vol. 10,9 (2016): OC06-OC09. doi:10.7860/JCDR/2016/19911.8514
Randerath et al. ,,Comparison of Transcutaneous and Capillary Measurement of PCO2 in



Hypercapnic Subjects Respiratory Care Jan 2016, 61 (1) 98-105; DOI: 10.4187/respcare.03917
Storre et al. ,, Transcutaneous monitoring as a replacement for arterial PCO(2) monitoring during
nocturnal non-invasive ventilation.* Respir Med. 2011 Jan;105(1):143-50. doi:
10.1016/j.rmed.2010.10.007.

Ekonomicky dopad:

(Doplnte odhadovany pocet pacientii za rok)

Ocekavame, ze vykon bude vyuzivan piedevsim jako doplnék k jiz provadénym vykonim
kardiorespiracni polygrafie 25261 a polysomnografie 25269, nicmén¢ vyuziti je mozné i
samostatné. Nejcastéji bude vyuzivan ke kontrole efektivity 1é¢by domaci neinvazivni ventilaci,
odhadované mnozstvi vykonti cca 100 rocné na pracovisté vybavené transkutannim kapnometrem.

Porovnani s prokazanym lééebnym prinosem: Huttmann SE, Windisch W, Storre JH.

Techniques for the measurement and monitoring of carbon dioxide in the blood. Ann Am Thor Soc
2014; 11: 645-652.

Zpisob uhrady v dalSich zemich: Transkutanni kapnometrie je v soucasné dob¢ rutinné
pouzivana k diagnostice a monitoraci pacientll pfinejmensim v nésledujicich zemich: Spojena
kralovstvi Velké Britanie a Severniho Irska, Némecko, Rakousko, Nizozemsko, Slovinsko,
Francie, Australie, USA, gv;’/carsko, Svédsko, Finsko.

Dalsi odbornosti:

Kod  Nazev Rezie
304 neonatologie 3,19
210 détské neurologie 3,19
209 neurologie 3,19
Nositelé:
Potfadi Kategorie Funkce Praxe Cas Poznamka Aktudlni body
10 L3 provadi vykon 6 45 383,922
Celkem: 383,92

Piimo spotiebovany material - PMAT:

Kod Nézev Dopliiek Mnozstvi Jednotka Cena  Body

A084535 Fixace elektrody 1 Ks 180,3 180,3
A084534 Kalibracni plyn 1 Ks 58,5 58,5
A084533 Kontaktni gel 1 ks 46,46 46,46
A084532 Membrana senzoru set 1 ks 151,25 151,25
A084531 Usni fixacni klip 1 337,79 337,79

Celkem: 774,30 774,30




Primo spotiebované 1é¢ivé pripravy - PLP:
Koéd  Nazev Doplitek ATC  Omezeni Mnozstvi Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Pristroje:

Kod Nazev D.Z. N.U. D.P. Procento z vykonu  Cena Body

A008340 Senzor kapnometru 2,5 0 4 100,00 % 54 450,00 181,50

A008339 Transkutanni kapnometr 6 26741 4 100,00 % 314 600,00 659,79
Celkem: 369 050,00 841,29

ZUM:

Kod Nazev

Polozky mimo ¢iselnik
Nézev  Popis

ZULP:
Kod Nazev

Polozky mimo ¢iselnik
Nézev  Popis

Primé Rezijni Celkem

Body
2000 1531 3531



