EXPLANTACE SENZORU PRO KONTINUALNi MONITOROVANI GLUKOZY

Cislo vykonu:
13079

Autorska odbornost:
(103) diabetologie

Popis:

(Pokud ma vykon jednoznacné indikace, uvedte je.)

Implantabilni senzor je mikro-fluorometr zapouzdieny v kapsuli z biokompatibilniho materialu,
ktery méti koncentraci glukozy v intersticialni tekutin€ na principu fluorescence. Stanoveni a
zobrazeni hodnot glukdzy provadi senzor automaticky kazdych 5 minut bez nutnosti zasahu
pacienta. Senzor méii koncentraci glukozy v mezibunééné tekutiné 180 dni, poté musi byt
explantovan a nahrazen novym senzorem. Vykon je indikovan pacientlim s implantovanym
senzorem po uplynuti jeho G¢innosti a/nebo kdykoliv diive v ptipad¢ jeho nefunkénosti a/nebo v
piipadé komplikace. Vykon 09233 injek¢cni okrskova anestezie je vykazovana zvlast. Vykon Ize
vykazat s vykonem 13078 implantace podkozniho senzoru pro kontinudlni monitorovani glukézy.

Cim vykon zaéina:

Lokalizaci a oznaceni mista senzoru. Poté nasleduje dezinfekce anestezovaného mista, podkozni
infiltrace lokalnim anestetikem a pfiprava instrumentaria.

Obsah a rozsah vykonu:

Vykon pokracuje kozni incizi (5 - 8 mm). Poté se peanem nebo jinymi nastroji sonduje
implantovany senzor. Po jeho lokalizaci je senzor vyjmut. V zavislosti na typu podkozi pacienta a
na stupni pifihojeni senzoru trva jeho lokalizace a vyjmuti v priméru 15 minut. Poté se okraje rany
fixuji bud’ stehy nebo specialnimi stripy. Nakonec se misto zavedeni oSetfi sterilni naplasti.

Cim vykon konéi:

Poucenim pacienta a zaznamem do zdravotnické dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plné;
Omezeni mistem: S - pouze na specializovaném pracovisti
Omezeni frekvenci: 2/1 rok

Obvykla doba trvani celého vykonu v minutach: 50

Podminky:

(Pokud je omezeni mistem "S",

popiste, ¢im je pracovisté specializované.)

Lékati, ktefi obdrzi osvédéeni Technologické sekce CDS o zpuisobilosti k zavadéni
implantabilnich senzori a maji certifikat vyrobce implantabilnich senzorti

Ditvod zménového Fizeni:

(V pripade, ze vykon nahrazuje staré metody,

dopliite cisla piivodnich vykonii.)

Novy typ senzoru pro dlouhodobé pouziti. Senzor je nutné implantovat do podkozi ve
zdravotnickém zatizeni. Vykon navazuje na zmény v kategorizaci zdravotnickych prostiedki.



Posouzeni medicinské efektivity: Je prokazano, ze pii trvalém pouzivani kontinudlni monitorace
se zobrazenim v ,,redlném Case* (rt-CGM) dochazi ke snizeni hladiny glykovaného hemoglobinu,
snizeni vyskytu hypoglykémie (v¢etné hypoglykémii zavaznych), snizeni glykemické variability a
zvySeni Casu strdveného v cilovém rozmezi. Z téchto diivodu jsou glykemické senzory indikovany
u viech pacientii s diabetem, ktefi maji vyhaslou sekreci inzulinu (Doporu¢ené postupy CDS JEP
2019).

Ekonomicky dopad:
(Doplnte odhadovany pocet pacientii za rok)
400 pacientd/rok

Porovnani s prokazanym lééebnym prinosem: Kontinudlni monitorace glukézy v podkozi je ve
vSech sledovanych parametrech hodnoticich kompenzaci diabetu superiorni oproti monitoraci

pomoci glukometri.

Zpisob uhrady v dalSich zemich: EU, USA, Kanada a dalsi. Zpisob thrady se v jednotlivych
statech lisi.

Dalsi odbornosti:

Kod  Nazev Rezie

301 détské 1¢karstvi 3,19

Nositelé:

Potadi Kategorie Funkce Praxe Cas Poznamka Aktudlni body

10 L3 diabetolog nebo détsky 1ékar 50 426,58
Celkem: 426,58

Piimo spotiebovany material - PMAT:

Kod Nazev Dopliiek Mnozstvi Jednotka Cena  Body

A000137 Sict nzaterlal s’yntetlcky pleteny sila 1 ks 139.65 139,65
nevstiebatelny 3-0

A000006 rukavice chirurgické sterilni 2 par 6,81 13,62

A084543 Sterilni balicek 1 213,22 213,22

Celkem: 359,68 366,49

Primo spotiebované 1é¢ivé pripravy - PLP:
Kod  Nazev Doplitiek ATC Omezeni Mnozstvi Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00




Pristroje:

Kod Nézev D.Z. N.U. D.P.

Procento z vykonu

Cena

Body

Celkem:

0,00

0,00

ZUM:
Kod Nazev

Polozky mimo ¢iselnik
Nazev  Popis

ZULP:
Kod Nazev

Polozky mimo ¢iselnik
Nazev  Popis

Piimé Rezijni

Bod
oW 793 160

Celkem
953



